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Bezpecnostné instrukcie

Starostlivo si preStudujte navod na obsluhu pred pouzivanim vyrobku a ponechaijte si ho pre
dalSie poutzitie, aby ste predisli pripadnym zraneniam ¢i zni¢enie vyrobku.

+  Vyrobok je uréeny iba pre doméce pouzitie a vo vnutri budov.

- Vyrobok je elektrické zariadenie. Nesmie byt pouzivany vo vlihkych ¢i mokrych
priestoroch. Pri kontakte s vihkom sa znici vnutorné elektronické vybavenie vyrobku.
Nepouzivajte vyrobok k upratovaniu okolo bazénov.

- Pred pouzitim vyrobku pozbierajte nevhodné predmety z podlahy. Musite odpratat
vsetky veci, ktoré by sa mohli zamotat do rotacnej kefy ¢i by mohli upchat saci otvor na
spodku vyrobku ako st napr. Kreditné karty, kéble, oblecenie, ¢asti hraciek a hier atd.

+  Nesadajte si ani nestupajte na vyrobok. Nenechévajte deti ¢i domacich milécikov bez
dozoru s vyrobkom.

+  Nevysavajte horiace ohorky cigariet, tlejuci popol a pod.

- Nepouzivajte vysavac pre upratovania horlavych a vysoko prchavych latok ako je napr.
Benzin ¢i lieh.

+  Nikdy nezakryvajte vetracie otvory vysavaca, predidete tak zni¢enie vyrobku.

+ Nepouzivajte rozbity ¢i zni¢eny vyrobok.

+  Svysavatom pouzivajte len originalnu batériu, adaptér a automaticku nabijaciu
zakladnu od vyrobcu vysavaca.

- Automaticku nabijaciu zakladiu ani adaptér nepouzivajte vonku a vo vihku, méze dojst
k Urazu elektrickym pradom.

« Ak méte vlhké ruky, nedotykajte sa adaptéra, kbla ani el. zastrcky.

+  Dodrziavajte zdsady platné pre bezpecné pouzivanie elektrickych pristrojov, aby ste
predisli

+  pripadnym zraneniam ¢i inému nebezpecenstvu.

+ lgelitové obaly ukladajte mimo dosahu deti.

- Pokial vysavac nepouzivate dlhsiu dobu, aj napriek tomu ho nabijajte min. 1x mesacne,
inak dojde k znizeniu Zivotnosti batérie.

- Pred ¢istenim vysavaca a jeho sucasti vyberte najprv z pristroja batériu.

Upozornenie!

Symbol na spodnej strane vysavaca CleanMate. Nikdy sa nepozerajte do zapnutého
@ ultrafialového svetla na spodnej strane vysavaca.

svetla. Mastnota pokozky sposobi pred¢asné zhorsenie funkcie Ziarovky. Nepokusajte sa

Symbol na spodnej strane vysavaca CleanMate. Nedotykajte sa holymi rukami Ziarovky UV
QX) Ziarovku vymenit. Pre vymenu Zziarovky kontaktujte autorizovany servis.
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Vyhlasenie o zhode. Vyrobok zodpoveda poziadavkam Eurépskej tnie (EU).

Vsetky elektrické a elektronické vyrobky musia byt likvidované oddelene od
komunélneho odpadu prostrednictvom uréenych zbernych miest. Ekologicka
likvidacia tohto zariadenia je zabezpecena v ramci kolektivneho systému
Retela (www.retela.cz).

Pouzité batérie alebo akumulatory nepatria do netriedeného odpadu, mézete
ich bezplatne odovzdavat na mnohych miestach, ktoré si oznacené ako
,miesta spatného odberu” spolo¢nosti ECOBAT (www.ecobat.cz).

Zna¢ka ZELENY BOD je ochrannou zndmkou. Oznacenie obalu zna¢kou
ZELENY BOD znamens, Ze za tento obal bol uhradeny finanény prispevok
organizacii zabezpecujlce spatny odber a vyuZitie odpadov z obalov v sulade
so Smernicou ES 94/62 (www.ekokom.cz).
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Popis vysavaca

Hornd strana
Tlacidlo Power/Start/Stop

Dotykovy a
Tlacidlo pre vysunutie kontrolny panel

prachovej nadobky

Naraznik

Konektor pre
adaptér

Spodna strana

i L. Rotacna kefa
Hlavny vypinac

Senzor proti
POWER

padu (4x)
Pomocné koliesko

Nabijacie kontakty

Boc¢na kefka

UV svetlo

Hnaci koliesko
Vetracie otvory

Prachova nadobka

Zasobnik na vodu s mopem z mikrovlakna
Instalacia mopu na vysavac

»  Otvorte gumové viecko v zadnej Casti

«  zadsobnika na vodu a nalejte do neho ¢istu vodu.

«  Starostlivo zatvorte gumové viecko zdsobnika.

«  Otocte vysdvac spodnou stranou nahor.

+  Nasadte zasobnik s mopom do zadnej ¢asti vysavaca tak, ze dvaja plastové koliky presne
sadnu do pripravenych otvorov na spodnej strane vysavaca. Zatlacte na zasobnik, kym
nebudete pocut zacvaknutie ,click”.

Upozornenie! Ak je na vysavaci umiestneny zasobnik na vodu, vzdy musite pouzit tiez mop z
mikrovlakna. Bez umiestneného mopu méze dojst k poskodeniu podlahy alebo vyrobku.
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Obsah balenia

Skatulka s prislusenstvom
(1x bo¢na kefka, 1x filter)

s N
Adaptér
Néavod
Nabijacia
Roboticky zakladna
vysavac
Dialkové Sonic mur
ovladanie o (iba model
| 19 QQ6S)
C\'/;’ & g, Batérie

E Cistiaci $tetec (vnutri robotického vysavaca, v hornej asti
prachovej nadobky)

@ % Zasobnik na vodu s dvoma mopy z mikrovlakna
-~

Specialne vlastnosti

Roboticky vysavac CleanMate QQ6 Pro je revoluény roboticky vysavac so Specialnymi
vlastnostami:

1. Vykonny hlavna kefa pre vylepseny zber necistot

2. Dva bo¢né kefky

3. Zasobnik na vodu sa mopom z mikrovlakna

4. Najvacsie priehladna prachova nddobka unikatneho designu s HEPA filtrom
5. Ultrazvukovy ndraznik: bezdotykovy / citlivy dotyk

6. Styri senzory proti padu zo schodov

7.Tichy a vykonny saci motor

8. Sonicka mur

9. Automatickd nabijacia zakladna s vstavanym tyzdennym planovac¢om upratovania
10. Atestované UV svetlo pre dezinfekciu podlah

11. Detekcia necistét na podlahe

12. Jednoduchd vymena prislusenstva bez nutnosti pouzitia naradia

13. Upratovanie r6znych typov podlah

14. Indikdcia plnosti prachovej nddobky

15. Optimalne rozmery pre upratovanie aj pod ndbytkom - iba 33 x 8 cm

16. CleanMate aplikacie pre chytré telefény

25
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Pohybové rezimy vysavace

CleanMate pri upratovani vyuziva pat patentovanych pohybovych rezimov, ktoré sa v pripade
nastavenia Automatického rezimu striedaju a zaisti precizne cistenie celej podlahy. Automaticky
rezim vysavaca je zapnuty vzdy po zapnuti vysavaca CleanMate.

Pomocou dialkového ovlddania a tla¢idla MODE médzete nastavit iba jeden z piatich pohybovych
rezimov alebo naopak vysavac prepnut spat do automatického nastavenia. Postup nastavenia
jednotlivych pohybovych rezimov vid' popis dialkového ovladania str. 33.

@-"-l-e

Spot-Spiral Special Bounce Along Wall Spot-Spiral
"S" Shape Spot-Spiral Polygonal Spiral  Spot-Spiral (obr. 4)

Priprava pred upratovanim

1. Pred upratovanim odpracte z podlahy predmety, ktoré sa daju lahko prevrétit a
predmety, ktoré by sa mohli namotat na rotacné a boc¢né kefy (napr. vazy, kable atd.).

(obr. 5)

2. Priestor medzi jednotlivymi kusmi nabytku alebo stenou by mal byt aspori 38 cm.

26 Navod na pouzitie vysdvaca CleanMate QQ-6 series

www.robotworld.sk

cleanmate-QQ6Pro-manual-1017-cz-sk-en_kr.indd 26 @ 11/15/2017 3:40:50 PM



®

3. Zahnite strapce koberce pod koberec a nenechavajte na podlahe ziadne oblecenie,

zavesy, prikryvky atd.

vysavanim vyhodte
do odpadkového kosa.

l

Polyetylénové vrecka a iné podobné predmety pred

Strapce koberce pred upratovanim (obr.7)
zahnite pod koberec.
4.  Zablokujte vysavacu pristup do miest, kde by sa mohol zachytit.
(obr. 8)

dostatocne vysoky, ak tu
ma vysavac upratovat.

Priestor pod nabytkom musi byt

Proti zachytenie vysavaca pod nabytkom
vytvorte umelou zébranu.

5. Akuviazne nejaky predmet v rotacnej kefe vysavaca, vysavac na to upozorni
pipanim. Vypnite vysavac a vyberte von batériu. Potom odstrarite namotany
predmet (iba model QQ6S).

Vypnite vysévac a vyberte
von batériu. (obr. 9)

Otocte vysavac spodnou stranou
nahor a vyberte predmet.

Ocistite sacie otvory
Cistiacou kefkou.

(obr.11)
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Instalacia batérie

Instalacia batérie do vysavaca
Pri zakupeni nového vyrobku je batéria
umiestnend vo vnutri vysavaca.

«  Stlacte tlac¢idlo pre vybratie
prachovej nddobky a zéroven
nadobku tahom vyberte von z
vysavaca vid (obr. 12).

«  Otocte vysavac spodnou stranou
nahor.

«  Batériu otocte velkou sivou Sipkou
smerom nahor a vsunte ju do
priestoru vnutri vysavaca pokial
nebudete pocut tiché zacvaknutie
(az na doraz) pozri (obr. 13).
Batéria musi byt zaaretovana
Sedymi zdmky vo vysavaci vid
(obr. 14).

«  Otocte vysadvac hornou stranou
nahor a zasunte spat prachovu
nadobku vid' (obr. 15).

Vybrati batérie

«  Uistite sa, Ze je vysavac vypnuty hlavnym vypina¢om POWER.

- Stlacte tlacidlo pre vybratie prachovej nadobky a zaroven nadobku tahom vyberte von z
vysavaca vid (obr. 12).

«  Otocte vysavac spodnou stranou nahor.

«  Nazdvednéte naraz dva sivé zamky, ktoré aretuju batériu vid' (obr. 16). Batérie povyjede
von z priestoru vo vysavaci.

«  Vytiahnite celt batériu von z vysavac vid (obr. 17).

(obr. 16) (obr.17)
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Automaticka nabijacia zakladna

Umiestnenie zakladne v upratovanej miestnosti

«  Zakladnu umiestnite priamo k stene (stojné noha zakladne sa musi mury dotykat)

a priestor okolo zakladne (pred, napravo a nalavo) musi byt asporn 60 cm vid (obr.
18b). Odporucame umiestnit zakladriou na tvrdu podlahu, nie na koberec, z dévodu
spravneho napojenia vysavaca na kontakty zakladne.

«  Pripojte zékladnu do el. siete pomocou nabijacieho adaptéra pozri (obr. 18b). Najprv
zapojte adaptér do konektora v zadnej Casti nabijacej zakladne a upevnite kdbel v
zakladni, potom zapojte adaptér do el. zasuvky.

«  Nenechavajte okolo zdkladne volne lezat Ziadne kéble, ani kabel od adaptéra.

«  Pozapojeni zdkladne do el. siete sa display zakladne zapne a zédkladna je pripravena.

. Odstrante ochrannu féliu od batérie v nabijacej zakladni vid' (obr. 18a).

Konektor

(obr. 18a) (obr. 18b)

‘ Zatiahnite a odstrante

ochrannd féliu

Skuska nabijacej zakladne

«  Polozte CleanMate QQ6 na podlahu blizko zapojené nabijacej zékladne do el. siete.

«  Stlacte tlacidlo HOME na dialkovom ovlddani. Vysévac sa pdjde nabit do zdkladne.

«  Pokial'vysavac nejazdi do zakladne a nepripoji sa na nabijanie, skontrolujte, ¢i méte
zadkladnu spravne pripojenu do el. siete vid' popis vyssie.

Metéda nabijanie batérie

«  CleanMate QQ6 mozete nabijat pomocou automatickej nabijacej zakladne. Pri vybiti
batérie v priebehu upratovania alebo po jeho ukonéeni, sa vysavac vrati do nabijacej
zakladne. Robota mozZno tiez navigovat do zakladne stlacenim tlac¢idla,Home" na
dialkovom ovladani.

«  CleanMate QQ6 mdzete nabijat manualne pomocou adaptéra.V tomto pripade zapojte
najprv adaptér do konektora na boku vysadvaca a potom zapojte adaptér do el. zasuvky.

(obr. 19)
— =
plnwce)rNsWn:h fi”“\ o
oorr AW\ Uistite sa, Ze ste
\“ o vysavac zapli. o
N 4 / P P
\l ———— Vypina¢ musi byt v KoneKor
&\ pozicii, I
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Ako nastavit casovac (tyzdenny planovac)

Planovac je umiestneny v nabijacej zékladni modelu CleanMate QQ6 a umoziuje tyzdenné
pldnovanie upratovania. Upozornenie! Vysava¢ CleanMate QQ6 za¢ne pracovat podla
nastaveného planovaca len ak je umiestneny v nabijacej zékladni.

time - tlacidlo
pre nastavenie

Dni v tyzdni aktualneho ¢asu a
(obr. 20) hour - tlacidlopre (Po, Ut, St, St, Pi, So, Ne) datumu
nastavenie hodiny
Gtime

Week Mo Tu We Th Fr Sa Su

Time setting 7§ {74 = 14 14 ()
Scheduler O Ul Fur Autocieaning

min - tla¢idlo  week - tlacidlo hodiny  start-tlacidlo == -tlacidlo
pre nastavenie pre nastavenie automatického Ppre nastavenie
minGt dna v tyzdni startu planovaca

Popis tlacidiel nabijacej zakladne

Nastavenie aktualneho ¢asu a datumu

Stlacte tlacidlo ,time” na hornej strane zdkladne. Ikona,,:” medzi ¢islicami ¢asu na
display zakladne prestane blikat a na display sa zobrazi informacia,,Time setting”.
Teraz mozete nastavit sprdvny den a cas.

Week” - stlacenim tlacidla,week” nastavujete jednotlivé dni v tyzdni

LHour” - stlacenim tlacidla ,hour” nastavujete hodinu dna

,Min” - stla¢enim tlacidla,min” nastavujete minuty

Po dosiahnuti sprdvneho diia v tyzdni a aktudlneho ¢asu stlacte opat tlacidlo ,time”
pre ulozenie nastaveni

Nastavenie planovaca

Stlacte tlacidlo ,=" (planovac) na hornej strane zdkladne. Ikona,:” medzi ¢islicami ¢asu
na display zékladne prestane blikat a na display sa zobrazi informacia,Scheduler”. Teraz
mozete nastavit jednotlivé dni v tyzdni a cas, kedy zacne vysavac upratovat.

Week” - stlacenim tlacidla,week” nastavujete jednotlivé dni v tyzdni.
Stlacte tlacidlo ,week” raz a na display za¢ne blikat ikona,Mo” stlacte tlacidlo ,week”
znova a ikona,Mo" prestane blikat, svieti a blika ikona,Tu"
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Opéatovnym stlacenim tlacidla,week” ikona ,Tu” svieti a blika ikona,We". Ak vyckate 8
sekund a nestlacite tlacidlo ,week” dany den sa neulozi, ikona zhasne a za¢ne blikat
nasledujuci den tyzdna,Th”. Takto postupne nastavte dni v tyzdni, kedy vysavac bude
upratovat.

Dni, kedy bude vysavac upratovat svieti na display, ostatné dni su zhasnuté.

Teraz nastavite hodinu a minuty, kedy za¢ne v danej dni vysavac upratovat.

,hour” - stiskem tlacitka ,hour” nastavujete hodinu dne
,min” - stiskem tlacitka ,min” nastavujete minuty

Po skonceni nastavovania stlacte opét tlacidlo,, =, (planovac) a nastavenie sa ulozi.
POZOR! Nastavenie musite vykonat do 60 sekund, inak vyskocite z nastaveni planovaca
a na display sa zobrazia hodiny.

Nastavenia automatického upratovania

Stlacte raz tlacidlo ,tart” na hornej strane zakladne. Na display sa rozsvieti ikona
»Auto cleaning” a vysévac po nabiti batérie vyjde a uprace. Potom sa vrati spat do
nabijacej zakladne.

Automaticky upratovanie vypnete opdtovnym stlacenim tlacidla,Start” a ikona,Auto
cleaning” na display zhasne.

Tladidlo week

Stlac¢enim tlacidla,week” nastavujete den v tyzdni

Tlacidlo hour

Stlacenim tlacidla ,hour” nastavujete hodinu

Tlacidlo min

Stlac¢enim tlacidla,min” nastavujete minuty

Popis ikoniek na LCD display nabijacej zakladne

@ Auto cleaning
AUTO

Ikona svieti, ak ste stlacili tlacidlo ,Start”. Po nabiti batérie vysavac zacne upratovat a
potom sa vrati spat do nabijacej zékladne.

Full

Ikona batérie zobrazuje stav batérie v priebehu nabijania. Tri ¢iarky znamenaju, ze je
batéria nabita.
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Tlacidla a kontrolky CleanMate QQ6

1.Tlac¢idlo Power a Start / Stop
l o 2. Kontrolka / tlacidlo VAC
3. Kontrolka / tlacidlo UV
— 4. Display

% uv ’_’ I_l L O 5. Kontrolka / tlacidlo TIME
I_’ '_’ —_— 6. Kontrolka / tlacidlo COLLIDED
VAC uv TIME COLLIDED

e © o e o0

Tlac¢idlo POWER / START / STOP - zapnutie alebo vypnutie vysavaca, svieti na modro
pokial je vysévac zapnuty.

Tlacidlo Power Farba Vyznam

Zapnuty vysavac modra svieti na modro, vysavac je zapnuty
Vybita batéria Cervena blika ¢erveno, batéria je vybita
Nabijanie modrd blikd modro, vysavac sa nabija

Nabita batéria modra svieti na modro, batéria je plne nabita

Tlacidlo START/STOP/POWER - rozbehnuti alebo zastavenie vysavaca CleanMate
TIP: Ak je vysavac zapnuty, stlacte raz tlacidlo START/STOP a vysavac zacne upratovat.
Stlacenim tlacidla START/STOP v priebehu upratovania sa vysavac zastavi.

gg DISPLAY - zobrazuje tieto informécie: Time/Rezim upratovania/Error

- Time:informdcie o dlzke upratovania (10 - 80 minut). Pri dalSom upratovani si
CleanMate pamatd poslednt nastavenu dizku upratovania.

«  Rezim upratovania: stla¢enim tlacidla Mode na dialkovom ovladani mézete
nastavit 6 réznych rezimov upratovania podlahy.
TIP: Ak stlacite tlacidlo Home na dialkovom ovladani, na display sa zobrazi ,H" a
vysavac pojde do nabijacej zakladne a za¢ne sa nabijat.

«  Error: ak sa vyskytne neocakdvana situdcia alebo porucha, na display sa zobrazi
,E1 - E9". Opis vyznamu jednotlivych symbolov E1 - E9 dalej v ndvode.

TIP: CleanMate informuje o stave plnosti prachovej
nadobky (iba model QQ6S). Ak sa v priebehu nabijania
zobrazi na display informacie, [117,,je treby vysypat
nadobku a vycistit filter.

~

Kontrolka/tlacidlo COLLIDED - svieti na modro, ked je aktivovany rezim NON-
COLLIDED a vysavac nenaraza do prekazok. Ak kontrolka nesvieti, vysévac pracuje v
rezime COLLIDED a v navigécii robotovi pomaha naraznik so spomalenym dotykom.
Aktivéaciu rezimu COLLIDED mozete vykonat stlacenim tlacidla na vysavaci alebo dalk.
ovlddanie

Kontrolka VAC - svieti na modro, ked je zapnuty saci motor. Saci motor je mozné
zapnut alebo vypnut pomocou tlacidla na vysavaci.

Kontrolka UV - svieti na modro, ak je zapnuté UV dezinfekéné svetlo. UV svetlo
zapnete / vypnete tlac¢idlom na vysavaci. Vysavac si pamata posledné nastavenie.

= %
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Vyznam symbolov E1 - E9 na display

Symbol | Vyznam
E1 Senzory proti padu zo schodov (znecistené/vysavac nie je polozeny na podlahe)
E2 Chyba v priebehu nabijania
E3 Senzory néraznika nedetekuju predmety v priestore
E4 Problém s batériou (mdze dojst k prehriatiu)
E5 Lavé koleso (znecistené/prehriatej)
E6 Pravé koleso (znecistené/prehriatej)
E7 Bocné kefky (znecistené/prehriatej)
E8 Rotacna kefa (znecisteny/prehriaty)
E9 Saci motor (prehriaty)

Dialkové ovladanie

POWER
) HOME
Dopredu Doprava
Doleva START/STOP
TIMER Dozadu
COLLIDED
MODE
UV SVETLO
SANI

(obr. 22)

POWER - tlacidlo pre zapnutie vysavaca alebo aktivaciu zo Standby rezimu
START/STOP - vysavac zacne upratovat alebo ho zastavite

Dopftedu - vysavac pojde Vami zvolenym smerom a zéroven bude vysévat, pri naraze do prvej
prekazky sa zastavi

Doleva - vysavac pojde Vami zvolenym smerom dolava (bez vysavania)
Doprava - vysavac pojde Vami zvolenym smerom doprava (bez vysavania)

Dozadu - vysavac pdjde Vami zvolenym smerom dozadu (bez vysavania)

33

www.robotworld.sk

cleanmate-QQ6Pro-manual-1017-cz-sk-en_kr.indd 33 @ 11/15/2017 3:40:58 PM



®

COLLIDED - aktivacia / deaktivacia rezZimuCOLLIDED/NON-COLLIDED
HOME - vysavac pbjde do nabijacej zdkladne

MODE - tlacidlo pohybovych rezimov, umoznuje vybrat zo 6 rezimov. Pre zmenu rezimu
musite vysavac zapnut tlacidlom POWER, a potom stlacit tlacidlo START / STOP (vysavac
zacne pracovat) a po niekolkych sekundach stlacenim tlacidla MODE nastavujete jednotlivé
upratovaci rezimy:

Kod rezimu Opis rezimu upratovania

1 Special Bounce

2 Spot Spiral (vysavac upratuje v $pirale od stredu k okraju Spiraly a
spat, upratovanie jednej znecistené oblasti tzv. Spot méd)
Along Wall
S Shape

Polygonal Spiral

> | d|w

Automaticky rezim

TIMER - nastavenie dizky upratovania v 10-minutovych intervaloch
UV SVETLO - zapnete / vypnete UV svetlo. UV svetlo dezinfikuje podlahu.
SANI - zapnete / vypnete saci motor

TIP: CleanMate QQ6 je vybaveny senzorom detekcie necistot (len model QQ6S). Ak je
na podlahe vdc¢sie mnoztvo nedistot (piesok, cukor, atd.), Vysavac cisti miesto dlhsi cas.

CleanMate aplikacia

Pouzitie CleanMate aplikacie s chytrym telefonom (smartphone)

Stiahnite CleanMate aplikaciu do svojho chytrého telefénu na www.cleanmate.cz/podpora/ke-
stazeni/

«  Zapnite roboticky vysavac.V priebehu Stand by reZime stlacte a podrzte tlacidlo,Collided” na
vysdvaci a drzte ho, kym nebudete pocut pipnutie ,Beep, Beep”. Na display sa zobrazi,Cd" a
vysdvac je v rezime pripojenia na wifi.

« Navasom teleféne stlacte na tlacidlo Dalej (Next) a vloZte meno a heslo pre Wifi pripojenie.

«  Potvrdte pripojenie v teleféne. Teraz mézete vysavac pouzivat s CleanMate aplikdcii.

Dalsie informacie ¢i novinky mézete sledovat na strankach
www.cleanmate.cz/podpora/ke-stazeni/
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Sonicka stena

(obr. 23)
| LED kontrolka | L
Sonicka

P ] mur vytvara

9 = 9 neviditelhu

bariéru, ktoru
CleanMate QQ6
neprejde

/\\
Kryt batéri\i_|

Konektor nabijania

Pouzitie sonické steny

1. Sonicka stena je napdjana 2 AA batériami, ktoré su sucastou balenia a su dobijacie. Pri
umiestiovani batérii do sonické steny je umiestnite sprdvnou polaritou.

2. Zapnite sonicku stenu pomocou vypinaca Power na zadnej strane zékladne prepnutim do
pozicie,ON".

3. Po zapnuti steny sa na 70 sekind rozsvieti modra LED kontrolka. Po 70-tich sek. zhasne a
stena sa prepne do Standby reZzimu. Akonahle za¢ne vysavac pracovat, sonicka stena
sa aktivuje a rozsvieti sa modré LED kontrolka. Po skonceni prace vysavaca sa stena opéat
prepne do Standby rezimu pre Usporu energie a modra LED kontrolka zhasne.

4. Sonickd stena vytvara bariéru dlhd 3 m.

Ak LED kontrolka blika modro, batérie su vybité a treba ich dat nabit vid popis nizsie. @

6. Sonickd stena musi byt umiestnend min. 1 m od nabijacej zakladne a li¢ nesmie mierit na
nabijaciu zakladru.

7. Po ukonceni upratovania vysavac¢a mozete sonicku stenu vypnut tlacidlom Power v zadnej
Casti.

w

Nabijanie batérii v sonické stene
Vypinac¢ Power na sonické stene
musi byt zapnuty v polohe,, ON".

1.V zadnej casti nabijacej
zakladne vysurite do boku
nabijaci konektor pre
sonicku stenu pozri (obr. 24). {

2. Pripojte nabijaci konektor do
sonické steny pozri (obr. 24).

3. V priebehu nabijania modra
LED kontrolka na sonické
stene blika. Akonahle su
batérie nabité, kontrolka
svieti na modro.

TIP: Pre najlepsie vysledky umiestnite sonicku
stenu za pevny objekt (stena, skrifia) pozri (obr. 25).
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Obsluha vysavaca
Priprava pred pouzitim vysavaca

1. Pred prvym pouzitim vysavaca nechajte batériu Uplne nabit.

2. Odpracte z podlahy malé predmety, ktoré by mohli uviaznut v rota¢nych kefach,
nenechajte na podlahe volne lezat akékolvek kable a krehké predmety. Viac vid'str. 6.

3. NEPOUZIVAJTE VYSAVAC NA UPRATOVANIE plys a KOBERCOV S dlhymi viasmi.
Nepouzivajte vysavac na upratovanie okolo bazénov a na mokrej podlahy.

4.  Pri prvom pouziti sledujte upratovanie vysavaca v miestnosti. V pripade moznosti
uviaznutia ordmujte dany priestor napr. Sonické murov, aby bol zaisteny efektivne
upratovanie podlahy.

5. Pred upratovanim vysypte nddobku na prach a vycistite filtre.

Praca s vysavacom

1. Zapnite vysavac Hlavnym vypina¢om do pozicie,|”. Ak je Hlavny vypinac v pozicii,O"
vysavac je vypnuty.

2. Upratovanie moze byt zahdjeny z nabijacej zakladne, alebo umiestnenim vysavaca do
volného prostror ¢o najblizsie k stredu miestnosti, ktord ma byt upratané.

3. Zapnite vysavac tlacidlom POWER (na kontrolnom paneli alebo dialkovom ovladani).

4. Nastavte ¢as upratovania stla¢enim tlac¢idla TIME na vysavaci. Pocas 10-tich minudtach
vysavac uprace priblizne 5-7 m2 priestoru. Doba upratovania je zavisla na type podlahy
a mnozstvo prekazok.

5. Stlacte tlacidlo START/STOP na vysavaci alebo dialkovom ovladani. Vysavac zacne v
priebehu niekolkych sekind upratovat.

6. Zmenu rezimu upratovania vykonate pomocou tlac¢idla MODE na dialkovom ovladani.
Zmenu vykonavajte aZ po niekolkych sekundach, ¢o zacal vysavac pracovat pozri
(str. 34)

Ukonceni prace vysavaca

1. Po skonceni prace alebo vybitie batérie vysavac¢ CleanMate zdjde do automatickej
nabijacej zakladne pokial je umiestnend v Cistenej miestnosti a zapojend do el. siete.

2. Akv cistenej miestnosti nie je umiestnend automaticka nabijacia zdkladna, CleanMate
po skonceni prace alebo vybitie batérie dlho pipne a musite ho dat nabit manudélne.

3. Tlacidlom START/STOP na vysavaci alebo na dialkovom ovladaci mozete kedykolvek
ukoncit pracu vysavaca.

4.  Akstlacite tlacidlo HOME na dialkovom ovladani, vysavac zajde k automatickej nabijacej
zakladni, pokial je umiestnena a zapnuta v ¢istenej miestnosti.

5. Akuzvysavac nebudete pouzivat, vypnite ho tlacidlom POWER na vysavaci alebo
tlacidlom dialkovom ovladani. Ak je vysavac v automatickej nabijacej zakladni - po
nabiti batérie sa prepne do rezimu pohotovosti.

Poznamka

Ak zdvihnete zapnuty vysavac z podlahy, vysavac bude po niekolko sekind bezat a potom sa
Uplne zastavi, raz hlasno pipne, rozsvieti sa kontrolka ERROR a display zobrazi informaciu E1.
PoloZte vysavac spat na podlahu a stlacte tlacidlo START/STOP, vysavac za¢ne opat upratovat.
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Cistenie a udrzba

Aby vysdvac CleanMate fungoval vzdy spravne, je potrebné dodrziavat jeho pravidelné cistenie a udrzbu.
Po skonceni kazdého upratovania vykonajte nasledujicu jednoducht tdrzbu vysavaca:

«  Vysypte nddobku na prach a odistite prachovy filter.

«  Skontrolujte, ¢i su cCisté sacie otvory.

«  Ocistite bo¢né kefky a rotacné kefy od namotanych vlasov a dalich necistot.

«  Skontrolujte, ¢i su vetracie otvory na zadnej strane vysdvaca Cisté, bez akychkolvek
necistot ¢i inych predmetov.

«  Skontrolujte, ¢i su senzory proti padu vysavaca na jeho spodnej strane cisté, bez
akychkolvek necistot ¢i inych predmetov.

Cistenie prachovej nadobky a filtra

Skontrolujte, ¢i je vysdvac vypnuty hlavnym vypinacom POWER.

Stlacte tlacidlo a vysunte prachovu nddobku z vysavaca smerom dozadu vid' (obr. 26)
Otvorte prachovu nadobku stla¢enim tlacidla na jej boku vid (obr. 27)

Vyberte z nddobky filter na hrubé necistoty a vysypte obsah nddobky do kosa vid' (obr.
28). Ocistite filter, ktory je v nddobke. M6zete pouzit Cistiaca kefka (obr. 30).

HwnN -

(obr. 26) (obr. 27)

5. Ocistite HEPA filter umiestneny v zadnej ¢asti nddobky (nevymyvajte ho vodou). HEPA
filter je potrebné menit raz za 3 mesiace vid' (obr. 29).

6. Nadobku oddelte od sacej ¢asti pomocou pacok po bokoch nadobky (obr. 32).
Nasadenie nddobky vykonajte v opac. poradi (obr. 34). Umiestnite do naddobky filtre.

7.  Filter a ¢ast nadobky mézete vypldchnut vodou vid (obr. 33). Pred pouzitim nechajte
filter a nddobku uschnut. Neumyvajte nddobku ani filter v pracke ¢i umyvacke riadu.

(obr. 34) (obr. 35)
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Upozornenie!
Pri pouzivani vysavaca je treba pravidelne menit oba filtre za nové (kazdé 3 mesiace). Pokial filtre
nie su pravidelne menené, moéze dojst k zni¢eniu sacieho motora alebo inych casti vysavaca. Ak
su filtre vela znecistené, preriedené alebo pretrhnutej, vymerite ich okamzite za nové. Nikdy
nevysavajte bez nadobky a filtrov umiestnenych vo vysavaci. Méze dojst k zniceniu vyrobku.

Cistenie rota¢nej kefy (iba model QQ6S)

Pri pouZivani sa na rotacnu kefu namotaju vlasy a chlpy, ktoré je
potrebné odstranit.

1.

Uistite sa, Ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a
vyberte batériu.

Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o
najlepsie dostali k rota¢nému kefami pozri (obr. 36).

Kefa je chraneny ochrannou mriezkou. Uchopte prednt cast
mriezky a odkopol ju smerom nahor vid' (obr. 37).

Viyberte kefu von z vysévaca vid' (obr. 38) a jednoducho
odstrante vlasy a dalsie necistoty. Na Cistenie mozete pouzit
Cistiaci kruzok, ktory je ushovan v zadnej ¢asti nabijacej
zakladne.

Pred umiestnenim kefy na pévodné miesto suchou
handri¢kou vycistite saci otvor a priestor pre umiestnenie
kefy vo vysavaci.

Umiestnite kefu spat do vysavaca. Najprv pravu stranu

kefy vid' (obr. 38) a potom polozte do vysavaca lavu stranu.
Nakoniec zatvorte ochrannt mriezku kefy, pokial nebudete
pocut zacvaknutie ,click”.

Cistenie boénych kefiek

1.

Uistite sa, ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a
vyberte batériu.

2. Otocte vysdvac na jeho hornt stranu tak, aby ste sa ¢o
najlepsie dostali k bo¢nym rotacnym kefkam.

3. Uchopte kefka a tahom smerom nahor ho vyberte z vysavaca \¢
vid (obr. 39). & :@7

4. Ocistite namotané vlasy a potom ho nasadte pevne spat do p q
vysdvaca vid (obr. 40).

5. Rovnakym spdsobom ocistite aj druhy boc¢ny kefku.
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Instalacia zakladného prislusenstva

Boc¢né rotacné kefky

1. Uistite sa, ze je vysdvac vypnuty Hlavnym vypinacom a vyberte batériu.

2. Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o najlepsie dostali k bo¢nym
rota¢nym kefkam.

3. Uchopte kefka a tahom smerom nahor ho vyberte z vysavaca vid (obr. 41).

4. Novy boc¢ny kefka pevne nasadte do vysavaca vid' (obr. 42).

(obr. 41) (obr. 42)

Hlavna rotacna kefa (iba model QQ6S)

1. Uistite sa, ze je vysavac vypnuty Hlavnym vypinacom a vyberte batériu.

2. Otocte vysavac na jeho hornu stranu tak, aby ste sa ¢o najlepsie dostali k rota¢cnému
kefami.

3. Kefaje chraneny ochrannou mriezkou. Uchopte prednu ¢ast mriezky a odkopol ju
smerom nahor vid (obr. 43).

4. Vyberte kefu von z vysavaca vid (obr. 44).

5. Umiestnite novy kefu do vysavaca. Najprv pravu stranu kefy, a potom polozte do
vysavaca lavu stranu. Nakoniec zatvorte ochrannu mriezku kefy, pokial nebudete pocut
zacvaknutie ,click” pozri (obr. 45).
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Nastavenie ID kédov vysavace
(sparovanie vysavace s prislusenstvom)

Pri strate alebo zakupeni novej nabijacej zakladne alebo sonické muru, musite nastavit ID
nového prislusenstva, aby spravne fungovalo s vysavacom.

Pri zakupeni nového vysavaca, je prislusenstvo v baleni vysavaca tovarni nastavené, aby s
vysavacom spravne fungovalo. ID u nového vysavaca nemusite nastavovat.

Nastavenie ID

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] (W) na paneli vysavaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di’, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Teraz kontrolky zobrazuju informéaciu o prislusenstvo, ktoré vysavac pouziva.

Vyznam kontroliek na paneli vysavaca pri nastavovani ID v rezime, Cd”
P UV v o

I I | |

(obr. 46)

ID ID D D
Nabijacia Nabijacia Sonické Sonické
zékladna 1 zakladna 2 stena 1 stena 2

Ak kontrolka svieti, ID prislusenstvo je nastavené spravne a vysavac prislusenstvo pouziva
Ak kontrolka nesvieti ID prislusenstvo nie je nastavené a vysava¢ ho neméze pouzivat

Vysava¢ moéze v jeden moment pouzivat max. dve nabijacie zakladne a dve sonické mdry.

RESET ID

—_

Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

Stlacte tlacidlo [UV] (W) na paneli vysévaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di", display zobrazi informaciu [Cd].

Opit stlacte tla¢idlo [UV](w] a drzte ho priblizne 10 sek.

Vietky kontrolky na paneli zhasnu a nastavenie prislusenstva je vyresetovanie.

Teraz vykonajte nastavenie ID u jednotlivého prislusenstva pozri postup dalej v navode.
Stlacte tlacidlo [Power] @ pre ukoncenie nastavenia ID.

N

oW
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Nastavenie ID nabijacej zakladne

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] na paneli vysévaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di*, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Pripojte nabijaciu zakladriu do zasuvky.

4. Stlacte tlacidlo [time] na nabijacej zékladni a drzte cca 10 sek. kym sa neozve pipnutie
,Di-Di".

5. Na paneli vysavaca sa rozsvieti jedna z kontroliek a ID nabijacej zadkladne je nastavené.

6. Stlacte tlacidlo [Power] @) pre ukonéenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovanim ID nabijacej zdkladne sa uistite, Ze na paneli vysavaca nie su
obsadené dve pozicie ID nabijacej zdkladne. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv
RESET ID.

Nastavenie ID sonické steny (iba model QQ6S)

1. Zapnite vysavac tlacidlom [Power] @).

2. Stlacte tlacidlo [UV] (W] na paneli vysavaca a drzte ho priblizne 10 sek., kym nebudete pocut
pipnutie,Di-Di*, display zobrazi informaciu [Cd].

3. Zapnite sonickd stenu [ON] @.

4. Otocte k sebe sonicku stenu zadnou castou. Vedla priestoru pre batérie je maly otvor. Vezmite
predmet s ostrym hrotom a zatlacte ho do otvoru, kym nebudete pocut pipnutie ,Di-Di"

5. Na paneli vysavaca sa rozsvieti jedna z kontroliek a ID sonické steny je nastavené.

6. Stlacte tlacidlo [Power] @ pre ukoncenie nastavenia ID.

Upozornenie! Pred nastavovanim ID sonické steny e sa uistite, Ze na paneli vysédvaca nie su
obsadené dve pozicie ID sonicé steny. Ak svieti obidve kontrolky, vykonajte najprv
RESET ID.

Technické udaje

* Adaptér 20Vdc 1000 mA * Hlu¢nost 65 dB

e Vstupny 100-240V ~, 50-60 Hz e Zivotnost UV 6 000 hodin

* Nabijanie 2,5 hod. * Nadoba na prach 0,5 litra

e Batéria Li-ION 3350 mAh * Rozmery 33 cm (priemer)
e Vydrz batérie 80 minut e Vyska 8cm

* Dialk. ovlddanie IRsdosahomaz5m e Vdha 3,7 kg

e BatérievDO 3V CR2032, gombikova

e Spotreba 24 w
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Doplnok k navodu pre roboticky vysavac CleanMate QQ-6 PRO

Zapnutie a vypnutie Wi-Fi

Zapnite vysavac a uistite sa, ze je v stand-by moéde (svietia dotykové tlacidla), nasledne stlacte tlacidlo
“COLLIDED” (uplne vpravo) kym nezapocujete pipnutie postupne 2 krat a neuvidite napis Cd. Toto zapne Wi-Fi
a budete tak méct po sparovani ovladat’ vysavac€ cez aplikaciu. Akonahle sa roboticky vysavac uspesne prepoji
s aplikaciou, zapipa a rozsvieti sa modré svetlo.

1. Zapnutie funkcie Wi-Fi

Podrzte tla¢idlo "COLLIDED"

2. Vypnutie Wi-Fi

Podrzte tlacidlo "VAC"

Aplikacia

Spojenie je mozné, len ked je roboticky vysava¢ mimo dokovacej stanice. Pripojte svoj mobilny telefén na rovnaku

Wi-Fi siet, na ktoru je pripojeny roboticky vysavac a postupujte podfa inStrukcii niZSie.

My Devices + < Add Devices o]

o

& + Add Devices Manually Please turn on the device.
During standby mode, hold
"Collision” key until you hear a
Available Devices ‘Beep,Beep” sound. When the
displays shows "Cd", the device
has entered network connection
mode.

Touch to add a device

Display "Cd”
P cu
i i
W\ A
\

= WiFi Setting

1.Nainstalujte si aplikaciu QQBW a otvorte ju 2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu 3. Kliknite dolu na "Wi-Fi Setting" 4. Na displeji robota musi svietit "Cd" (podfa
navodu na predoslej strane)
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L4 Smart Cleaner

Current stote

O ° O 9 = © ldle

Please type in the WiFi password ] 1 Y
then chick"Next” e
A g H-Pall=
(=
T Vowomer WL WLANIAIEE
l A\
. fl ' B s ol Homin
\
Network connection success!
oy £
i’
( sex Nest Corfirm Ral g
B
e

6. Vyckajte na prepojenie zariadeni (moze 7.V zozname pripojenych zariadeni kliknite na nazov robota (a) (ndzov musi byt

5. Pripojte sa na spravnu Wi-Fi siet, vpiste
heslo a stlacte "Next" to trvat' i 60 sekund). Potom potvrdte zvyrazneny Ciernou), aby ste sa dostali do pouzivatelského rozhrania. Na zobrazenie
spojenie stlacenim "Confirm" informacii o zariadeni alebo jeho odstranenie zo zoznamu, kliknite na ikonu naradia
vpravo (b).
P Schedule Setting () Every Sunduy
¢ 3 a
E > Time Setting . Every Manday
Standard Silent 10 51 —
{_J‘ Every Tuesday
b

Sterilizati
Zation @ 1 98 Zz . Every Wednesday
[12 : 53]

Collision Mode
i () Eeery Th
\_ ry Thursdery
o \ 13 54
/ =
Non-Collision Collision » i 14 55 '\r‘_)‘ Every Friday
C
Cleaning Area
2 / . Every Soturdoy
120 m*
Nev
° Repeat er
50 M 120 M?
Scheduling
Schedule activate time snd deactivate
time
8. Pre nastavenie ¢asového rozvrhu 9. Kliknite na "+" pre nastavenie ¢asu 10. a) povolenie/zakadzanie ¢asového 11. Vyberte dni v tyzdni, pre ktoré bude
automatického upratovania, stlacte rozvrhu, b) nastavenie ¢asu vysavania, platit nastaveny ¢as vysavania
"Scheduling" c) volba dni v tyzdni, pre ktoré bude
platit nastavenie (obr.11)
£ Scheduling Save '4 Seheduling =+
1257
Schedule Setting Sum, Sat, Wed C]D
Time Setting
10 51
11 52

12 53
13 54

Never

Repeat

12. Stladte "Save" pre uloZenie a mbzte sa 13. V zozname "Scheduling" uvidite prave
vratit na predosIi obrazovku uloZeny program vysavania. V pripade
potreby mozete nastavit dalSie casy.
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InStrukcie na pouzitie funkcie mopovania

1. Umiestnite mopovaciu textiliu na nadobku na vodu. 2. Otvorte zatku a naplrite nadobku vodou. 3. Zatlacte zatku spét a uistite sa, Ze voda nepreteka

4. Umiestnite nadobku s nasadenym mopom na roboticky vysavac
tak, aby koliky z druhej strany nadobky zapadli do prisluSnych dier
na tele robota a otocte ho.

Upozornenie: po skon€eni mopovania odstrarite nadobku s vodou z robotického vysavaca. Zamedzite tak moznému poSkodeniu robota.
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