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Roboticky vysavac 2 v 1 se smart aplikaci

eta 4228

NAVOD K OBSLUZE

Vézeny zakazniku, dékujeme Vam za zakoupeni naSeho produktu. Pfed uvedenim tohoto pfistroje
do provozu si velmi pozorné prectéte navod k obsluze a tento navod spolu se zaru¢nim listem,
pokladnim dokladem a podle moznosti i s obalem a vnitinim obsahem obalu dobfe uschovejte.

Tip
Pro prvotni sparovani vysavace s Vasi domaci Wifi siti pomoci aplikace
"Navaggio” navstivte nasSe webové stranky www.eta.cz/robot.

1. BEZPECNOSTNi POKYNY A

— Instrukce v navodu povazujte za soucast spotrebice a postupte je jakémukoliv dalSimu
uzivateli spotfebice.

— Zkontrolujte, zda udaj na typovém Stitku odpovida napéti ve Vasi elektrické zasuvce.

- Tento spotfebiC mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby
se snizenymi fyzickymi i mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny
0 pouzivani spotfebite bezpeCnym zpusobem a rozumi pfipadnym
nebezpecim. Déti si se spotfebicem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu
provadénou uZivatelem nesméji provadét déti bez dozoru.

- Jestlize je napajeci pfivod u adaptéru poskozen, musi byt nahrazen
vyrobcem, jeho servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabranilo vzniku nebezpecné situace.

- Pfed vyménou pfisluSenstvi nebo pfistupnych casti, které se pfi
pouzivani pohybuiji, pfed montazi a demontazi, pfed Cisténim nebo
udrzbou, spotfebi€ vypnéte.

- Abyste predesli urazu, nepfikladejte ruce/prsty do rota¢niho kartace.

- Nikdy spotiebi€ nepouzivejte, pokud ma poskozeny adaptér,
pokud nepracuje spravné, upadl na zem a poskodil se nebo spadl
do vody. V takovych pfipadech zaneste spotfebi¢ do odborného
servisu k provéreni jeho bezpeénosti a spravné funkce.

- Jestlize je adaptér tohoto spotrebiCe poskozen, musi byt opraven
vyrobcem, jeho servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou
osobou, aby se tak zabranilo vzniku nebezpecné situace.

- UPOZORNENI: Pro dobijeni akumulatoru pouzivejte pouze sitovy
adaptér dodany s timto pfistrojem.

- Spotfebi¢ musi byt napajen pouze bezpecnym malym napétim
odpovidajicim znageni spotfebice.

www.robotworld.cz Cz-3 www.robotworld.sk



©

— Vyrobek je uréen pouze pro pouziti v domacnostech a podobné ucely (v obchodech,
kancelafich a podobnych pracovistich, v hotelich, motelech a jinych obytnych prostfedich,
v podnicich zaji$tujicich nocleh se snidani)! Neni uréen pro komeréni pouziti!

— Vysavac¢ nikdy neponofrujte do vody (ani ¢astecné)!

— PFi vysavani nékterych druht kobercd muze dojit k vyvolani statické elektfiny.

Pfipadny vyboj statické energie neni zdravi nebezpecny.

— Vysavac ani nabijeci stanici nenechavejte vystaveny povétrnostnim vlivim (dést’, mraz,
pfimé sluneéni zareni atd.).

— Nevysavejte ostré predméty (napf. sklo, strepy), horké, hoflavé, vybusné predméty
(napf. popel, horici zbytky cigaret, benzin, fedidla a aerosolové vypary), ale ani
maziva (napf. tuky, oleje), ziravé prostiedky (napf. kyseliny, rozpoustédia).

Vysatim téchto pfedmétl muze dojit k poSkozeni filtrG, popf. vysavace.

— Aby se zajistila bezpe€nost a spravna funkenost pfistroje, pouzivejte jen originalni
nahradni dily a vyrobcem schvalené pfislusenstvi.

— Spotfebi¢ nikdy nepouzivejte pro zadny jiny Ucel, nez pro ktery je uréen a popsan v tomto
navodu!

— Zabezpecte prosim spary a mezery na podlahach (napf. u pfechodovych list) aby
nedochazelo k poskozovani kartaca. Tyto spary mohou také omezit vysavac zaseknutim
Stétin kartaCe do tohoto prostoru.

— Vlysavac nelze pouzit na koberci, jehoz délka vlasu je vice nez 1 cm. Vysavac zaroven
nemusi spravné fungovat na nékterych druzich tmavych kobercu, které svym povrchem
"matou" senzory a mohou zpUsobit chaoticky pohyb vysavace, pfipadné na dany povrch
nenajede. Vysavac dokaze prejet pfechodove listy a prahy do cca 2 cm. V pfipadé potreby
(napf. vysSich prah() Ize nastavit zakdzanou zénu, aby nedoslo k zaseknuti robotu.

— Pokud se spotrebi¢ del§i dobu nepouziva, odpojte nabijeci stanici od elektrického
napajeni. Vysavac povysurite mimo kontakty nabijeci stanice. Tim zabranite vybijeni
vysavace. Sitovy adaptér pouzivejte pouze v mistnosti.

— P¥i nabijeni akumulatoru je sitovy adaptér teply, coz je naprosto normalni stav.

— Nedobijejte akumulator, ze kterého unika elektrolyt.

— Kontakty akumulatoru nebo sitového adaptéru nespojujte! Pokud akumulator
nepouzivate, drzte jej z dosahu kovovych pfedmétu, jako jsou kancelafské sponky,
mince, kli¢e, hiebiky, Sroubky nebo dalsi drobné kovové predméty, které mohou zpusobit
zkratovani svorek akumulatoru. Vzajemné zkratovani svorek akumulatoru miize zpusobit
popaleniny nebo pozar.

— Udélejte opatieni, ktera zabrani vysavaci pferuseni uklidu:

» Umistéte na bezpeéné misto pfedméty, které se daji snadno prevrhnout (napf. vazy).
» Zabezpecte okraje kobercu.

« Visici ubrusy a zaclony by se nemély dotykat zemé.

» Hoflavé pfedméty musi byt umistény dale od zdroje ohné.

*VoIné polozené privodni kabely srovnejte Ci zabezpecte proti kolizi s vysavacem.

» Posbirejte noviny, knihy, Casopisy a vétsi kusy papiru rozhdzené po zemi.

— Vysavac nepouzivejte v prostredi s okolni teplotou nad 40 nebo pod 0 °C.

— Nepouzivejte laserovy modul ¢&i jeho kryt jako drzadlo k pfenaseni robota! Zaroven
nepokladejte robota vzhiru nohama na jakoukoliv plochu - mohli byste laserovy modul
poskodit.

— Hlavni karta¢ a zasobnik na necistoty musi byt spravné nainstalovan.

— Senzory proti padu pfed pouzitim vycistéte.

— Vysavac potfebuje pro uklid pod nabytkem minimalné 9,5 cm na vySku volného prostoru,
aby nedoslo k jeho zachyceni, ¢i uviznuti.

— Nedovolte, aby vysavac¢ spadnul. Pokud by k tomu doslo, spustte vysavac a sledujte
jeho pohyb pro kontrolu, zda je vSechno v poradku. Tato kontrola je dllezita pro nasledny
uklid bez Vasi pfitomnosti.

— Pokud akumulator te¢e, okamzité jej vyménte, v opacném pfipadé miiZze poskodit spotfebic.

— Pokud vysavac¢ nebudete delSi dobu pouzivat, odpojte z n&j akumulator.
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— Pamatujte na to, Ze se robot pohybuje sam od sebe. Pfi chlizi v prostoru pohybu robota
budte tedy opatrni a neslapnéte na néj!

— Vybity akumulator zlikvidujte vhodnym zpisobem (viz odst. 9. EKOLOGIE).

— Pripadné texty v cizim jazyce a obrazky uvedené na obalech, nebo vyrobku, jsou
pfeloZeny a vysvétleny na konci této jazykové mutace.

—V navodu vyobrazené soucasti vysavace, v€etné pfisludenstvi, jsou ilustracni a mohou se
od vyrobku odliSovat.

— Vyrobce neodpovida za $kody zplsobené nespravnym pouzivanim spotfebice
a prislusenstvi a neni odpovédny ze zaruky za spotfebi€ v pfipadé nedodrzeni vySe
uvedenych bezpecnostnich upozornéni. Za nespravné pouzivani spotfebice se mj.
povazuje nedodrzovani pravidelné vymény &i udrzby veskerych filtra.

Bezdratové spojeni a kompatibilita

— Spole¢nost ETA nemUze byt Zadnym zpusobem zodpovédna za jakékoliv nahodné,
nepfimé nebo nasledné Skody, ani za ztraty dat ¢i ztraty zpusobené unikem informaci
béhem komunikace prostfednictvim bezdratovych technologii.

— Uspésnou bezdratovou komunikaci nelze 100% zarugit u véech Smart zafizeni a Wifi siti
(routertl). Vzhledem k rozmanitosti pfistroji na trhu mohou nastat pfipady, kdy charakter
¢i specifikace daného Smart zafizeni ¢i Wifi sité (routeru) znemoznuje pfipojeni, pfipadné
je n&jakym zpsobem narugeno. Uspé&snost bezdratové komunikace prostfednictvim Wifi
sité dale také ovliviiuje fada faktort v€etné hardwarové a softwarové konfigurace. Spojeni
mezi robotem a vasi Wifi siti mdze byt také negativné ovlivnéno okolnimi Wifi sitémi, které
mohou byt naladény na stejny kanal a tim naruSovat spojeni (napf. na sidlistich, v bytovych
domech atp.). Tyto skute¢nosti nejsou divodem k reklamaci spotrebice.

Aplikace je vlastnéna a provozovana tfetim subjektem (dale jen ,Subjekt”) odlisnym od
spole¢nosti HP TRONIC Zlin, spol. s r.o. (dale jen ,Prodejce*). Mezi Subjektem a Prodejcem
nedochazi k pfedavani osobnich udaja. Pri registraci do aplikace pfedava zakaznik osobni
Udaje pfimo Subjektu, ktery se stava spravcem osobnich udaja. Aplikace a s tim spojena
ochrana osobnich udaju se fidi pravidly Subjektu.

®

Pouze autorizovany servis je
opravnén provadét opravy nebo
upravy tohoto vyrobku, jinak
neodborné zachazeni muze
zpUsobit pozar, uraz elektrickym
proudem nebo poranéni.

Nepouzivejte Zadnou jinou nabijeci
stanici v€etné pfilozeného sitového
adaptéru nez ten, ktery je soucasti
tohoto vyrobku.

@

Nikdy se nedotykejte napajeciho
adaptéru mokrou rukou - mdze dojit
k Urazu elektrickym proudem.

®

Neohybejte nadmérné privodni kabel
nebo ho nezatézujte, mohlo by to
zpUsobit jeho poskozeni, pozar &i Uraz
elektrickym proudem.

Dbejte na to, aby se vas odév Ci
¢ast téla nedoslaly do otacejiciho se
kartaCe vysavace, mohlo by dojit ke
zranéni.

O

Zamezte styku vyrobku s cigaretami,
zapalovadi, sirkami nebo jinymi
tepelnymi zdroji nebo hoflavymi
materialy.

Cz-5
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Vysavace nepouzivejte

v komerénich prostorach, mohlo
by dojit k poSkozeni nadmérnym
pouzivanim.

Pfed pouzitim odstrante vSechny
snadno znicitelné predméty (ve.
predmétd s vysokou odrazovou
vlastnosti, latky, sklenéné lahve, atd.),
mohlo by dojit k poSkozeni téchto
predmétd ¢i omezeni funkce vysavace.

Privodni konektor adaptéru do
nabijeci stanice zcela zasurite, jinak
by mohlo dojit k urazu el. proudem,
zkratu, &i pozaru.

Na vysavac nestoupejte ani
nesedejte, mohlo by dojit k poSkozeni
vysavace Ci ke zranéni.

Nevysavejte vodu ani jiné tekutiny,

mohlo by dojit k poSkozeni vysavace.

Vysavaé nepouzivejte na malych
stolcich a zidlich ¢i na malém prostoru,
mohlo by dojit k poSkozeni vysavace.

Vlysavac¢ nepouzivejte venku, mohlo
by dojit k jeho poSkozeni.

oolel o)

O
O
S
O

Nenechavejte na zemi nité, draty ani
jiné pfedméty o délce vétsi nez

150 mm, mohly by se zamotat do
kartace.

2. POUZITI

Zafizeni je ur€eno k pouziti doma, v hotelovych pokojich a malych kancelafich.
Je vhodné k ¢isténi rliznych kobercl s kratkym vlasem, dfevénych podlah, tvrdych podlah,

keramickych dlazdic atd.

Jelikoz se vysavac pohybuje volné v prostoru Vasi domacnosti, tak je nutné prostiedi
pfizpusobit této skuteCnosti. Pfed pouZitim z podlahy odstrante vSechny nezadouci
predméty (natazené kabely, pohozené obleceni, papiry, sa¢ky apod.), které by mohly branit
pohybu vysavace nebo naopak kifehké predméty (napf. sklenéné a keramické vazy), které

by vysava¢ mohl svym pohybem poskodit.

3. SOUCASTI VYROBKU

3.1 OBSAH BALENI

Polozka Popis Ozn. Pocet Obj. kéd
Roboticky vysavaé A 1 —
Nabijeci stanice E 1 ETA422800170

www.robotworld.cz
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Polozka Popis Ozn. Pocet Obj. kéd
Napajeci adaptér F 1 ETA422800160
Postranni kartacek A9 1+1 ETA422800210
Mopovaci nastavec D 1 ETA422800080
Mop D3 1 ETA422800200
Hlavni HYBRIDNI KARTAC A10a 1 ETA422800120
Hlavni JEMNY KARTAC A10b 1 ETA422800121
Zasobnik na necistoty B 1 ETA422800060
//——
=LA /7
= \ HEPA filtr B3 1 ETA422800180
Nadoba na vodu C 1 ETA422800070
Zasobnik na necistoty C3 1 ETA422800230
HEPA filtr C5 1 ETA422800190
Nastroj na ¢isténi G 1 ETA422800220

Cz-7
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3.2 POPIS SPOTREBICE

A - Vysavaé C — Nadoba na vodu

A1 — Pfedni naraznik C1 — Tlagitko pro uvolnéni

A2 — Senzory proti padu ze schodu C2 - Tlagitko uvolnéni zasobniku
A3 — Nabijeci kontakty na nedistoty C3

A4 — Kryt prostoru pro akumulator C3 — Zasobnik na neéistoty (240 ml)

A5 — Pohonna kola (levé/prave) C4 — Viko zasobniku na negistoty
A6 — Hlavni spina¢ (ZAP./VYP.) C5 — HEPA filtr

A7 — Tlacitko navrat do nabijeci stanice
A8 — Predni kolo

A9 — Postranni kartacek

A10a — Hlavni HYBRIDNi KARTAC
A10b — Hlavni JEMNY KARTAC

C6 — Nalévaci otvor
C7 — Zatka nalévaciho otvoru
C8 — Nadrzka na vodu (260 ml)

A11 = Kryt hlavniho kartace D - Mopovaci nastavec
A12 — Aretace krytu hlavniho kartage D1 — Aretace nastavce )
A13 — Lozisko D2 — Spodni ¢ast pro pfichyceni mopu
A14 — Laserovy modul D3 — Mop
B — Zasobnik na neéistoty (480 ml) E — Nabijeci stanice
B1 — Tlagitko pro uvolnéni zasobniku na E1 — Kontrolka provozu
necistoty E2 — PFijem signalu
B2 — Viko zasobniku na negistoty E3 — Nabijeci kontakty
B3 — HEPA filtr E4 — Otvor pro vedeni kabelu
B4 — Viko HEPA filtru ES — Konektor pro pfipojeni napajeciho
B5 — Tlagitko uvolnéni vika zasobniku adaptéru

E6 — Kryt prostoru pro ulozeni kabelu

F — Napajeci adaptér

i A10b

A10a

www.robotworld.cz Cz-9 www.robotworld.sk



4. PRIPRAVA K POUZITI

Odstrante veskery obalovy material, vyjméte vysavac a pfisluSenstvi.
Z vysavace odstrarite vSechny pfipadné adhezni félie, samolepky nebo papir.

4.1 PRIPRAVA VYSAVACE
Dle zamysleného pouziti nainstalujte do vysavace zasobnik na necistoty B, nebo mopovaci
nastavec D na nadobu C. Zvolte také vhodny typ hlavniho kartaée (A10a/A10b).

K dispozici mate 2 typy hlavniho kartace:
HYBRIDNi KARTAC — kombinace lamel a §tétin, vhodny na koberce i tvrdé podlahy

) o vcetné mopovani
JEMNY KARTAC - extra jemny kartac pro tvrdé a choulostivé podlahy, vhodny pro jemny
prach, srst a vlasy

PFi montazi i demontazi postupuijte dle obr. 2, 3 a 4. Uchyceni jednotlivych &asti vyuziva
standardni upevnovaci prvky a tlacitka. De/montaz je tedy intuitivni.

Poznamka
Pro klasické vysavani bez pouziti funkce mopovani pouzivejte instalovany zasobnik
na necistoty B. Pokud chcete pouze vysavat, nepouzivejte nadobu na vodu C (ani bez
mopovaciho nastavce D).

4.2 INSTALACE NABIJECI STANICE

1) Nejprve oteviete kryt nabijeci stanice (viz obr. 5) a do konektoru E5 zapojte konektor
napajeciho adaptéru F. Kabel mizete ¢aste¢né namotat do uréeného prostoru
v nabijeci stanici, aby zbyte¢né nevycnival a nezpisoboval zvySené riziko napf.
namotani, zakopnuti apod. Otvorem pro vedeni kabelu E4 pak kabel vyvedte ven,
kryt opétovné zavrete.

2) Umistéte nabijeci stanici na podlahu proti sténé. Ujistéte se, zda je dostatecny prostor
po stranach zakladny (minimalné 0,5 m) a pfed zakladnou (minimalné 1,5 m). Nabijeci
stanici nepremist’ujte! Mohlo by to negativné ovlivnit navrat pro nabijeni
a zachovani mapy v paméti vysavace!

>1.5m >0.5m

3) Pripojte adaptér k el. siti (rozsviti se kontrolka E1 signalizujici aktivni stanici - kontrolka
sviti po celou dobu ¢innosti stanice).

4) VVysavac postavte cca 0,5 m pfed nabijeci stanici, zapnéte jej a poSlete tlaCitkem pro
navrat do nabijeci stanice, aby se do ni sam zaparkoval.

www.robotworld.cz CZ-10 www.robotworld.sk
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Poznamky

— V pfipadé vybitého akumulatoru vysavac vlozte do nabijeci zakladny ru¢né.
— Po pfipojeni do nabijeci stanice se vysava¢ sam zapne.

— Béhem nabijeni a pfipojeni k nabijeci stanici robot nelze vypnout.

— Vysavac vypoustéjte k uklidu vzdy z nabijeci stanice.

5. POUZiIVANi VYSAVACE

Vysavac Ize ovladat ve zjednoduseném rezimu pouze pomoci tlaCitek A6 a A7. Pro vyuziti
jeho plného potencialu je vSak potfeba instalace a pouziti chytré aplikace Navaggio, ktera
rozsifi jeho funkénost a uzivatelsky komfort.

Veskeré dalSi informace, navod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k UspésSnému
sparovani s domaci siti, naleznete na adrese: www.eta.cz/robot/

Aplikaci naleznete v databazi aplikaci Apple Store ¢i Google Play, nebo muzete pro
urychleni pouzit nasledujici QR kod:

N
/

Poznamky
Pokud neni QR kod aktivni, vyhledejte aplikaci manualné podle nazvu.

5.1 ZAKLADNi OVLADANI ROBOTU

Q) Hlavni spinac (A6)

Dlouhé stisknuti (cca 3 sek.):
Zapnuti nebo vypnuti robotu. Vysavac se zapne do pohotovostniho rezimu.

Kratké stisknuti:
Zapne automaticky uklid, nebo prerusi jakoukoliv aktivni funkci.

O Tlagitko navrat do nabijeci stanice (A7)

Kratkym stisknutim spusti automatické vyhledavani nabijeci stanice
s naslednym nabijenim, nebo prerusi jakoukoliv aktivni funkci.

Pozn. Pfi sou€asném stisknuti tlaCitka A6 a A7 na dobu 3 sek. pfejdete do rezimu

pfipojovani k wifi siti. Stiskem také vymazete stavajici nastaveni pfipojeni k wifi
routeru (zrusite aktualné platné sparovani).

www.robotworld.cz CZ-11 www.robotworld.sk
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Svételna signalizace

Stav vysavace Svételna signalizace

Vypnuto / rezim spanku Nesviti

Pohotovostni rezim
Uklid Sviti modfe
Nabijeni dokon¢eno

Rezim pfipojovani k WIFI siti Blika modre
Slaby akumulator / hledani nabijeci stanice Blika oranzové
Nabijeni Pozvolné blika oranzové
Néjaka chyba (viz feSeni problém) Blika cervené
Zapinani / aktualizace firmware Pozvolné blika modre

Rezim spanku

Pokud v pohotovostnim rezimu (nebo pfi signalizaci néjaké chyby) do 5 minut neprobéhne
zadna akce, vysavac se pfepne do rezimu spanku. Probudite jej stisknutim jednoho

z tladitek, pfipadné v aplikaci. Rezim nebude aktivovan b&éhem nabijeni.

Preruseni a obnoveni uklidu

Vysavac pokracuje v uklidu, pokud je pferuSeny uklid opétovné aktivovan. Vysavacé
pokracuje také po uspé&sném nabiti, pokud se uklid prerusil automaticky kvili nabijeni
akumulatoru.

5.2 NABIJENi AKUMULATORU

1. Zkontrolujte, zda je nabijeci stanice spravné pfipojena k el. siti (kontrolka E1 musi svitit).

2. Polozte vysavac do blizkosti nabijeci stanice (cca 0,5 m) a stisknéte tlacitko A7, pfipadné
danou funkci v aplikaci. Pokud je akumulator pfili§ vybity, umistéte vysavac pfimo na
nabijeci stanici.

/ Poznamky \
— Standardni doba nabijeni je cca 4-6 hod. PIné nabity akumulator poskytne dobu
provozu v zavislosti na nastavenych funkcich, vykonu a vysavaném povrchu 100 az
200 minut. Doby provozu vychazi z interniho testovani spole¢nosti ETA a plati pouze
pro novy a plné nabity akumulator. V zavislosti na stafi a opotrebeni akumulatoru
doba provozu klesa.
— Prehled stavu akumulatoru snadno zjistite pomoci aplikace “Navaggio”. Pomoci
aplikace Ize také kdykoliv vysavac poslat zpét na nabijeci stanici.
— Pokud se vysavac nestihne (napf. pokud je mu néjak zabranéno) navratit do nabijeci
\ stanice a stav akumulatoru dosahne kritické urovné, automaticky se vypne. /

5.3 REZIMY UKLIDU A FUNKCE VYSAVACE

Vysavac disponuje celkem 6 rezimy uklidu. Ovladanim bez pouziti aplikace je k dispozici
pouze automaticky rezim uklidu. Aplikace pak nabizi dal$i rozSifeni (funkci mopovani,
uklid podél stén, lokalni uklid, zénovy uklid a dikladny (2x) uklid) + moznosti nastaveni
intenzity sani a mopovani, nebo tfeba nastaveni zon, planovani uklidu a vytvareni map
(napf. podle pater v domacnosti).
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Automaticky uklid

Aktivujete stiskem tlacitka hlavniho spinace A6. Vysavac se pfi Uklidu pohybuje postupné
a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Prostor si roz¢leni na jednotlivé
segmenty. Jakmile vysavac uklidi cely dostupny prostor, tak automaticky vyhleda nabijeci
stanici. Jedna se o nejpouzivanéjsi zpusob uklidu.

Navrat do nabijeci stanice

V rezimu automatického Uklidu disponuje vysavac funkci automatické navratu do nabijeci
stanice po dokonceni Uklidu. Vysava¢ mlzete na dobijeci stanici odeslat také pomoci
tlacitka A7, pfipadné danou funkci pfimo v aplikaci.

Vysavac se navrati do nabijeci stanice:

a) v pfipadé, ze jej do ni poslete tlaitkem A7 nebo v aplikaci

b) v pfipadé dokonceni uklidu

) v pfipadé nizkého stavu akumulatoru (po nabiti bude pokracovat v nedokonéeném
Uklidu)

5.4 POUZITi MOPOVACIHO NASTAVCE (obr. 3)
Pro pouziti vysavace s mopovacim nastavcem je potfeba do robotu umistit nadobu na
vodu C. Pouze na néj je mozné pfichytit mopovaci nastavec D.

1) Nejprve vSak otvorem C6 nadrzku naplnte Cistou vodou a fadné uzavrete zatkou C7.
2) Nadobu C vlozte do robotu.

3) Poté na nadobu C ze spodni strany robotu instalujte samotny mopovaci nastavec D
s nasazenym mopem (uslyS$ite cvaknuti). Mop pred pouzitim namocte a vyzdimejte.

4) Vysavac zapnéte stisknutim tlacitka A6, pfipadné v aplikaci.

/ Poznamky \

— Nezapomerite mop na jeho rovné kratké ¢asti naviéknout na nastavec D, jeho
zbylou ¢ast pak pouze pfilozit na suchy zip (¢ast D2).

— Zasunuti mopovaciho nastavce D aktivuje funkci ¢erpadla. Nepouzivejte vysavac
s nastavcem D bez vody uvnitf nadoby C!

— Vysava¢ béhem mopovani kontrolujte. Nepouzivejte mopovani bez neustalého
dohledu.

— Pfi mopovani doporucujeme provadét uklid po jednotlivych mistnostech.

— Vysavac pfi mopovani kontrolujte a dle potfeby do mopovaciho nastavce doplite
vodu, pfipadné oplachnéte mop.

— Nepouzivejte mopovaci nastavec na kobercich a zabrarite pfipadnému najeti
vysavace na koberec (pfipadné muzete vyuzit v aplikaci funkci zakazané zoény,
kterou nastavite na oblast s koberci).

— Po pouziti mopovaci nastavec odejméte a vycCistéte. Nenechavejte ho
nainstalovany na vysavaci béhem nabijeni.

— Po uzavreni zatky muZe spodnimi otvory uniknout malé mnozstvi vody. Po jejim

\ uzavieni nastavec otocte a prenasejte vzhiru nohama. /
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6. UDRZBA VYSAVACE

Udrzbu a gigténi provadéjte pravidelné v zavislosti na &etnosti pouZivani a také objemu
Uklida. Ve vice znecisténém prostfedi (domacnost s domacimi mazli¢ky) bude nutna casté;jsi
udrzba. Zanedbani udrzby muze zpUsobit poSkozeni vysavace a jeho soucasti!

6.1 CISTENi NABIJECICH KONTAKTU

Vypnéte vysavac€ a odpojte nabijeci stanici od el. sité! Ocistéte nabijeci kontakty (A3,
E3) na vysavadi i na stanici mé&kkym suchym hadfikem. Cidt&ni provadéjte alespori 1x za
mésic. K €isténi kontakti nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky nebo oleje.

Télo robotického vysavace véetné laserového modulu otirejte opatrné suchym hadfikem.
Zkontrolujte také, zda se do oblasti laserového modulu nedostaly néjaké necistoty

a neblokuji pohyb otoéného mechanismu. To by mohlo negativné ovlivnit mapovani
prostoru a chovani robotu.

POZOR
Pri otaceni robotu jej nepokladejte na laserovy modul, mohl by se poskodit!

6.2 CISTENi ZASOBNIKU NA NECISTOTY A MOPOVACIHO ADAPTERU

1. Podle obr. 2 vyjméte z&sobnik na necistoty B z vysavace. Otevrete jeho viko a necistoty
zlikvidujte spole¢né s béZnym komunalnim odpadem. Podobnym zpUsobem podle obr. 3
vyjméte nadobu C a z néj vyjméte a oteviete zasobnik na necistoty C3. Necistoty rovnéz
zlikvidujte spole¢né s béznym komunalnim odpadem. Z nadrzky C8 vylijte pfebyte¢nou
vodu.

2. Zasobniky, v€etné nadoby C otfete vihkym hadfikem. V pfipadé vétSiho znecisténi
zasobnikl na nedistoty je muzete také oplachnout pod tekouci vodou. Pfed opétovnym
pouzitim nechejte vS§e dikladné vyschnout!

3. Otevrete vika HEPA filtru na pFislusnych nadobach a HEPA filtry vyjméte a jemné
vyfoukejte nebo vyklepejte. Pfipadné pouzijte k oCisténi nastroj na Cisténi G.

4 UPOZORNEN )
— Pro zachovani filtraénich parametrd HEPA filtru doporucujeme ¢isténi suchou cestou.
— Pokud se rozhodnete HEPA filtr umyt vodou, snizi se jeho filtracni schopnosti.

Maximalni pocet umyti filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit novy.
— HEPA filtr doporu€ujeme ménit alespor 2x za rok.
— Filtry nejsou uréeny pro myti v my¢ce nadobi.
— Zanedbani Cisténi a pfipadné vymeény filtrd mize vést k poruse vysavace!

- J

4. Po provedeni udrzby sloZte zasobnik na necistoty B a nadobu C véetné HEPA filtrd.
Zvoleny nastavec vlozte zpét do robotického vysavace.
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6.3 CISTENi HLAVNIHO KARTACE Obr. 4

1. Stisknéte aretace krytu A12 smérem k sobé a odejméte kryt A11 a vyjméte hlavni kartac
A10 z vysavace.

2. Vycistéte hlavni karta€ nastrojem na €isténi G (nebo jinym vhodnym). Pro odstranéni
namotanych vlast/chlupt mazete pouzit také nlizky. Kryt hlavniho kartace a prostor pro
hlavni kartac otfete mékkym suchym hadfikem.

3. MGzete vysunout také loZisko A13 a odstranit pfipadné chupy/vlasy, které se do tohoto
prostoru dostaly.

4. Opacnym zplisobem umistéte loZisko na karta¢ a kartac a jeho kryt zpét do vysavace.

6.4 CISTENi POSTRANNIHO KARTACKU
Vyjméte kartacek prostym vysunutim, vycCistéte jej a odstrarte z néj namotané vlasy/chlupy).

6.5 CISTENI KOLECEK
Vycistéte pfedni, levé i pravé koleCko pomoci nastroje G.

UPOZORNENI
Na osach kolec¢ek se mohou namotavat vlasy/chlupy a ulpivat dalSi necistoty.
Kolecka pravidelné kontrolujte a Cistéte.

6.6 CISTENI SENZORU A2
Po dokonc&eni kazdého uklidu ocistéte senzory pomoci nastroje G (nebo jiného vhodného).

6.7 CISTENi MOPOVACIHO NASTAVCE
Po kazdém pouziti nastavec odejméte z vysavace (viz obr. 3). Mopovaci nastavec D
a mopy D3 oplachnéte pod tekouci vodou.

Udrzbu rozsahlejsiho charakteru nebo tdrzbu, ktera vyzaduje zasah do vnitfnich
casti spotrebice, musi provést odborny servis! Nedodrzenim pokynt vyrobce zanika
pravo na zaruéni opravu!

7. RESENi PROBLEMU

Pokud zac¢ne svételna signalizace blikat Cervené&, nebo se chova vysavac¢ nestandardné,
zkontrolujte, pfipadné vycistéte vysavac a jeho soucasti. Pro posouzeni mizete pouzit
nize uvedenou tabulku.

Signalizace blika ¢ervené; mozna pricina:

— zablokovany radar — zkontrolujte radar a odstrarite pficinu blokace

— znecisténé senzory proti padu ze schodl — senzory vy istéte

— detekovano intenzivni magnetické pole — vysavac premistéte

— zablokovany pfedni naraznik — zkontrolujte a vycistéte jej

— robot je pfehfaty — nechejte robot zchladnout

— chyba pfi nabijeni — o€istéte nabijeci kontakty, pouzivejte nabijeci stanici dle navodu
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Problém

Vysavac se toci na
jednom misté.

Pric¢ina
Levé/pravé kolo je
zaseknuté.

Reseni

Zkontrolujte a vycistéte kola.

Vysavac stéle couva.

Senzory proti padu ze
schodu jsou znecistény,
nebo poskozeny.

Senzory vycistéte. Pokud
problém pretrvava, tak
vyhledejte autorizované servisni
stfedisko.

Vysavac neustale narazi
do prekazek.

Pfedni naraznik je
zaseknuty vlivem necistot.

Zkontrolujte a vycistéte pfedni
naraznik.

Vysavac uklizi velmi
kratkou dobu.

Akumulator neni
dostate¢né nabity nebo je
na konci své Zivotnosti.

PIné nabijte vysavac¢. Pokud
problém pretrvava, vymeérite
akumulator za novy.

Saci vykon vysavace
slabne.

Zasobnik na necistoty je
plny nebo jsou znecisténé
filtry.

Zkontrolujte a vycistéte
zasobnik na necistoty a filtry.

Vysava¢ nemapuje,
deformuje mapu nebo se
chova chaoticky

Zablokovany laserovy
modul.

Zkontrolujte modul a odstrarite
pfipadné prekazky. Laserovy
mechanismus se musi pod
modulem volné otacet.

Vybity akumulator

Robot nabijte.

Vysavac nejde spustit

Extrémni teplota okoli

Okolni teplota nesmi byt nizsi
nez 0 °C ani vy$si nez 50 °C.

Abnormalni chovani

Neznama pficina

VyzkousSejte vypnuti a restart
vysavace.

DalsSi rady a pomoc naleznete na strankach http://eta.cz/robot nebo v samotné

aplikaci v prislusné sekci.

8. TECHNICKA SPECIFIKACE

Spotfebi¢ tfidy ochrany Il

Provozni napéti 14,4V —
Akumulator Li-lon

Kapacita akumulatoru 5200 mAh

Doba nabijeni 4-6 hod.
Hmotnost 3,6 kg

Rozméry @ 355 mm x 95 mm
Jmenovity pfikon 40 W
Frekvenéni rozsah 2,415 GHz (B, G, N+ /AC)
Bezdratova technologie Wifi
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Deklarovana hladina akustického vykonu je 72 dB(A) re 1pW. |

Kompatibilita:
Operacni systém smart zafizeni

- Android 4.4 a vyS$Si

-10S 9.0 a vyssi

Wifi sit

-2,4/5GHz (B, G, N+ /AC)

- zabezpeceni WPA1 a WPA2 (doporuc¢eno WPA2)

UPOZORNENI
Zarizeni nelze provozovat na Wifi sitich zabezpecenych protokolem IEEE 802.1X
(zpravidla firemni Wifi sité).

Napajeci adaptér

Nazev vyrobce nebo ochranna znamka,
obchodni registracni Cislo a adresa

ETA a.s., Namésti prace 2523, 760 01
Zlin

Identifikaéni ¢islo modelu zarizeni

ETA422890000

Nazev vyrobce adaptéru nebo ochranna
znamka, obchodni registracni Cislo a adresa

Debom Technology Co., Ltd.
NO.502, Building 6, 8 Dongzhou Road,
Chashan Town, 523000 Dongguan City,

Guangdong Province, China

Identifikacni znacka modelu adaptéru

DBS036A-2001800G

Vstupni napéti

100-240 V (AC)

Vstupni frekvence 50/60 Hz
Vystupni napéti 20 vV (DC)
Vystupni proud 1,8A

Vystupni vykon 36 W

Priimérna ucinnost v aktivnhim rezimu 89,159 %
Uginnost pfi malém zatizeni (10 %) 84,876 %
Spotfeba energie ve stavu bez zatéze 0,071 W

Spotrebic¢ tfidy ochrany

Nabijeci stanice

Spotrebic¢ tfidy ochrany M.
Vstupni a vystupni napéti 20V=—=18A
Jmenovity pfikon 36 W
Vstupni frekvence 50/60 Hz

Rozméry cca

165 x 135 x 100 mm

Timto ETA a.s. prohlaSuje, Ze typ radiového zafizeni ETA4228 je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaeni o shodé je k dispozici na strankach vyrobce.
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Zmeéna technické specifikace a obsahu pripadného prislusenstvi dle modelu vyrobku
vyhrazena vyrobcem. Vyrobce si tak0é vyhrazuje pravo na zmény/aktualizace
aplikace Navaggio bez predchoziho upozornéni. Charakter téchto zmén/aktualizaci
muze zpusobit, Ze nékteré informace ¢i postupy uvedené v tomto navodu budou
neaktualni ¢i nebudou popsany.

Zaruéni doba 24 mésicli se nevztahuje na snizeni kapacity baterie nebo akumulatoru
(snizeni doby provozu vyrobku) vzniklé opotiebenim baterie nebo akumulatoru
zpUsobené obvyklym uzivanim vyrobku.

9. EKOLOGIE JE-aY3, P-4

Pokud to rozméry dovoluji, jsou na v8ech kusech vytistény znaky materiall pouzitych na
vyrobu baleni, komponentl a pfisluSenstvi, jakoz i jejich recyklace. Uvedené symboly na
vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamenaji, Ze pouzité elektrické nebo elektronické
vyrobky nesmi byt likvidovany spole€né s komunalnim odpadem. Za u¢elem spravné
likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pfijaty zdarma.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomUzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopad(l na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coZ by
mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadt. PFi nespravné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty. Tento spotfebic je
vybaven Li-lon akumulatorem s dlouhou Zivotnosti. Pro ochranu Zivotniho prostiedi je
nutné po ukonceni Zivotnosti spotfebice vybity akumulator z ného demontovat a vhodnym
zpusobem, prostfednictvim k tomu uréenych specialnich sbérnych siti, akumulator

i spotfebi¢ bezpecné zlikvidovat. DalSi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu.

Vybité vyjméte a vhodnym zplsobem prostfednictvim k tomu uréenych specidlnich
sbérnych siti bezpeéné zlikvidujte. Baterie nikdy nelikvidujte spalenim!

Vyjmuti akumulatoru

OdsSroubujte 4 Srouby krytu prostoru pro akumulator na spodni strané vysavace. Vyjméte
akumulator a odpojte konektor. Pfi odpojovani konektoru stisknéte nejdfive uvolhovaci
pojistku na boéni strané konektoru a nasledné jej odpojte. Poté muZete vloZit a pfipojit
novy akumulator.

UPOZORNENI A SYMBOLY POUZITE NA SPOTREBICI, OBALECH NEBO V NAVODU:

OPEN - Otevrit; HOUSEHOLD USE ONLY — Pouze pro pouZiti v domacnosti. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponorovat do vody nebo jinych tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
% BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG

IS NOT A TOY. Nebezpeci uduseni. NepouZzivejte tento sacek
v kolébkach, postylkach, koCarcich nebo détskych ohradkach. PE sacek odkladejte mimo
dosah déti. Sacek neni na hrani.
DUST BIN - nadoba na necistoty ; EJECT - vysunout; RAG PLATE - mopovaci nastavec

|| - Ctéte navod k obsluze
D{ K - Odnimatelna napajeci jednotka
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Roboticky vysavac 2 v 1 so smart aplikaciou

eta 4228

NAVOD NA OBSLUHU

Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho produktu. Pred uvedenim tohto
pristroja do prevadzky, si velmi pozorne precitajte navod na obsluhu a tento navod spolu
so zaruénym listom, dokladom o predaji a podla moznosti aj s obalom a vnutornym
obsahom obalu dobre uschovajte.

Tip
Pre prvotné sparovanie vysavace s Vasou domaci Wifi sieti pomocou aplikacie
"Navaggio"” navstivte naSe webové stranky http://eta.cz/robot/.

1. VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY A

— InStrukcie v navode povazujte za sucast spotrebia a postupte ich akémukolvek dalSiemu
uzivatelovi spotrebica.

— Skontrolujte, ¢i udaj na typovom Stitku zodpoveda napatiu vo Vasej elektrickej zasuvke

- Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie
a osoby so znizenymi fyzickymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial su pod dozorom
alebo boli pou€ené o pouzivanie tohto spotrebic¢a bezpeCnym
spdsobom a rozumie pripadnym nebezpecenstvom. Deti si so
spotrebi€om nesmu hrat. Cistenie a udrzbu vykonavanu uzivatefom
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

- Ak je napajaci privod adaptéra tohto spotrebiCa poskodeny, musi
byt privod nahradeny vyrobcom, jeho servisnym technikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabranilo vzniku
nebezpecnej situacie.

- Pred vymenou prisluSenstva alebo pristupnych Casti, ktoré sa pri
pouzivani pohybuju, pred montazou a demontazou, pred Cistenim
alebo udrzbou, spotrebic vypnite!

- Ruky/prsty neprikladajte do otacajucej sa valcovej kefy, aby ste
predisli zraneniam.

- Spotrebi€ v Ziadnom pripade nepouzivajte, ak ma poSkodeny adaptér
alebo vidlicu, ak nepracuje spravne alebo spadol na zem a poskodil
sa alebo spadol do vody. V takychto pripadoch spotrebi¢ odneste do
Specializovaného servisu, aby preverili jeho bezpe€nost a spravnu funkciu.

- Ak je adaptér tohto spotrebi¢a poSkodeny, musi byt opraveny vyrobcom,
jeho servisnym technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa
tak zabranilo vzniku nebezpecnej situacie.

—UPOZORNENIE: Pre dobijanie akumulatora pouzivajte iba sietovy adaptér
dodany s tymto pristrojom.

— Spotrebi¢ musi byt napajany iba bezpecnym malym napatim
odpovedajucim znaceniu spotrebica.
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— Vyrobok je uréeny len pre pouzitie v domacnostiach a pre podobné ucely (v obchodoch,
kancelariach a podobnych pracoviskach, v hoteloch, moteloch a inych obytnych prostrediach,
v podnikoch zaistujucich noclah s rafiajkami)! Nie je ur€eny pre komeréné pouzitie!

— Vysava¢€ nikdy neponarajte do vody (ani €iastocne)!

— Nikdy nevysavajte bez spravne zalozeného filtracného systému a mikrofiltrov!

— Nevysavajte ostré predmety (napr. sklo, €repy), hortce, horlavé, vybusné predmety (napr.
popol, horiace zvysky cigariet, benzin, riedidla), ale ani maziva (napr. tuky, oleje)

a zieravé prostriedky (napr. kyseliny, rozpust'adla). Vysatim tychto predmetov méze dojst
k poskodeniu filtrov, popr. vysavaca.

— Nenechavaijte spotrebi¢ vystaveny poveternostnym faktorom (dazd’, mraz, sinko atd.).

— Vlysavac vzdy najskor vypnite, odpojte vidlicu privodného kabla od elektrickej siete a az
potom vyprazdnite nadobu na prach, vycistite/vymerite mikrofiltre, oCistite vysavac alebo
jeho prisluSenstvo.

— Ak sa spotrebi¢ dlihsi ¢as nepouziva, odpojte nabijaciu stanicu od elektrického napajania.
Vysavac vysunte mimo kontaktov nabijacej stanice. Tym zabranite vybijaniu vysavaca.

— Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte na Ziadny iny ucel, nez na ktory je ur€eny a popisany v tomto navode!

— Aby sa zaistila bezpecnost pristroja a spravna funkénost spotrebica, pouzivajte iba
originalne nahradné diely a vyrobcom schvalené prislusenstvo.

— Zabezpecte prosim Skary a medzery na podlahach (napr. u prechodovych list) aby
nedochadzalo k poskodzovaniu kief. Tieto Skary mézu tiez obmedzit vysavaé zaseknutim
Stetin kefy do tohoto priestoru.

— Vysavaé nemozno pouzit na koberci, ktorého dizka vlasu je viac ako 1 cm. Vysavad
zaroven nemusi spravne fungovat' na niektorych druhoch tmavych kobercov, ktoré svojim
povrchom "méatu" senzory a mézu spdsobit’ chaoticky pohyb vysavaca, pripadne na dany
povrch ani nenabehne. Vysava¢ dokaze prechadzat prechodové listy a prahy do cca 2 cm.
V pripade potreby (napr. VyS$Sich prahov) je mozné nastavit zakazanu zénu, aby nedoSlo k
zaseknutiu robotu.

— Nabija¢ku pouzivajte len v miestnosti.

— Pri dobijani akumulatora sa sietovy adaptér zohrieva, je to normalny stav.

— Nedobijajte akumulator, z ktorého unika elektrolyt.

— Kontakty akumulatora alebo nabijacky nespajajte! Ak akumulator nepouzivate, drzte ho z
dosahu kovovych predmetov, ako su kancelarske sponky, mince, kluce, klince, skrutky alebo
dalSie drobné kovové predmety, ktoré mézu spbsobit’ skratovanie svoriek akumulatora.
Vzajomne skratovanie svoriek akumulatora moze sposobit popaleniny alebo poziar.

— Urobte opatrenia, ktoré zabrania vysavaci preruSenia upratovania:

* Umiestnite na bezpeéné miesto predmety, ktoré sa daju lahko prevratit' (vazy).

» Zabezpecte okraje kobercov.

» Visiace obrusy a zaclony by sa nemali dotykat zeme.

» Horlavé predmety musi byt umiestnené dalej od zdroja ohnia.

* Volne polozené privodné kable zrovnajte alebo zabezpecte proti kolizii s vysavacom.
» Pozbierajte noviny, knihy, asopisy a vacsie kusy papiera rozhadzané po zemi.

— Vysavac nepouzivajte v prostredi s okolitou teplotou nad 40 alebo pod 0 °C.

— Pokial' vysavac¢ nebudete dlhSiu dobu pouzivat, odpojte akumulator.

— Nepouzivajte laserovy modul &i jeho kryt ako drzadlo na prenasaniu robota! Zaroven
nedavajte robota hore nohami na akukolvek plochu - mohli by ste laserovy modul poskodit.

— Hlavna kefa a zasobnik na necistoty musia byt spravne nainstalované.

— Senzory proti padu by mali byt vycistené.

— Vysavac potrebuje pre upratovanie pod nabytkom minimalne 9,5 cm na vySku volného
priestoru, aby nedoslo k jeho zachyteniu, €i uviaznutiu.

— Pamatajte na to, Ze sa robot pohybuje sam od seba. Pri chddzi v priestoru pohybu robota
budte opatrni a nesliapnete na neho!
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— Nedovolte, aby vysavac spadol. Ak by k tomu doslo, spustite vysavac a sledujte jeho
pohyb pre kontrolu, €i je vSetko v poriadku. Tato kontrola je dblezita pre nasledné
upratovanie bez Va$ej pritomnosti.

— Ak batéria tecie, okamzite ju vyberte, v opacnom pripade méze vysavac poskodit.

— Vybity akumulator zlikvidujte vhodnym spésobom (pozri text 9. EKOLOGIA).

—V navode vyobrazené sucasti vysavaca, vratane prisluSenstva su ilustratné a mézu
sa od vyrobku odliSovat.

— Vyrobca nezodpoveda za Skody spbsobené nespravnym pouzivanim spotrebica
a prisluSenstva a nie je zodpovedny zo zaruky za spotrebi¢ v pripade nedodrzania vysSie
uvedenych bezpecnostnych upozorneni. Za nespravne pouzivanie spotrebi¢a sa medzi
inym povazuje nedodrzanie pravidelnej vymeny alebo udrzby vsetkych filtrov.

Bezdrétové spojenie a kompatibilita

— Spolo¢nost ETA neméze byt ziadnym spésobom zodpovedna za akékolvek nahodné,
nepriame alebo nasledné Skody, ani za straty dat, ¢i straty sp6sobené unikom informacii
behom komunikacie prostrednictvom bezdrdtovych technolégii.

— Uspesnu bezdrdtovi komunikéciu nie je mozné 100% zarudit u véetkych Smart
zariadeni a Wifi sieti (routerov). Vzhladom k rozmanitosti pristrojov na trhu mézu
nastat pripady, kedy charakter €i Specifikacia daného Smart zariadenia, ¢i Wifi siete
(routera) znemoZfiuje pripojenie, pripadne je nejakym spdsobom narugena. Uspesnost
bezdrétovej komunikacie prostrednictvom Wifi siete dalej tiez ovplyvnuje rada faktorov,
vratane hardwarovej a softwarovej konfiguracie. Spojenie medzi robotom a vasSou
Wifi sietou mbze byt tiez negativne ovplyvnené okolitymi Wifi sietami, ktoré mézu byt
naladené na rovnaky kanal a tym nard$at spojenie (napr. na sidliskach, v bytovych
domoch a pod.). Tieto skuto€nosti nie su dévodom na reklamaciu spotrebica.

Aplikacia je vlastnena a prevadzkovana tretim subjektom (dalej iba ,Subjekt”) odliSnym
od spolo€nosti HP TRONIC Zlin, spol. s r.o. (dalej iba ,Predajca“). Medzi Subjektom

a Predajcom nedochadza k prenosu osobnych udajov. Pri registracii do aplikacie dava
zakaznik osobné udaje priamo Subjektu, ktory sa stava spravcom osobnych udajov.
Aplikacia a s tym spojena ochrana osobnych udajov sa riadia pravidlami Subjektu.

Iba autorizovany servis je opravneny NepouZivajte Ziadnu inu nabijaciu stanicu

@ vykonavat opravy alebo upravy tohto a vratane prilozeného sietového adaptéra
vyrobku, inak neodborné zaobchadzanie ako tie, ktoré su sucastou tohto vyrobku,
mbZe spbsobit poZiar, Uraz elektrickym €o mbze spdsobit poSkodenie pristroja
prudom alebo osobné poranenie. alebo uraz elektrickym pradom.

kabla pristroja mokrou rukou, ¢o alebo ho nezatazujte, mohlo by to

Nikdy sa nedotykajte privodného Neohybajte nadmerne privodny kabel
@ mdbze spbsobit’ Uraz elektrickym @ spbsobit’ jeho poskodenie, ohen

prudom. alebo uraz elektrickym prudom.
NepouZivajte vas odev alebo ¢ast Zabranite priblizeniu vyrobku

® vasho tela (hlavu, pI.”St a. t d‘.). pre k cigarete, zapalova¢om, zapalkam
dotyk kefy alebo kolies pristroja, mohlo alebo inému tepelnému zdroju alebo
by to spdsobit osobné poranenie. horfavému materialu.
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Vysavac nepouzivajte v komerénych
priestoroch, mohlo by déjst
k poskodeniu vysavaca prehriatim.

Pred pouzitim odstrante vSetky lahko
zniciteIné predmety (vr. predmetov

s vysokymi odrazovymi vlastnostami,
latky, sklenené flase, a. t. d.), mohlo by
déjst k poskodeniu tychto predmetov
alebo obmedzenie funkcie vysavaca.

Privodny konektor adaptéra do

skratu, ¢i poziaru.

Na vysavac nestupajte ani nesadajte,
mohlo by ddjst k poSkodeniu vysava-
Ca alebo k zraneniu.

Nevysavajte vodu ani iné tekutiny,
mohlo by dbjst’ k posSkodeniu
vysavaca.

Vysavac¢ nepouzivajte na malych
stolikoch a stolickach, ¢i na malom
priestore, mohlo by dbjst

k poSkodeniu vysavaca.

Vysavac nepouzivajte vonku, mohlo
by déjst’ k poSkodeniu vysavaca.

a nabijacej stanice Uplne zasurite, inak
by mohlo ddjst k Urazu el. prudom,

O
O
O
O

Nenechavajte na zemi nite, droty ani
iné predmety s dizkou vac¢sou ako 150
mm, mohli by sa zamotat' do kefy.

2. POUZITIE

Zariadenie je ur¢ené na pouzitie doma, v hotelovych izbach a malych kancelariach.
Je vhodné na Cistenie réznych kobercov s kratkym vlasom, drevenych podlah, tvrdych

podlah, keramickych dlazdic, a. t. d.

KedzZe sa vysavac pohybuje volne v priestore VaSej domacnosti, tak je nutné prostredie
prispdsobit’ tejto skutocnosti. Pred pouzitim z podlahy odstrarite vSetky neziaduce
predmety (natiahnuté kable, pohodené oblecenie, papiere, vrecka a pod.), ktoré by mohli
branit pohybu vysavaca, alebo naopak krehké predmety (napr. sklenené a keramické
vazy), ktoré by vysava¢ mohol svojim pohybom poskodit.

3. SUCASTI VYROBKU

3.1 OBSAH BALENIA

Oznacenie Mnozstvo

Roboticky vysavac

Obj. kéd
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Polozka Oznacenie Mnozstvo Obj. kod

Nabijacia stanica E 1 ETA422800170
Napajaci adaptér F 1 ETA422800160
Postranna kefa A9 1+1 ETA422800210
Mopovaci nadstavec D 1 ETA422800080
Mop D3 1 ETA422800200
Hlavna HYBRIDNA KEFA A10a 1 ETA422800120
Hlavna JEMNA KEFA A10b 1 ETA422800121
Zasobnik na necistoty B 1 ETA422800060
HEPA filter B3 1 ETA422800180
Nadoba na vodu (o 1 ETA422800070
Zasobnik na necistoty C3 1 ETA422800230
HEPA filter C5 1 ETA422800190
Nastroj na Cistenie G 1 ETA422800220
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3.2 POPIS SPOTREBICA

A - Vysavacé

A1 — Predny naraznik

A2 — Senzory proti padu zo schodov
A3 — Nabijacie kontakty

A4 — Kryt priestoru pre akumulator
A5 — Pohonné kolieska (favé/pravé)
A6 — Hlavny spina¢ (ZAP./VYP.)

A7 — Tlacidlo navrat do nabijacej stanice
A8 — Predné koliesko

A9 — Postranna kefa

A10a — Hlavna HYBRIDNA KEFA
A10b — Hlavna JEMNA KEFA

A11 — Kryt hlavnej kefy

A12 — Aretacia krytu hlavnej kefy
A13 — LozZisko

A14 — Laserovy modul

B — Zasobnik na necistoty (480 ml)

B1 — Tlacidlo pre uvolnenie zasobnika
na necistoty

B2 — Veko zasobnika na necistoty

B3 — HEPA filter

B4 — Veko HEPA filtra

B5 — Tlacidlo uvofnenia veka zasobnika

C — Nadoba na vodu

C1 — Tlacidlo pre uvolnenie

C2 — Tlacidlo uvolnenia zasobnika na
necistoty C3

C3 — Zasobnik na nedistoty (240 ml)

C4 — Veko zasobnika na necistoty

C5 — HEPA filter

C6 — Otvor na nalievanie

C7 — Zatka otvoru na nalievanie

C8 — Nadrzka na vodu (260 ml)

D — Mopovaci nadstavec

D1 — Aretacia nadstavca

D2 — Spodna ¢ast na prichytenie mopu
D3 — Mop

E — Nabijacia stanica

E1 — Kontrolka prevadzky

E2 — Prijem signalu

E3 — Nabijacie kontakty

E4 — Otvor pre vedenie kabla

E5 — Konektor pre pripojenie napajacieho
adaptéra

E6 — Kryt priestoru pre ulozenie kabla

F — Napajaci adaptér
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4. PRIPRAVA NA POUZITIE

Odstrarite vSetok obalovy material, vyberte vysavac a prisluSenstvo.
Z vysavaca odstrarte vSetky pripadné adhézne félie, samolepky alebo papier.

4.1 PRIPRAVA VYSAVACA
Podla zamyslaného pouzitia nain$talujte do vysavaca zasobnik na necistoty B alebo
mopovaci nadstavec D na nadobu C. Zvolte tiez vhodny typ hlavnej kefy (A10a/A10b).

K dispozicii mate 2 typy hlavnej kefy:
Hlavna HYBRIDNA KEFA — kombinacia lamiel a $tetin, vhodny na koberce i tvrdé podlahy

) vratane mopovania
Hlavna JEMNA KEFA — extra jemny kartac pre tvrdé a chulostivé podlahy, vhodny pre
jemny prach, srst a vlasy

Pri montazi a demontazi postupujte podla obr. 2, 3 a 4. Uchytenie jednotlivych €asti
vyuziva §tandardné upevnovacie prvky a tlacidla. De/montaz je teda intuitivna.

Poznamka
Pre klasické vysavanie bez pouzitia funkcie mopovania pouzivajte inStalovany
zasobnik na nedistoty B. Pokial' chcete iba vysavat, nepouzivajte nadobu C
(ani bez mopovacieho nadstavca D).

4.2 INSTALACIA NABIJACEJ STANICE

1) Najprv otvorte kryt nabijacej stanice (vid' obr. 5) a do konektora E5 zapojte konektor
napajacieho adaptéra F. Kabel mozete Ciasto€ne namotat do uréeného priestoru
v nabijacej stanici, aby zbyto¢ne nevyénieval a nespdsoboval zvysené riziko, napr.
namotania, zakopnutia a pod. Otvorom pre vedenie kabla E4 potom kabel vyvedte von,
kryt opatovne zavrite. Nabijaciu stanicu nepremiestiiujte! Mohlo by to negativne
ovplyvnit’ navrat pre nabijanie a zachovanie mapy v paméti vysavaca!

2) Umiestnite nabijaciu stanici na podlahu proti stene. Uistite sa, ¢i je dostato¢ny priestor
po stranach zakladne (minimalne 0,5 m) a pred zakladfiou (minimalne 1,5 m).

>1.5m >0.5m

3) Pripojte adaptér do el. siete (rozsvieti sa kontrolka E1 signalizujuca aktivnu stanicu -
kontrolka svieti po celt dobu €innosti stanice).
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4) VVysavac postavte cca 0,5 m pred nabijaciu stanicu, zapnite ho a poslite tlaCidlom
pre navrat do nabijacej stanice, aby do nej sam zaparkoval.

Poznamky

— V pripade vybitého akumulatora vysavac vlozte do nabijacej zakladne ruéne.
— Po pripojeni do nabijacej stanice sa vysava¢ sam zapne.

— Pocas nabijania a pripojenia k nabijacej stanici robot nie je mozné vypnut.

— Vysavac pustajte na upratovanie vzdy z nabijacej stanice.

5. POUZIVANIE VYSAVACA

Vysavac je mozné ovladat v zjednoduSenom rezime iba pomocou tlacidiel A6 a A7.

Na vyuZitie jeho plného potencidlu je vSak potrebna instalacia a pouzitie chytrej aplikacie
Navaggio, ktora rozSiri jeho funkénost a uzivatelsky komfort.

VSetky dalSie informacie, navod na obsluhu aplikacie, instrukcie a rady k uspeSnému
sparovaniu s domacou sietou najdete na adrese: www.eta.cz/robot/

Aplikaciu najdete v databaze aplikacii Apple Store ¢i Google Play alebo mozete pre
urychlenie pouzit nasledujuci QR kod:

N
/

Poznamky
Pokial nie je QR kod aktivny, vyhladajte aplikaciu manualne podla nazvu.

5.1ZAKLADNE OVLADANIE ROBOTA
Q) Hlavny spinac¢ (A6)
DIhé stlacenie (cca 3 sek.):
Zapnutie alebo vypnutie robota. Vysavac sa zapne do pohotovostného rezimu.

Kratke stlacenie:
Zapne automatické upratovanie alebo prerusi akukolvek aktivnu funkciu.

O Tlacidlo navratu do nabijacej stanice (A7)

Kratkym stlacenim spusti automatické vyhladavanie nabijacej stanice
s naslednym nabijanim alebo prerusi akukolvek aktivnu funkciu.

Pozn. Pri su€¢asnom stlaceni tlaCidla A6 a A7 na dobu 3 sek. prejdete do rezimu
pripojovania k wifi sieti. Stlacenim tiez vymazete zostavajuce nastavenia pripojenia
k wifi routeru (zruSite aktualne platné sparovanie).
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Svetelna signalizacia

Stav vysavaca Svetelna signalizacia

Vypnuté / rezim spanku Nesvieti
Pohotovostny rezim
Upratovanie Svieti na modro
Nabijanie dokon¢ené
Rezim pripajania k WIFI sieti Blika na modro
Slaby akumulator / hladanie nabijacej stanice Blika na oranzovo
Nabijanie Pozvolne blika na oranZovo
Nejaka chyba (vid. rieSenie problémov) Blika na ¢erveno
Zapinanie / aktualizacia firmware Pozvolne blika na modro

Rezim spanku

Pokial v pohotovostnom rezime (alebo pri signalizacii nejakej chyby) do 5 minat neprebehne
Ziadna akcia, vysavac sa prepne do rezimu spanku. Prebudite ho stlacenim jedného

z tlacidiel, pripadne v aplikacii. Rezim nebude aktivovany pocas nabijania.

Prerusenie a obnovenie upratovania

Vysavac pokracuje v upratovani, pokial je prerusené upratovanie opatovne aktivované.
Vysavac pokracuje tiez po uspeSnom nabiti, pokial sa upratovanie prerusilo automaticky
kvoli nabijaniu akumulatora.

5.2 NABIJANIE AKUMULATORA

1. Skontrolujte, €i je nabijacia stanica spravne pripojena k el. sieti (kontrolka E1 musi svietit).

2. Polozte vysavac do blizkosti nabijacej stanice (cca 0,5 m) a stlacte tlacidlo A7, pripadne
danu funkciu v aplikacii. Pokial je akumulator prili§ vybity, umiestnite vysavac¢ spravnym
spOsobom priamo na nabijaciu stanicu.

/ Poznamky \
— Standardna doba nabijania je cca 4-6 hod. Plne nabity akumulator poskytne dobu
prevadzky v zavislosti na nastavenych funkciach, vykone a vysavanom povrchu 100
az 200 minut. Doby prevadzky vychadzaju z interného testovania spolo¢nosti ETA a platia
iba pre novy a plne nabity akumulator. V zavislosti na starobe a opotrebeni akumulatora
doba prevadzky klesa.
— Prehlad stavu akumulatora jednoducho zistite pomocou aplikacie "Navaggio". Pomocou
aplikacie je mozné tiez kedykolvek vysavac poslat spat do nabijacej stanice.
— Pokial sa vysavac nestihne (napr. pokial je mu nejako zabranené) vratit do nabijacej
\ stanice a stav akumulatora dosiahne kritick Uroven, automaticky sa vypne. /

5.3 REZIMY UPRATOVANIA A FUNKCIE VYSAVACA

Vysavac disponuje celkom 6 rezimami upratovania. Ovladanim bez pouzitia aplikacie je
k dispozicii iba automaticky rezim upratovania. Aplikacia potom ponuka dalSie rozSirenie
(funkciu mopovania, upratovanie pozdiZ stien, lokalne upratovanie, zénové upratovanie
a dokladné (2x) upratovanie) + moznosti nastavenia intenzity sania a mopovania, alebo
napr. nastavenie zon, planovanie upratovania a vytvaranie map (napr. podla poschodi

v domacnosti).
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Automatické upratovanie

Aktivujete stlaCenim tlacidla hlavného spinaca A6. Vysavacg sa pri upratovani pohybuje
postupne a systematicky v priestore podla naprogramovanej trasy. Priestor si roz€leni na
jednotlivé segmenty. Hned ako vysavac uprace cely dostupny priestor, tak automaticky
vyhlada nabijaciu stanicu. Jedna sao najpouzivanejsi spésob upratovania.

Navrat do nabijacej stanice

V rezime automatického upratovania disponuje vysavac funkciou automatické navratu do
nabijacej stanice po dokon&eni upratovania. Vysava¢ mézete do dobijacej stanice odoslat
tiez pomocou tlacidla A7, pripadne danou funkciou priamo v aplikacii.

Vysavac sa vrati do nabijacej stanice:

a) v pripade, Ze ho do nej poslete tlacidlom A7 alebo v aplikacii

b) v pripade dokoncenia upratovania

c) v pripade nizkeho stavu akumulatora (po nabiti bude pokraCovat’ v nedokonéenom
upratovani)

5.4 POUZITIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA (OBR. 3)
Pre pouzitie vysavaca s mopovacim nadstavcom je potrebné do robota umiestnit nadobu
C. Iba nanho je mozné prichytit mopovaci nadstavec D.

1) Najprv v8ak otvorom C6 nadrzku napliite Cistou vodou a riadne uzavrite zatkou C7.
2) Nadobu C vlozte do robota.

3) Potom na nadobu C zo spodnej strany robota instalujte samotny mopovaci nadstavec D
s nasadenym mopom (budete pocut cvaknutie). Mop pred pouZitim namocte
a vyzmykajte.

4) Vysavac zapnite stlacenim tlacidla A6, pripadne v aplikacii.

/ Poznamky \

— Nezabudnite mop na jeho rovnej kratkej €asti navliect na nadstavec D, jeho zvySnu
Cast’ potom iba prilozte na suchy zips (¢ast D2).

— Zasunutie mopovacieho nadstavca D aktivuje funkciu ¢erpadla. Nepouzivajte
vysavac s nadstavcom D bez vody vo vnutri nadoby C!

— Vlysavac po¢as mopovania kontrolujte. Nepouzivajte mopovanie bez neustaleho dohladu.

— Pri mopovani odpori¢ame upratovat po jednotlivych miestnostiach.

— Vlysavac pri mopovani kontrolujte a podla potreby do mopovacieho nadstavca
doplrite vodu, pripadne oplachnite mop.

— Nepouzivajte mopovaci nadstavec na kobercoch a zabrante pripadnému najazdu
vysavaca na koberec (pripadne mézete vyuzit' v aplikacii funkciu zakazanej zény,
ktorou nastavite napr. oblast s kobercami).

— Po pouziti mopovaci nadstavec odoberte a vycistite. Nenechavajte ho nainstalovany
na vysavaci behom nabijania.

— Po uzavreti zatky m6ze spodnymi otvormi uniknut malé mnozstvo vody.

Po jeho uzavreti nadstavec otocte a prenasajte hore nohami.

J
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6. UDRZBA VYSAVACA

Udrzbu a gistenie robte pravidelne v zavislosti na frekvencii pouzivania, a tieZ podla
objemu upratovania. Vo viac znecistenom prostredi (doméacnost’ s domacimi maznacikmi)
bude nutna CastejSia udrzba. Zanedbanie udrzby méze sposobit’ poSkodenie vysavaca
a jeho sucasti!

6.1 CISTENIE NABIJACICH KONTAKTOV

Vypnite vysavac¢ a odpojte nabijaciu stanicu od el. siete! Ocistite nabijacie kontakty (A3,
E3) na vysavadi aj na stanici makkou suchou handri¢kou. Cistenie robte aspoii 1x za mesiac.
Na cistenie kontaktov nepouzivajte ziadne agresivne Cistiace prostriedky alebo oleje.

Telo robotického vysavaca vratane laserového modulu utierajte opatrne suchou
handri¢kou. Skontrolujte tiez, ¢i sa do oblasti laserového modulu nedostali nejaké necistoty
a neblokuju pohyb otoéného mechanizmu. To by mohlo negativne ovplyvnit mapovanie
priestoru a chovanie robota.

POZOR
Pri otacani robota ho neklad’te na laserovy modul, mohol by sa poskodit’!

6.2 CISTENIE ZASOBNIKA NA NECISTOTY A MOPOVACIEHO ADAPTERA

1. Podla obr. 2 vyberte zasobnik na necistoty B z vysavaca. Otvorte jeho veko a necistoty
zlikvidujte spolo¢ne s beznym komunalnym odpadom. Podobnym sp&sobom podfa obr.
3 vyberte nadobu C a z neho vyberte a otvorte zasobnik na necistoty C3. Nedistoty
rovnako zlikvidujte spolo¢ne s beznym komunalnym odpadom. Z nadrzky C8 vylejte
prebyto¢nu vodu.

2. Zasobniky vratane nadoby C utrite vihkou handri¢kou. V pripade vacsieho znecistenia
zasobnika na necistoty ho mézete tiez oplachnut pod te€ucou vodou. Pred opatovnym
pouzitim nechajte vSetko dokladne vyschnut!

3. Otvorte veka HEPA filtra na prislusnych nadobach a HEPA filtre vyberte a jemne
vyfukajte alebo vyklepte. Pripadne pouzite k oCisteniu nastroj na Cistenie G.

4 UPOZORNENIE N

— Pre zachovanie filtracnych parametrov HEPA filtra odporti¢ame Cistenie suchou cestou.

— Pokial' sa rozhodnete HEPA filter umyt’ vodou, znizia sa jeho filtracné
schopnosti. Maximalny pocet umytia filtra je 3x. Potom je nutné kupit novy.

— HEPA filter odpori¢ame menit aspon 2x za rok.

— Filtre nie su uréené na umyvanie v umyvacke riadu.

— Zanedbanie Cistenia a pripadne vymeny filtrov moéze viest k poruche vysavacal

4. Po vykonani udrzby zlozte zasobnik na necistoty B a nadobu C vratane HEPA filtrov.
Zvoleny nadstavec vlozte spat’ do robotického vysavaca.
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6.3 CISTENIE HLAVNEJ KEFY (OBR.4)

1. Stlacte aretaciu krytu A12 smerom k sebe a odoberte kryt A11 a vymerite hlavnu kefu
A10 z vysavaca.

2. Vycistite hlavnu kefu nastrojom na Cistenie G (alebo inym vhodnym). Na odstranenie
namotanych vlasov/chlpov mdzete pouzit tiez noznice. Kryt hlavnej kefy a priestor pre
hlavnu kefu utrite makkou suchou handri¢kou.

3. Mézete vysunut tiez lozisko A13 a odstranit pripadné chlpy/vlasy, ktoré sa do tohto
priestoru dostali.

4. Opacnym spdsobom umiestnite lozisko na kefu a kefu a jej kryt spat’ do vysavaca.

6.4 CISTENIE POSTRANNEJ KEFY
Vyberte kefu prostym vysunutim, vycistite ho a odstrarite z neho namotané vlasy/ chipy).

6.5 CISTENIE KOLIESOK
Vycistite predné lavé aj pravé koliesko pomocou nastroja G.

UPOZORNENIE
Na osiach koliesok sa m6zu namotavat’ vlasy/chlpy a prichytavat’ dalSie
necistoty. Kolieska pravidelne kontrolujte a Cistite.

6.6 CISTENIE SENZOROV A2
Po dokonc&eni kazdého upratovania ocCistite senzory pomocou nastroja G (alebo iného
vhodného).

6.7 CISTENIE MOPOVACIEHO NADSTAVCA
Po kazdom pouziti nadstavec odoberte z vysavaca (viz obr. 3). Mopovaci nadstavec D
a mopy D3 oplachnite pod te€ucou vodou.

Udrzbu rozsiahlejsieho charakteru alebo udrzbu, ktora vyzaduje zasah do
vnutornych €asti spotrebi¢a, musi vykonat’ iba Specializovany servis!
Nedodrzanim pokynov vyrobcu zanika pravo na zaruénu opravu!

7. RIESENIE PROBLEMOV

Pokial zacne svetelna signalizacia blikat na ¢erveno, alebo sa chova vysavac
nestandardne, skontrolujte, pripadne vycistite vysavac a jeho sucasti. Pre posudenie
mbzete pouzit nizSie uvedenu tabulku.

Signalizacia blika na ¢erveno; mozna pricina:

— zablokovany radar — skontrolujte radar a odstrante pri€inu blokacie

— znedistené senzory proti padu zo schodov — senzory vycistite

— detekované intenzivne magnetické pole — vysavac premiestnite

— zablokovany predny naraznik — skontrolujte a vycistite ho

— robot je prehriaty — nechajte robot vychladnut

— chyba pri nabijani — ocistite nabijacie kontakty, pouzivajte nabijaciu stanicu podla navodu
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Problém

Vyséavac sa toci na
jednom mieste.

Pri¢ina
Lavé/pravé koliesko je
zaseknuté.

RieSenie

Skontrolujte a vycistite kolieska.

Vysavac stale cuva.

Senzory proti padu zo
schodov su znedistené
alebo poskodené.

Senzory vydistite. Pokial
problém pretrvava, tak
vyhladajte autorizované
servisné stredisko.

Vysavac neustéle naraza
do prekazok

Predny néaraznik je

zaseknuty vplyvom necistot.

Skontrolujte a vycistite predny
naraznik.

Vysavac upratuje velmi
kratku dobu.

Akumulétor nie je
dostatone nabity alebo je
na konci svojej Zivotnosti.

Plne nabite vysavac. Pokial
problém pretrvava, vymerite
akumulator za novy.

Saci vykon vysavaca
slabne.

Zasobnik na necistoty je
plny alebo su znecistené
filtre.

Skontrolujte a vycistite zasobnik
na nedistoty a filtre.

Vysava¢ nemapuje,
deformuje mapu alebo
sa chova chaoticky

Zablokovany laserovy
modul.

Skontrolujte modul a odstrarite
pripadné prekazky. Laserovy
mechanizmus sa musi pod
modulom volne otacat.

Vybity akumulator

Robot nabite.

Vysavac sa neda spustit

Extrémna teplota okolia

Okolita teplota nesmie byt
nizSia ako 0 °C ani vysSia ako
50 °C.

Abnormalne chovanie

Neznama pricina

Vyskusajte vypnutie a restart
vysavaca.

Dalsie rady a pomoc najdete na strankach http://eta.cz/irobot/ alebo v samotnej

aplikacii v prislusnej sekcii.

8. TECHNICKA SPECIFIKACIA

Spotrebic¢ triedy ochrany M.
Prevadzkové napéatie 14,4V —
Akumulator Li-lon

Kapacita akumulatora 5200 mAh

Doba nabijania 4-6 hod.
Hmotnost 3,6 kg

Rozmery @ 355 mm x 95 mm
Menovity prikon 40 W
Frekvenény rozsah 2,415 GHz (B, G, N+ /AC)
Bezdrétova technoldgia Wifi

www.robotworld.cz SK-32 www.robotworld.sk



&

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 72 dB, ¢o predstavuje hladinu ,A*
akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1 pW.

Kompatibilita:

Operac¢ny systém smart zariadenia - Android 4.4 a vysSi
-10S 9.0 a vyssi

Wifi siet

-2,415 GHz (B, G, N+ /AC)

- zabezpecenie WPA1 a WPA2 (odporucanie WPA2)

UPOZORNENIE
Zariadenie nie je mozné prevadzkovat’ na Wifi siet'ach zabezpecenych
protokolom IEEE 802.1X (spravidla firemné Wifi siete).

Napajaci adaptér

Nazov vyrobcu alebo ochranna znamka,
obchodné registracné Cislo a adresa

ETA a.s., Namésti prace 2523, 760 01 Zlin

Identifikacné ¢&islo modelu zariadenia

ETA422890000

Nazov vyrobcu adaptéra alebo ochranna
znamka, obchodné registracné Cislo a
adresa

Debom Technology Co., Ltd.
NO.502, Building 6, 8 Dongzhou Road,
Chashan Town, 523000 Dongguan City,

Guangdong Province, China

Identifikacna znacka modelu adaptéra

DBS036A-2001800G

Vstupné napatie

100-240 V (AC)

Vstupna frekvencia 50/60 Hz
Vystupné napatie 20 vV (DC)
Vystupny prud 1,8A

Vystupny vykon 36 W

Priemerna uc€innost v aktivnom rezime 89,159 %
Uginnost pri malom zataZeni (10 %) 84,876 %
Spotreba energie v stave bez zataze 0,071 W

Spotrebic¢ triedy ochrany

Nabijacia stanica

Spotrebic triedy ochrany II.
Vstupné a vystupné napatie 20Vv=—=18A
Menovity prikon 36 W
Vstupna frekvencia 50/60 Hz

Rozmery cca

165 x 135 x 100 mm
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Tymto ETA a.s. prehlasuje, Ze typ radiového zariadenia ETA4228 je v sulade so smernicou
2014/53/EU. Uplné znenie vyhlasenia o zhode EU je k dispozicii na strankach vyrobcu.

Zmena technickej Specifikacie a obsahu pripadného prislusenstvo podla modelu
vyrobku je vyhradena vyrobcom. Vyrobca si tiez vyhradzuje pravo na zmenu/
aktualizaciu aplikacie Navaggio bez predchadzajuceho upozornenia. Charakter tychto
zmien/aktualizacii m6ze sposobit’, ze niektoré informacie ¢i postupy uvedené v tomto
navode budu neaktualne ¢i nebudu popisané.

Zaruka 24 mesiacov sa nevzt'ahuje na znizenie uzito¢nej kapacity akumulatora

z dovodu jej pouzivania alebo staroby. Uzitoéna kapacita sa znizuje v zavislosti

na sposobe pouzivania akumulatora.

9. EKOLOGIA B3 1D:¢

Ak to rozmery umoznuju, na vSetkych dieloch su vytlatené znaky materialov, ktoré su pouzité
na obalovy material, komponenty a prisluSenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené
symboly na vyrobku alebo v sprievodnej dokumentacii znamenaju, ze pouzité elektrické alebo
elektronické vyrobky nesmu byt likvidované spolo¢ne s komunalnym odpadom. Za u¢elom
spravne;j likvidacie vyrobkov ich odovzdajte na k tomu uréenych zbernych miestach, kde budu
prijaté zdarma. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje
a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné prostredie a fudské
zdravie, €o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie odpadov. Pri nespravnej likvidacii
tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi predpismi udelené pokuty. Tento spotrebi¢
ma dobijaciu akumulatorovu batériu Li-lon s dlhou Zivotnostou. Po skon¢eni zivotnosti
spotrebica vybitu batériu demontujte a zlikvidujte prostrednictvom Specialnych zbernych sieti.
Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu. Vybitt batériu vyberte a zlikvidujte ju
prostrednictvom Specializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spalenim!

Vybratie akumulatora

Odskrutkujte 4 skrutky krytu priestoru pre akumulator na spodnej strane vysavaca. Vyberte
akumulator a odpojte konektor. Pri odpajani konektora stlacte najprv uvolfovaciu poistku
na boc¢nej strane konektora a nasledne ho odpojte. Potom mozete vlozit’ a pripojit novy
akumulator.

OPEN - Otvorit; HOUSEHOLD USE ONLY — Len na pouZitie v domacnosti. DO NOT
IMMERSE IN WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponérat’ do vody alebo inych tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
@ AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG

IS NOT A TOY. — Nebezpecenstvo udusenia. NepouZivajte toto

vrecusko v koliskach, postielkach, kocikoch alebo detskych ohradkach. PE vrecko odkladajte
mimo dosahu deti. Vrecko nie je na hranie.

|!LQ| - Citajte navod na obsluhu

D{ K - Odnimatelna napajacia jednotka

A UPOZORNENIE
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ZARUCNI LIST

ZARUCNi PODMINKY

Na vyrobek uvedeny v tomto zaruénim listu je poskytovana zaruka po dobu dvacet Gtyfi
mésicl od data prodeje spotfebiteli.

Zaruka se vztahuje na poruchy a zavady, které v prubéhu zaruéni doby vznikly chybou
vyroby nebo vadou pouzitych materialG.

Vyrobek je mozno reklamovat u prodejce, ktery vyrobek prodal spotfebiteli nebo

v autorizovaném servisu.

PFi reklamaci je nutné predlozit: reklamovany vyrobek, originalni ndkupni doklad, ve kterém
je zfetelné uveden typ vyrobku a jeho datum prodeje spotfebiteli, pfipadné tento fadné vypl-
nény zaruéni list. Zaruka plati pouze tehdy, je-li vyrobek pouzivan podle navodu

k obsluze a pfipojen na spravné sitové napéti.

Spotiebitel ztraci narok na zarucni opravu nebo bezplatny servis v pripadé:

 zasahu do pfistroje neopravnénou osobou.

* nespravné nebo neodborné montaze vyrobku.

» poskozeni pristroje vlivem zivelné pohromy.

* pouzivani vyrobku pro jiné ucely, nez je obvyklé.

» pouzivani vyrobku k profesionalni ¢&i jiné vydéle¢né ¢innosti.

pouzivani vyrobku s jinym nez doporu¢enym pfislusenstvim.

* nespravné udrzby vyrobku.

nepravidelného &isténi vyrobkl zejména v pfipadé, kdy je zadvada zplsobena zbytky

potravin, vlasli, domovniho prachu nebo jinych nedistot.

vystaveni vyrobku nepfiznivému vnéjSimu vlivu, zejména vniknutim cizich pfedmétt nebo

tekutin (v€etné elektrolytu z baterii) dovnitf.

» mechanického poskozeni vyrobku zplisobeného nespravnym pouzivanim vyrobku nebo
jeho padem.

Pokud zbozi pfi uplathovani vady ze strany spotfebitele bude zasilano postou nebo pfeprav-
ni sluzbou, musi byt zabaleno v obalu vhodném pro pfepravu tak, aby se zabranilo poSkoze-
ni vyrobku pfepravou.

Aktudlni seznam servisnich stfedisek naleznete na: www.eta.cz

Pripadné dalSi dotazy zasilejte na info@eta.cz, nebo volejte +420 545 120 545.

Veskeré nalezitosti uvederJé v tomto zarucnim listu plati pouze pro vyrobky nakoupené
a reklamované na uzemi Ceské Republiky.

Typ vyrobku:

Datum prodeje: Vyrobni €islo:

Razitko a podpis prodavajiciho:
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ZARUCNY LIST
ZARUCNE PODMIENKY

Na vyrobok uvedeny v tomto zaru¢nom liste je poskytovana zéruka na dobu dvadsatStyri
mesiacov od datumu prevzatia tovaru spotrebitelom. Ak méa vyrobok uviest do prevadzky
iny podnikatel nez predavajuci, zacne zaru€na doba plynut az odo dfia uvedenia vyrobku
do prevadzky, pokial kupujuci objednal uvedenie do prevadzky najneskdr do troch tyzdriov
od prevzatia veci a riadne a v€as poskytol na vykonanie sluzby potrebnu sucinnost. Zaruka
sa vztahuje na vady, ktoré v priebehu zaru€nej doby vznikli chybou vyroby alebo chybou
pouzitych materialov.

Vyrobok je mozné reklamovat' v ktorejkolfvek prevadzkarni predavajuceho ktory vyrobok
predal spotrebitelovi, v ktorej je prijatie reklamacie v zmysle zakona mozné, alebou osoby
opravnenej vyrobcom vyrobku na vykonavanie zaru¢nych oprav.

Pri reklamacii je nutné predlozit: reklamovany vyrobok, original nakupného dokladu,

v ktorom je zretelne uvedeny typ vyrobku a jeho datum predaja spotrebitelovi pripadne
tento riadne vyplneny zarucny list.

Vyrobok je treba pouzivat’ podla navodu na obsluhu a musi byt pripojeny na spravne sie-
tové napatie.

Pokial vyrobok pri uplatfiovani poruchy zo strany spotrebitela bude zasielany poStou
alebo prepravnou sluzbou, musi byt zabaleny v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabranilo poSkodeniu vyrobku prepravou.

Aktuélny zoznam servisnych stredisk najdete na: www.eta.sk
Pripadné dalSie dotazy zasielajte na info@eta.cz alebo volajte +420 545 120 545.

Vsetky nalezitosti uvedené v tomto zaru€nom liste platia len pre vyrobky nakupené
a reklamované na Uzemi Slovenskej Republiky.

Typ pristroja:

Datum predaja: Vyrobné &islo:

Peciatka a podpis predajca:
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