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NAVOD NA BEZPECNE POUZITIE

Tento vysavac by sa mal pouzivat len na upratovanie domacnosti a v stlade s tymto
navodom. Kym zacnete spotrebi¢ pouzivat, uistite sa, Ze rozumiete tomuto navodu.
Pred &istenim alebo akoukolvek tdrzbou zariadenia vzdy vypnite a napdjaci kabel
vytiahnite zo zasuvky.

Tento spotrebi€ m6zu pouzivat deti od 8 rokov a starSie a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo s nedostatkom
skusenosti a znalosti, ak maju dozor alebo im boli dané pokyny tykajuce sa
bezpecéného pouzivania spotrebi¢a a boli oboznamené s moznymi rizikami jeho
pouZivania. So spotrebi¢om sa nesmu hrat deti. Cistenie a idrzbu nesmu vykonavat
deti bez dozoru.

Ak je poskodeny je napajaci kabel, okamzite prestarite spotrebi¢ pouzivat. Napajaci
kabel musi vymenit len autorizovany servisny technik spolo¢nosti Hoover, aby sa
zabranilo ohrozeniu bezpecnosti.

Ak sa nachadza v priestore, ktory ma byt Cisteny balkén, mali by ste pouzit' fyzicku
bariéru. Bariéra sluzZi na zabranenie pristupu na balkén a zaistenie bezpecnej
prevadzky. Malé deti a zvierata musia byt pocas Cistenia Robo.com® pod dozorom.

Nabijanie batérie

Pre dobijanie pouzivajte len nabijatku dodanu so zariadenim. Skontrolujte, ¢i Udaje
na Stitku nabijacky zodpovedaju hodnotam sietového napétia.

Nikdy nenabijajte batérie pri teplote vy$sej ako 30°C alebo nizSej ako 0°C.

Zapojte nabijacku dodanu so zariadenim do vhodnej zasuvky.

Pri extrémnom pouziti a teplotnych podmienkach méze dojst k unikom z ¢lankov
batérie. Ak sa tekutina dostane do styku s pokozkou, je nutné ju rychlo umyt vo
vode. Ak sa tekutina dostane do oci, vymyte ich okamZite Cistou vodou pocas
najmenej 10 minut. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Je bezné, Ze pri nabijani sa nabijacka zahrieva.

Pouzivajte vyhradne prislusenstvo, spotrebny material a nahradné diely odporucané
alebo dodavané firmou Hoover.

Nevysavaijte tvrdé alebo ostré predmety, zapalky, Zeravy popol, cigaretové
nedopalky atd'.

Nestriekajte ani nevysavajte horfavé kvapaliny, Cistiace tekutiny, aerosoly alebo ich
vypary.

Nepouzivajte zariadenie, ak vam pripada chybné.

Servis Hoover najdete na internetovych strankach www.candy-hoover.cz

Spolahliva prevadzka a vysoka ucinnost tohto spotrebica su zaistené len v pripade,
Ze bude vykonavany pravidelny servis a opravy, ktoré musi zaistovat autorizovany
technik spolo¢nosti Hoover.

Nepouzivajte zariadenie pre Cistenie zvierat a os6b.

Nenahradzujte batérie Robota inymi, ktoré nie je mozné dobijat.

Likvidacia pouzitych batérii.

Pred likvidaciou vysava¢ vyberte z neho batérie. Pred odstranenim batérie sa uistite,
Ze vyrobok je odpojeny od elektrickej siete. Zlikvidujte batérie bezpe€ne a ekologicky.
Pouzivajte zariadenie ak batérie nie su Uplne vybité. Pouzité batérie by mali byt prijaté
do recyklacnej stanice a nesmu sa vyhazdovat spolo¢ne s doméacim odpadom. Pre
vybratie batérii prosim kontaktujte Zakaznicke servisne stredisko Hoover, ktoré najdete
na internetovych strankach www.candy-hoover.cz alebo postupujte podla nasledujicich
pokynov:

POZNAMKA: Ak budete mat pri demontazi jednotky akékolvek problémy nebo ak
budete pozadovat podrobnejSie informacie o spatnom odbere, vyuZiti a recyklacii
tohto vyrobku, kontaktujte prosim miestny Urad alebo stredisko zbernych surovin.

DOLEZITE UPOZORNENIA PRED POUZITIM

Pred pouzitim Robo.com?® alebo prisluSenstva si precitajte dokladne nasledujiice
informacie. Nerozoberajte Robo.com® a nepokusajte sa ho sami opravit. Ak nastane
problém, kontaktujte Zakaznicke servisné stredisko Hoover. Zoznam najdete na
strankach www.candy-hoover.cz.

Schody: Robo.Com? je vybaveny senzormi proti padu zo schodov alebo hran. V
niektorych situaciach mézu byt senzory zméatené.

Robo.com® nemo6ze detekovat' schody, ktoré su nizsie ako 8 cm. Ak su schody
nizSie ako 8 cm, moéze to spdsobit pad Robo.com?®. Ak je to mozné, pouzite virtualnu
bariéru, ktora chrani vasho Robo.com? pred padom.

Vysoko reflexné alebo velmi tmavé plochy pouzivané na niektorych schodoch alebo
schodiskach, ako je sklo alebo leStené keramiky mézu spdsobit pad Robo.com?.

Ak je to mozné, pouzite virtualnu bariéru alebo polozZte koberec na dolny schod pre
ochranu vasho Robo.com? pred padom. Mali by ste sa vyvarovat pouzitiu vasho
Robo.com?® na medziposchodia, podesty alebo vyvysené oblasti bez hranic. Ak je

to mozné, pouzite virtualnu bariéru, ktora chrani va§ Robo.com?® pred vstupom do
tychto miest.

Pouzitie batérie: Tento pristroj je napajany vysoko kapacitnymi batériami li-ion.
Funkénost tychto nabijacich batérii je garantovana po¢as 6 mesiacov, ak st
pouzivané v slade s tymto navodom. V pripade vyznamného znizenia vykonnosti
Robo.com?, nahradné batérie je mozné ziskat od vasho Hoover servisu.

Pouzite pre vas Robo.com?® len nahradné diely schvalené splo¢nostou

Hoover. Pouzitim dielov, ktoré neboli schvalené firmou Hoover sa vystavujete
nebezpecenstvu a prichadzate o zaruku.



Pre dobijanie zariadenia Robo.com?® pouzivajte len dodanu nabijaciu zakladiu a napajaci adaptér. Pouzitie nespravnej nabijacej

zakladne* alebo sietového adaptéra je nebezpecné a rusi sa tym platnost’ zaruky.
* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu

OBSAH BALENIA

Nabijacia zakladna* Filter

Robo.com?®

Napajaci adaptér Navod Dialkovy ovladac**



Virtualna bariéra* Drziak textilnej polozky* Lesti-textilna podlozka*

Kefa na Cistenie okrajov (X 2 ks)

Viacucelova Cistiaca kefa

* Len pri niektorych modeloch ** M6ze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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ZOZNAMTE SA S VASIM VYSAVACOM ROBO.COM?

Robo.com?® pohlad zhora
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1 Naraznik 6 Predny senzor
2 Pr-Soft Ochrana nabytku 7 Pr-Soft Ochrana nabytku
3 Displej & Kontrolny panel 8 Lv-Soft Ochrana nabytku
4 Rukovat na prenasanie 9 favy senzor
5 Horny infracerveny lu¢ 10 Horny kryt
1 Zapadka zasobnika na prach

5

* Len pri niektorych modeloch ** M6zZe sa odliSovat’ v zavislosti od modelu




Robo.com? pohfad zdola

4
/Z
12 =___ =
— = ~

I 2 a 2 p‘\\\ 14

15 //// ,ﬁ}\/\/ 9 SN

13— LN 29
28
27
14
26
25%

19 S =

20& 24+

21 N

14 N S 23
22

12 Kefa na Cistenie necistot v lavom rohu. 21 Nabijacia zastréka

13 Auto nabijaci panel 22 Zasobnik na prach

14 Podlahovy senzor 23 Vystupny filter

15 Predné koliesko 24 Drziak textilnej podlozky*
16 Kryt batérie 25 Lesti¢-textilna podlozka*
17 Kefa na Cistenie necistot v pravom rohu. 26 Stetinovy agitator

18 Pravy senzor 27 Pogumovany agitator

19 Pravé hnacie koliesko 28 Rukovat agitatora

20 Spinac zap./vyp. 29 Lavé hnacie koliesko

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu



Nabijacia zakladina*

36

30
31

32

33
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30 Kontrolka dobijania 33 Infracerveny signal
31 Indikator zapnutia 34 Nabijacie kontakty
32 Infracerveny vysiela¢ 35 Pripojka do zasuvky
36 Hlavni napdjaci adaptér

* Len pri niektorych modeloch ** MozZe sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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Virtualna bariéra*
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37 Prepinag virtualnej bariéry 41 Dlhy dosah
38 Vypnuté 42 Infraerveny vysiela¢
39 Kratky dosah 43 Indikator zapnutia
40 Stredny dosah 44 Blizky infracerveny vysiela¢

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu




Dialkovy ovladac¢**

45 Tlagidlo Zapnutia/vypnutia

46 Auto Tlacidlo

47 Tlacidlo Sipka hore

48 Tlacidlo Sipka vlavo

49 OK tlacidlo potvrdenia

50 Tlacidlo Sipka dozadu

51 Tlacidlo Sipka doprava

52 Tlagidlo plavanovanie

53 Tla}éidjo nastavenia ¢asu a Tlacidlo Wi-Fi
spinac*

54 Home tlacidlo

55 Spot tlacidlo

56 Tlagidlo turbo

57 Full & Go tlacidlo

58 Tlacidlo Demo*

59 Hlasové tlacidlo*

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu



Robo.com?® Displej & Kontrolny panel

70*
69*
68
67
72
73
74*
60 Stav batérie 68 Spot rezim
61 Rezim Home 69 Indikator hlasitosti*/
. : Y Indikator dialkového ovladania*
62 Zobrazenie ¢asu a informacii
63 DEMO rezim* 0 Stav Wi-Fi
64 Indikator dni (Funkcia planovania) 71 l’:&ﬂg:ome: Automaticky navrat do dobijacej
65 Auto rezim 72 Tlagidlo Auto
66 FULL & GO rezim 73 Tlacidlo Spot
67 Turbo rezim 74 Tlacidlo Dialkové ovlddanie* & Indikator*/
Tlacidlo Wi-Fi*

* Len pri niektorych modeloch ** MézZe sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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Obr. 1

Obr. 2

PRIPRAVTE VAS VYSAVAC ROBO.COM?

BALENIE

Nevyhadzujte balenie vasho Robo.com?®. Mohol by byt poZzadovany v buducnosti pre skladovanie alebo prepravu vasho Robo.com?.
Varovanie: Pri vybalovani vasho Robo.com? a jeho prisluSenstva dbajte na to, aby plastové vrecka zostali mimo dosah deti a
zvierat, aby sa zabranilo riziku udusenia.

Pred prvym pouzitim vysavac pine nabite. To bude trvat priblizne 4 hodiny. Nevystavujte Robo.com?, napajaci adaptér alebo
nabijaciu zakladnu teplotam pod 0°C alebo nad 30°C, mohlo by ddjst k poSkodeniu batérie. Hlavny napdjaci adaptér musi byt
pripojeny len do Standardnej elektrickej zasuvky.

BATERIE

Pre dosiahnutie optimalneho vykonu batérie sa odporuca, aby batérie Robo.com? boli pine nabité. Ak nie je Robo.com?® pouzivany,
nemal by zostat' pripojeny k nabijacej zakladni alebo k hlavnému sietovému adaptéru. Robo.com?® ma inteligentny dobijaci systém,
ktory udrziava batérie plne nabité, ¢im ich chrani pred prehriatim.

Aby sa zabranilo nehodam, uistite sa, Zze kazdy ¢lovek v izbe je si vedomy pritomnosti Robo.com?. Ak sa Robo.com? stratil,
umiestnite Robo.com? do nabijacej zakladne ruéne.

POZNAMKA : Ak sa Robo.com?® nepouziva dihy &as, odpojte ho id nabijacej zakladne & hlavného sietového adaptéra.

WI-FI NASTAVENIE*
Mozete zapnut alebo vypnut funkciu Wi-Fi* stlacenim na 1 sekundu citlivé tlacidlo Wi-Fi* na hlavnom ovladacom paneli produktu.

Ak je ikona stavu Wi-Fi* rozsvietena, to znamena, Ze funkcia B je k dispozicii alebo naopak. MéZete taktiez aktivovat tuto funkciu
stla¢enim tlacgidla na 4 sekundy, Tlacidlo Nastavenie ¢asu & Tlagidlo Wi-Fi spina¢ na dialkovom ovladaci.

1. Mozete si stiahnut aplikaciu naskenovanim lavého QR kédu***. [Obr. 1]

2. Nainstalujte ho na vasom smartféne/tablete.

3. Pre nastavenie vasho Robo.com?® postupujte podla pokynov v aplikacii.

POZNAMKA: Mozete resetovat nastavenie WI-FI, stladenim tlacidla AUTO na hlavnom zariadeni na 4 sekundy. Po resete budete
pocut vyzvanaci tén.

NASTAVENIE NABIJACEJ ZAKLADNE

Pred pouzitim odstrarte prekazky, ktoré sa mézu dostat do drahy Robo.com?®. Venujte pozornost:

* Predmetom, ktoré sa daju lahko prevratit.

« Okrajom kobercov, alebo predlozkam, na ktorych sa mdze zachytit.

« Zaclonam, siahajucim na podlahu a obrusom.

« Zdrojom tepla a horfavym predmetom.

« Napajacim kablom a kablom.

« Krehkym objektom.

1. Umiestnite nabijaciu stanicu na nereflexnu podlahu, najlepSie proti sene. Ak je povrch podlahy velmi reflexny, bude to v rozpore
s navigacnym systémom Robo.com?, a to méze mat problémy s vyhladanim nabijacej zakladne.

2. V oblasti okolo 3 m pred nabijacou zakladfou a 0,5 m na kazdu stranu by sa nemali nachadzat Ziadne predmety. [Obr. 2]

3. Pripojte sietovy napajaci adaptér a pripojte ho k nabijacej zakladni. Uistite sa, Ze napajaci kabel nie je zachyteny pod nabijacou
zakladriou.

4. Uistite sa, Ze napajaci kabel nie je zamotany alebo natiahnuty. Ak je niekde ¢ast napdjacieho kabla, uschovajte ju pomocou

spony. 1



Funkcia Dialkové ovladanie ZAP

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

5. Skontrolujte, ¢i sa zasobnik na prach nachadza v Robo.com?®.
6. Uvedte va$ Robo.com® do nabijacej zakladne. Pri béznom pouZiti budu potrebné priblizne 3 hodiny na tpiné nabitie.
POZNAMKA: Pociato¢né nabitie bude trvat priblizne 4 hodiny.

DOBIJANIE HLAVNEHO ZARIADENIA [Obr. 3, 4, 5]
Pre optimalne vykon vzdy dobite va$ Robo.com?.

Automatické nabijanie

Ked je batéria Robo.com2 nabita len z 15%, vysavac prestane pracovat a vyhlada nabijaciu zakladriu. Potom, ¢o sa spojil s
nabijacou zakladriou, indikator nabijania na nabijacej zakladni za¢ne blikat.

V pripade, Ze existuje velmi vela prekdzok medzi Robo.com? a nabijacou zakladriou, Robo.com? by sa nemusel dostat’ k nabijacej
zakladni. Pre dosiahnutie najlepSich vysledkov sa uistite, Ze je nabijacia zakladra v Sirokom otvorenom priestore.

Ruéné nabijanie

Existuje niekolko spbsobov pre nabijanie vasho Robo.com?.

A. Stlacenim tlacidla Home na vasom dialkovom ovladaci.

B. Stlacenim citlivého tlacidla Home na vasom Robo.com®.

C. Pripojenim hlavného sietového adaptéra priamo k Robo.com?.
D. Ruénym umiestnenim Robo.com? do nabijacej zakladne.

E. Postupujte podla pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.

DOLEZITE UPOZORNENIE: Robo.com?® nebude pracovat bez zasobnika na negistoty. Robo.com? nebude pracovat, ak je priamo
pripojeny k sietovému adaptéru.

* Len pri niektorych modeloch** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
*** vyhladanim ,,Robo.com?®*‘v Google play alebo v app store

NASTAVENIE DIALKOVEHO OVLADACA** [Obr. 6]

Pre in&talaciu batérii vid Udrzba ¢&isti¢a — Vymena batérii.

Zakazdym, ¢o zapnete robot, stlacte tlacidlo @ alebo "?** na hlavnom vyrobku na 4 sekundy. Aktivujete tak funkciu vzdialeného
ovladania. Ak svieti tlacidlo na robotovi* alebo ak sa objavi na LCD** '))‘, to znamena, Ze funkcia dialkového ovladania je aktivna a
naopak.

POZNAMKA: Dialkovy ovlada¢ mbze pracovat cez steny, pretoZe pracuje na radiovych a nie infracervenych vinach.

Funkciu dialkové ovladanie mézete aktivovat stlacenim tlacidla 8 alebo = ** na hlavnom zariadeni na 4 sekundy. Tato funkcia

bude resetovana, ak je hlavné zariadenie vypnuté. Ked sa rozsvieti tlacidlo @ alebo ";:** alebo ikona na LCD** (zavisi od modelu),
to znamena, Ze funkcia dialkové ovladanie je k dispozicii.

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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Obr. 7

Obr. 8

VIRTUALNA BARIERA** NASTAVENIE [Obr. 7]

Pre instalaciu batérii vid. Udrzba Gisti¢a — Vymena batérii

Virtualna bariéra sa pouziva, aby zabranila Robo.com? pred vstupom do ur¢itych miestnosti alebo priestorov. Pred nastavenim
virtualnej bariéry nezabudnite:

« Odstrarite vSetky prekazky z priamej cesty virtualnej bariéry.

« Virtualna bariéra by mala byt umiestnena na rovnakom povrchu, kde pracuje Robo.com?.

* Presvedcite sa, Ze virtualna bariéra je viac ako 3 metre od nabijacej zakladne.

POZNAMKA : Odporiéame pouzit’ fyzicku prekazku, aby sa zabranilo Robo.com? vstupu do ktorejkolvek nebezpeénej
oblasti.

1. Umiestnite virtualnu bariéru tak, ab){ infracerveny vysiela¢ ukazoval v celej oblasti, ktoru chcete vytvorit bariéru.
2. Posunte prepina¢ na pozadovanu dizku bariéry.

lkona Typ rozsahu
(o] Vypnuté

< Kratky

= Stredny

= Dihy

3. Skontrolujte, Ze virtualna bariéra poskytuje dostato¢né pokrytie miesta, kde je Robo.com 2 funkény.
POZNAMKA: pouZitie napajania z batérie sa priamo vztahuje k infragervenej trovni. Pre dih$iu Zivotnost batérie zvolte ikonu
spravneho rozsahu.

POZNAMKA: blizke infradervené vysielade zastavi Robo.com?® v momente, kedy sa pribliZi na 50 cm od virtualnej bariéry.

ZMENA JAZYKA HLASU” [Obr. 8]

Robo.com? je schopny komunikovat v angli¢tine, franctuzstine, taliancine alebo Spaniel€ine. Vychodzim jazykom je angli¢tina.
Zmenite ho takto:

Dialkovym ovladacom

1. Zapnite Robo.com?.

2. Stlacte a drzte tlacidlo Hlas** na 4 sekundy, kym nebudete pocut aktualne jazykové nastavenie.

3. Stlacte tlac¢idlo Hlas opat, kym nebudete pocut dalSi jazyk. Opakuijte, kym nebudete pocut pozadované jazykové nastavenie.
4. Po zvoleni Robo.com?® nastavenia sa zmeni. Nestlacajte opat dialkovy ovladac.

S Wi-Fi aplikaciou*
Postupuijte podla pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.
POZNAMKA: informécie o jazyku sa na 5 sekund objavia na displeji.
13 * Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu



Obr. 9

Obr. 10

NASTAVENIE HLASITOSTI HLASU ROBO.COM?* [Obr. 9]

Dialkovym ovladacom

1. Stlacte tlacidlo Hlasu, aby ste zvolili poZadovanu hlasitost. M6Zete vybrat’ Nizku, Strednu alebo Vysoku, alebo ho uplne vypnut.
2. Hiasitost sa objavi na displeji.

S Wi-Fi aplikaciou*
Postupujte podfa pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.
POZNAMKA : Hlasitost Hlasu sa objavi na displeji na 5 sekund.

POUZITIE VASHO CISTICA ROBO.COM?

Zapnutie

1. Stlacte tlacidlo ZAP / VYP na boku Robo.com?.

2. Rozsvieti sa LCD obrazovka.

POZNAMKA: Ak je va$ Robo.com 2 uz zapnuty, ale v pohotovostnom reZime, je mozné ho aktivovat pomocou dialkového ovladaga
alebo stla¢enim jedného z citlivych tlacidiel.

POZNAMKA: Citlivé tlagidla na Robo.com® mézu byt nespolahlivé, ak mate mokré ruky.

NASTAVENIE DEN/CAS NA ROBO.COM:? [Obr. 10]

Dialkovym ovladacom

1. Stlacte tlacidlo nastavenia ¢asu, blikajlca Ciara sa objavi pod ikonou dia. Ak je toto tlacidlo stlacené na dihsi ¢as, funkcia Wi-Fi
sa prepne ZAP/VYP.

2. Pouzite Sipky hore a dolu na dialkovom ovladaci, ak sa nezobrazi ¢iara pod spravnym driom. Potvrdte tla¢idlom OK.

3. Zacnu blikat hodiny. Pouzite Sipky hore a dolu na dialkovom ovladaci, kym sa nezobrazi ¢iara pod spravnou hodinou. Potvrdte
tlacidlom OK.

4. Zac¢nu blikat minuty. Pouzite Sipky hore a dolu na dialkovom ovladaci, kym sa nezobrazi ¢iara pod spravnou minutou. Potvrdte
tlacidlom OK.

5. Cas a defi su teraz nastavené.

S Wi-Fi Aplikaciou*

postupuijte podla pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.

POZNAMKA : Datum bude automaticky aktualizovany podra vagho smartfénu, ked’ sa pripojite k vasej Robo.com?® s APP
vo vasom smartféne.

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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CISTIACE PROGRAMY
Robo.com?® pouziva AAI™ infracervenu navigaciu, vyspely navigacny systém, ktory pouziva algoritmické vypocty pre vymedzenie
najlepsej trasy pre efektivne Cistenie vasej miestnosti.

Pri detekcii prachu Robo.com?® automaticky spusti Cistiaci cyklus a bude postupovat podria $tvorcového podorysu.

Moézete aktivovat’ automaticky Cistiaci rezim nasledovne: [Obr. 11]

1) Stlacenim citlivého tlacidla AUTO na Robo.com?.

2) Stlacenim tlacidla AUTO na dialkovom ovladaci.

3) Postupuijte podla pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.

Robo.com?® automaticky vyberie najlepsi rezim Cistenia na vycistenie vasej izby. Pouzije 4 odliSné Cistiace modely:
POZNAMKA : Mozete resetovat nastavenie WI-FI stlagenim tlagidla AUTO na hlavnom vyrobku na 4 sekundy. Po resetovani
budete pocut vyzvanaci ton.

CIK CAK OKRAJ ELIPTICKY STVOREC

Moézete aktivovat’ istiaci rezim SPOT nasledovne: [Obr. 12]

1) Stlacenim citlivého tlacidla © na Robo.com?.

2) Stlacenim tlacidla © na dialkovom ovladasi.

3) Stlacte tlacidlo SPOT v APP menu.

Pouzite tento program pre intenzivne Cistenie malého priestoru. Robo.com?® sa bude pohybovat po eliptickom vzore, kde sa polomer
bude neustale zvySovat.

Pomocou dialkového ovladaca alebo Wi-Fi aplikacie moZzete taktiez aktivovat vSetky ostatné Cistiace programy:
[Obr. 13, 14]

Ruéna navigacia:

Robo.com 2 je mozné ovladat ruéne kedykolvek poc&as Cistiaceho programu. Tlagidla navigacie Sipkami na dialkovom ovladaci/Wi-Fi
aplikacie* budu pohybovat Robo.com?® v pozadovanom smere s aktivovanym sanim. Pomocou dialkového ovliadania alebo Wi-Fi
aplikacie je mozné ovladat Robo.com?® az na dIhé vzdialenosti a to aj za stenou.

FULL & GO:
Stlacte tla¢idlo FULL & GO na dialkovom ovladaci alebo Wi-Fi aplikacii*, aby sa robot vratil na zakladriu. Na displeji sa rozsvieti
indikator FULL & GO. Po uplnom nabiti Robo.com?® automaticky spusti €istenie jedného cyklu a volba FULL & GO sa resetuje.

* Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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Obr. 14

Turbo volba: Zap/Vyp

MozZete zapnut alebo vypnut rezim turbo nasledovne:

1) Stlacenim tlacidla TURBO na dialkovom ovladaci.

2) Stlacenim tlacidla TURBO v APP menu.

Volba turbo sa rozsvieti, ked je turbo zapnuté, a Robo.com?® bude pracovat na rychlosti turbo. Robo.com?® za¢ne pracovat na vyssiu
rychlost, pokryje rychlejsie oblast istenia. V opacénom pripade Robo.com?® bude pracovat na normalnej rychlosti.

Programovanie ¢istenia:
Mozete sa rozhodnut, v aky ¢as Robo.com?® za¢ne upratovanie, denne alebo tyZzdenne. Ak chcete nastavit plan Cistenia, postupujte
podla ,Nastavenie planu Eistenia”.

NASTAVENIE PLANU CISTENIA

Dialkovym ovladac¢om

Robo.com?® je mozné naprogramovat tak, aby automaticky cistil kazdy der, alebo v urcitych dfioch podla potreby.

Ked vykonate nastavenie, bude vysavat v rovnaky ¢as v uréené dni. Pre nastavenie planu Gistenia pre jeden tyzden vykonajte

nasledujuce:

1. Stlacte tlacidlo planovacej funkcie na dialkovom ovladaci. Okolo M(Monday - Pondelok) sa rozsvieti blikajuci ramcek.

2. Pomocou Sipok hore a dolu zvolte poZzadovany defi a potom stlacte potvrdzovacie tlacidlo OK a potvrdte deri. M6Zete si taktiez
vybrat viac dni (do 7 dni).

3. Potom, ¢o bol vybrany kazdy der v tyzdni, m6Zete zvolit hodinu planovaného &istenia: hodina za¢ne blikat na displeji. Pouzite
Sipky hore a dolu pre vyber poZzadovanej hodiny. Potvrdte tlacidlom OK.

4. Zacénu blikat minuty, pouzite Sipky hore a dolu pre vyber poZzadovanej minuty. Potvrdte tlacidlom OK.

5. Bol zvoleny plan Cistenia. MéZete jednoducho vidiet, vdaka osvetlenej palubnej doske pod planovanym diiom/diiami.

S Wi-Fi Aplikaciou*
postupuijte podfa pokynov v aplikacii Wi-Fi*.
POZNAMKA : S aplikaciou Wi-Fi, hodinu ¢istenia je mozné naplanovat odliSne pre kazdy den.

Rezim Home: [Obr. 15]

Mbzete ovladat navrat vasho Robo.com® do nabijacej zakladne nasledujicimi spdsobmi:
1) Stlacenim citlivého tlacidla na robotovi.

2) Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladaci.

3) Postupujte podla pokynov v Aplikacii Wi-Fi*.

DALSIE CHARAKTERISTIKY

Demo rezim:

Dialkovym ovladacom

Stlacte raz tla¢idlo Demo, ak chcete spustit ukazku produktu. Ta sa spusti v Cyklickom reZime. Pre zastavenie ukazky opat stlacte
tlacidlo DEMO.

S Wi-Fi aplikaciou*

Stlacte tlacidlo Demo uvedené v Menu. * Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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PODLAHOVA LESTIACA HANDRICKA [Obr. 16]

Pripevnite na drziaku podlahovej leStiacej handricky* na spodnej strane Robo.com?, drZiak podlahovej lestiace handricky* sa
pouziva pre pol'ské mramory, parkety, drevené a iné citlivé podlahy.

POZNAMKA: Nepouzivajte na koberce.

UDRZBA CISTICA ROBO.COM?®

Pred akoukolvek udrzbou sa vzdy uistite, Ze je Robo.com? vypnuty.

1. Vypnite Robo.com?® a odstrarite ho z nabijacej zakladne.

2. Na gistenie v8etkych povrchov pouZite vihku handricku as trochou saponatu. ZABRANTE vniknutiu vody do ktorejkolvek &asti
vyrobku pri Cisteni.

3. Osuste makkou handri¢kou.

VYPRAZDNENIE ZASOBNiIKA NA PRACH

Vyprazdnite nadobu na prach po kazdom cykle Cistenia, alebo ked je plna.

Vypnite Robo.com? a odstrarite ho z nabijacej zakladne.

Stlacte tlacidlo uvolnenia zasobnika na necistoty a vyberte ho z Robo.com?.

Podrzte zasobnik nad koSom.

Pouzite viacucelovu kefku, ak je to nevyhnutné, aby ste sa zbavili prachu z vnitorného povrchu nadoby na prach.
Umiestnite zasobnik spat do vysavaca.

oM~

Obr. 16

CISTENIE FILTROV [Obr. 17]
Vysavac je vybaveny pred motorovym filtrom. Ak chcete zachovat optimalny vykon Eistenia, pravidelne &istite filter pred motorom.
Filter by mal byt vycisteny a umyty po kazdom piatom vyprazdneni zasobnika na necistoty.

DOLEZITE UPOZORNENIE: Filter by mal byt vy&isteny a umyty po piatom vyprazdneni zasobnika na negistoty.
Nedodrzanie ¢istenia filtra moze viest k upchatiu vzduchu, prehriatiu a zlyhaniu vyrobku. M6Ze to taktiez znamenat zruSenie
zaruky na vysavac.

Vypnite Robo.com?® a odstrarite ho z nabijacej zakladne.

Stlacte tlacidlo uvolnenia zasobnika na necistoty a vyberte ho z Robo.com?.

Vytiahnite zasuvku filtra pre otvorenie.

Vytiahnite stranu filtra, aby sa vysunul z drziaku.

Filter opatrne vyklepte a umyte v teplej vode. Odstrarte prebyto¢nu vodu z filtrov kusom suchej tkaniny a nechajte ho pred
opakovanym pouzitim Uplne vyschnut.

6. Ked je uplne suchy, opat ho namontujte do Robo.com®. Nepouzivajte Robo.com?® bez namontovaného pred motorového filtra.

Obr. 17

oM~

DOLEZITE UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte a udrziavajte filter pred motorom podfa pokynov pre udrzbu filtra. Dalej je
taktiez odporti¢ané, aby ste si zakupili nové filtre po kazdych 3 umyvaniach filtra. To bude udrziavat vykon vasho Robo.com?.

CISTITE PRAVIDELNE FILTER >>> VYTIAHNUT, ABY STE SA DOSTALI K FILTRU>
17 * Len pri niektorych modeloch ** Méze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu



CISTENIE AGITATOROV

Ak chcete zachovat optimalny vykon cistenia, pravidelne Cistite agitatory.

1. Vypnite Robo.com?® a odstraiite ho z nabijacej zakladne.

2. Otocte Robo.com®.

3. Otocte opatrne agitatory a pomocou nozniciek odstrarite vSetky zamotané nite alebo vlasy atd.
4. Pouzite viacucelovu cistiacu kefku pre odstranenie prebyto¢ného prachu.

VYMENA AGITATOROV [Obr. 18]

. Vypnite Robo.com® a otocte ho.

Pomocou skrutkovaca uvolnite skrutku na drziaku agitatora a vyberte ho.
Vyberte oba agitatory.

Ogistite zahibenie usadenia agitatorov.

Namontujte nové agitatory, a uistite sa, Ze su spravne nasadené.
Nasadte drziak agitatora a upevnite ho.

ok wh=~

Obr. 18

CISTENIE SENZORA PRACHU* [Obr. 19]
Snimace prachu sa nachadzaju v zasobniku prachu Robo.com?. Vy¢istite okienko senzora pri kazdom vyprazdneni prachového
zasobnika. Odporu¢ame taktiez Cistenie, aby bol zaisteny optimalny vykon vasho Robo.com?®.
Na cistenie senzorov pouzivajte suchu, jemnu handru, alebo bavineny tampon.
O°r1% &|STENIE HNACICH KOLIESOK [Obr. 20]
1. Vypnite Robo.com?® a oto¢te ho.
2. Odstrante vSetky necistoty, alebo vlasy zachytené na kolieskach.
3. Vycistite kolieska suchou handrou.
4. Skontrolujte, ¢i sa kolieska mézu volne otacat.
Obr. 20

CISTENIE KEFY NA CISTENIE ROHOV [Obr. 21]

Kefy na Cistenie rohov sa mézu jednoducho zaniest vdaka vytazeniu. Preto by ste mali pravidelne kontrolovat' ich stav.
1. Vypnite Robo.com?® a oto¢te ho.

2. Skrutkovacom vyskrutkujte istiacu skrutku.

3. Pouzite nozni¢ky na odstranenie zachytenych viasov a necistot.

* Len pri niektorych modeloch ** M6zZe sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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Obr. 21

OPRAVA DEFORMACIE KEFY NA CISTENIE ROHOV
Kefy na Cistenie rohov m6zu byt niekedy deformované pocas prepravy, alebo ak sa vyrobok pouziva za nestandardnych
podmienok. Ak k tomu dbjde, da sa vratit do pévodného tvaru ponorenim $tetin do hortcej vody.

DOBRA OPRAVITELNA VYZADUJUCA VYMENU

X

Vypnite Robo.com?® a otoéte ho.

Skrutkovacom vyskrutkuijte istiacu skrutku. Vyberte kefy na Gistenie rohov.

Opatrne ponorte Stetiny do hortcej vody.

Pockajte, kym sa vSetky Stetiny narovnaju a vratia do pévodného stavu. Potom kefu vyberte z vody a nechajte ususit.
Ked uplne vyschne, pripojte ju spat k vysavacu.

LN~

Varovanie: prosim zostavte ju na spravnej strane, s odkazom na zna¢ku ,P” a ,L".

VYMENA KEVY NA CISTENIE ROHOV

Ak je kefa na Cistenie rohov poskodena, bude potrebné ju vymenit. Nahradnu kefu na Gistenie rohov je mozné ziskat od vasho
predajcu Hoover.

1. Vypnite Robo.com?® a otocte ho.

2. Skrutkovacom vyskrutkuijte istiacu skrutku.

3. Vyberte staru kefu a zatlacte novu v mieste.

4. Vymeiite a upevnite skrutku.

Varovanie: prosim poskladajte ju na spravnej strane, s odkazom na zna¢ku ,P” a ,L".

* Len pri niektorych modeloch ** M6zZe sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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CISTENIE PREDNEHO KOLIESKA [Obr. 22]

1. Vypnite Robo.com? a otocte ho.

2. Odstrarite vSetky necistoty, alebo vlasy, zachytené na kolieskach.
3. Vycistite kolieska suchou handrou.

4. Skontrolujte, ¢i sa kolieska mézu volne otacat.

CISTENIE PODLAHOVYCH SENZOROV [Obr. 23]

Detekéné podlahové senzory st umiestnené v zakladni Robo.com?. Vycistite senzory pri kazdom vyprazdneni prachového
zasobnika. Casté &istenie sa odporuca, aby bol zaisteny optimalny a bezpe&ny vykon vasho Robo.com?.

1. Vypnite Robo.com? a odstrarite ho z nabijacej zakladne.

2. Otocte Robo.com®.

3. Na cistenie senzorov pouZivajte suchu jemnud handru alebo bavineny tampon.

CISTENIE SENZORA STIEN [Obr. 24]

Detekéné senzory steny st umiestnené v narazniku Robo.com?. Ocistite senzor steny pri kadom vyprazdneni nadoby na prach.
Odporucame taktiez casté Cistenie, aby bol zaisteny optimalny vykon va$ho Robo.com?.

Pouzite suchi makku handru alebo vatovy tampon na oCistenie senzora steny.

CISTENIE PODLAHOVEJ LESTIACEJ HANDRICKY* [Obr. 25]

1. Vypnite Robo.com®.

2. Stlacte tlacidlo uvolnenia zasobnika na necistoty a vyberte ho z Robo.com?®.

3. Vytiahnite sponu drziaka podlahovej lestiacej kefy z nadoby na prach.

4. Odstrarite podlahovu lestiacu handru z drziaku a ru¢ne umyte teplou vodou. VyZmykajte prebyto¢nu vodu a pred opatovnym
pouzitim nechajte uschnut.

5. Ked lesti¢ uschne, umiestnite ho spat do vysavaca.

VYMENA BATERIi

Varovanie: Pouzite pre va$ Robo.com?® len schvalené nahradné diely. Pouzivanie dielov neschvalenych firmou Hoover je
nebezpecné a prichadzate tym o zaruku.

Varovanie: Ak nebudete Robo.com?® pouZzivat niekolko mesiacov, vyberte prosim batérie a uskladnite ich na suchom mieste.
Varovanie: Vzdy sa pred vymenou batérii uistite, Ze je zariadenie vypnuté.

VYMENA BATERIi ROBO.COM?. [Obr. 26]

Robo.com? je vybaveny dobijacimi Li-ion batériami. Vymerite za batérie Rif. (RB219)

1. Otocte Robo.com?® a poloZte ho na rovny povrch. Odstrarite skrutky z krytu batérie a odstrarite ho.

2. Vyberte staru batériu a nahradte ju novou batériou a uistite sa o spravnej polarite. Zatvorte kryt.

3. Dobite Robo.com?, vid. ,dobitie hlavného zariadenia®.

4. Zlikvidujte batérie bezpecne a ekologicky. Pouzité batérie by mali byt prijaté do recyklacnej stanice a nesmu sa vyhadzovat
spolo¢ne s domacim odpadom.

* Len pri niektorych modeloch ** Moze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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VYMENA BATERIi DIALKOVEHO OVLADACA [Obr. 27]

Dialkovy ovladac je vybaveny 2 x AAA batériami.

1. Otvorte kryt batérii.

2. Vyberte staré batérie a nahradte ich novymi, dodrziavajte polaritu. Zatvorte kryt.

3. Zlikvidujte batérie bezpeéne a ekologicky. Pouzité batérie by mali byt prijaté do recykla¢nej stanice a nesmu byt vyhadzované
spolo¢ne s domacim odpadom.

VYMENA BATERIi VIRTUALNEJ BARIERY [Obr. 28]

Virtualna bariéra je vybavena 2 x D batériami.

1. Otocte virtualnu bariéru a otoCte upevnovaciu sponu. Zlozte kryt batérii.

2. Vyberte staré batérie a nahradte ich novymi, dodrziavajte polaritu. Zatvorte kryt.

3. Zlikvidujte batérie bezpeéne a ekologicky. Pouzité batérie by mali byt prijaté do recykla¢nej stanice a nesmu sa vyhadzovat
spolo¢ne s domacim odpadom.

ODSTRANENIE MOZNYCH PROBLEMOV

Nasleduje zoznam beznych problémov a ich rieSeni.
Ak ktorykolvek z tychto problémov trva, kontaktujte Vasho miestneho zastupcu Hoover.

Robo.com3 nefunguje + Skontrolujte, Ze je Robo.com3 zapnuty.
« Skontrolujte, Ze je prachovy zasobnik, filter a motor vycisteny.
+ Skontrolujte, ¢i nie je potrebné Robo.com?® nabit'.

Cistiaci vykon je slaby Vypnite zariadenie a:

* Vlyprazdnite zasobnik na nedistoty.

« Skontrolujte a vycistite filter a motor.

« Skontrolujte a vycistite podlahové kefy.
« Skontrolujte a vycistite senzory.

« Skontrolujte a vycistite kolieska.

* Len pri niektorych modeloch ** Moéze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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AUTO

FULL & GO

Obr. 29

Dialkovy ovladac¢ nefunguje

« Skontrolujte batérie.
« Skontrolujte batériu Robo.com?®.
« Priblizte dialkovy ovlada¢** k Robo.com?.

« Aby ste skontrolovali, ¢i kontrolka svieti, pozrite si ,nastavenie dialkového ovladaca”.

Robo.com?® sa automaticky nedobija

« Uistite sa, Ze sa medzi Robo.com?® a napajacou zakladriou nenachadzaju Ziadne
prekazky.

Robo.com? je pri Cisteni velmi
hluény

« Skontrolujte zasobnik na nedistoty a filter.
« Skontrolujte, &i neobsahuje kefa a kolieska Spinu a necistoty.

Robo.com? prestane ob¢as pracovat/Cistit

« Skontrolujte nastaveny ¢as Cistenia.

Robo.com?® nedokaze rozpoznat schody

« Skontrolujte a vycistite senzory.

Robo.com? je zachyteny

* Robo.com? sa pokusi sam oslobodit, ale v niektorych pripadoch mu pomézte ruéne.

Robo.com?® nefunguje, ale nezobrazuje
sa ziadny chybovy kod

« Kontaktujte Vasho miestneho zastupcu Hoover.

Smartphone sa nepripaja k Robotu

« Vyberte Wi-Fi siete ,HOOVER_XXX"
« Vlozte heslo Robota stlaéenim tlacidla na Robotovi na najmenej 4 sekundy

Funkcia WIFI* nefunguje

« Skontrolujte, ¢i vas Wi-Fi router je k dispozicii.
« Skontrolujte, ¢i je APP spravne nainstalovana v smartféne.
« Skontrolujte, ¢i svieti ikona Wi-Fi, ak nie, pozrite si ,Wi-Fi nastavenie”.

CHYBOVE KODY

Nasledujuce koédy sa mozu zobrazit v priebehu pouzivania alebo pri Starte. [Obr. 29]

Chybovy kod Vysvetlenie

Er01 Necistota zachytena v okrajovej kefe. Vid' ,Kefa na Cistenie rohov".

Er02 Negistoty zachytené v agitatoroch. Vid ,Cistenie agitatorov”.

Er04 Motor lavej hnacej kefy je pretazeny. Vid ,Cistenie hnacich koliesok".

Er05 Motor pravého kolieska je pretazeny. Vid ,Cistenie hnacich koliesok".

Er07 L’avé alebo pravé koliesko sa nedotyka podlahy. Vid ,Cistenie hnacich koliesok".

Er09 Chyba prachovy zasobnik. Nahradte zasobnik na prach.

Er12 Negistoty zachytené v lavej kefe na &istenie rohov. Vid ,Cistenie kief na ¢istenie rohov*.

Pozor: Ak niektory z tychto chyb trva, kontaktujte vasho miestneho zastupcu Hoover. Nerozoberajte Robo.com?® sami.

* Len pri niektorych modeloch ** Moze sa odliSovat’ v zavislosti od modelu
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DOLEZITE INFORMACIE

Nahradné diely a spotrebny material Hoover
Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely spolo¢nosti Hoover. Ziskate ich od miestneho predajcu vyrobkov Hoover alebo od
servisnych partnerov. V objednavke dielov laskavo vzdy uvadzajte ¢islo modelu.

Spotrebny material

« Balenie Li-ion batérii Robo.com®: RB219 35601403

« Podlahové kefy RB220 35601404

« Stetinové kefy na gistenie rohov RB221 35601405

» Handri¢ka na Cistenie podlahy (x5) RB222 35601406
« Filter pred motorom RB223 35601407

« Dialkovy ovlada¢ RB214 35601340

» Zasobnik na prach RB224 35601408

« Virtudlna bariéra RB203 35601256

Kvalita
Kvalita vyroby vo vyrobnych zavodoch spolo¢nosti Hoover bola postideny nezavislou organizaciou. Nase vyrobky su vyrabané
podra systému akosti, ktory spifia poZiadavky 1ISO 9001.

Zivotné prostredie

Symbol na tomto zariadeni oznacuje, Ze tento vyrobok nesmie byt likvidovany ako domaci odpad.

Zariadenie musi byt odovzdané do prislu§ného zberného miesta pre likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni.
Likvidacia musi prebehnut v sulade s miestnymi ekologickymi predpismi pre likvidaciu odpadu. Pre dalSie podrobné
informacie o zaobchadzani, regeneracii a likvidacii tohto zariadenia prosim kontaktujte Vas miestny drad, spolo¢nost pre
zber odpadu alebo obchod, kde ste ho zakupili.

C € Tento spotrebi€ je v sulade s eurépskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Zaruka

Zaruéné podmienky pre tento spotrebi¢ stanovuje nas zastupca v krajine, v ktorej sa spotrebi¢ predava. Presné znenie podmienok
vam poskytne predajca, od ktorého ste si spotrebi¢ zakupili. Pri reklamacii podla tychto zaruénych podmienok je nutni predlozit Géet
alebo doklad o nakupe.

Pravo zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

48010192
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na prilozenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu elektrické a elektronické zariadenia miesat so
vS§eobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku.
V niektorych krajinach je mozné tieto produkty vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok. Spravna
likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym vplyvom na fudské zdravie a prostredie, ktoré mozu inak
vzniknut v dosledku nespravneho zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizSom zbernom mieste ziskate na miestnom drade.

V pripade nespravne;j likvidacie odpadu m6zu byt uplatnené pokuty v sulade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizSie informacie ziskate od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej tnie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o
spravnom spodsobe likvidacie tohto typu odpadu.



