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BEZPECNOSTNE POKYNY

OBMEDZENIA

« Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, Ze sa so spotrebi¢om nebudu hrat.

« Tento vyrobok nie je uréeny na pouzivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie st pod dozorom alebo nie st poucené o pouzivani
vyrobku osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost ( CB).

- Tento vyrobok mézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a starsie a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak boli pod dohladom alebo boli pou¢ené o
pouzivani vyrobku bezpe¢nym spésobom a rozumeli rizikam s tym spojenymi. Deti sa s vyrobkom nesmu hrat. Cistenie a
pouzivatelskd tdrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru (EU).

« Aby sa splnili poziadavky na vystavenie radiofrekven¢nému Ziareniu, mala by sa medzi tymto zariadenim a osobami v
priebehu prevadzky udrziavat vzdialenost 20 cm alebo viac. Na zabezpecenie suladu sa neodporutcaju operacie na blizsiu
ako tuto vzdialenost.

« Anténa poutzita pre tento vysiela¢ nesmie byt umiestnend spolo¢ne s inou anténou alebo vysielacom.

« Tento produkt je urc¢eny len na cistenie podlah v interiéri, nepouzivajte ho vonku (napriklad na terase s otvorenym koncom),
na inom povrchu ako na zemi (napriklad pohovka) ani v akomkolvek komer¢nom alebo priemyselnom prostredi.

« Produkt nepouzivajte, ak je okolita teplota vyssia ako 40 °C (104 °F), niz3ia ako 4 °C (39 °F).

« Pred pouzitim vyrobku presunite kable zo zeme alebo ich polozte nabok, aby ste zabranili ich natiahnutiu produktom.

« Udrzujte vlasy, volny odev, prsty a vietky casti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivych ¢asti.

« Nepouzivajte produkt na koberce s vysokym vlasom (U¢innost produktu méze byt znizena aj na tmavych kobercoch).

« Neprenasajte produkt pomocou vertikdlneho naraznika, horného krytu alebo naraznika.

« Na cistenie produktu nepouzivajte mokra handri¢ku ani tekutiny.

BATERIA A NABIJANIE

« Nenabijajte nenabijatelné batérie.

« Tento produkt obsahuje batérie, ktoré mézu vymenit iba kvalifikované osoby.

- Batériu ani nabijaciu zakladiiu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

« Chrante nabijaciu zakladiu pred teplom (ako su radiatory).

« Nabijacie kontakty neutierajte mokrou handri¢kou ani mokrymi rukami.

« Ak je napéjaci kabel poskodeny, okamzite ho prestarite pouzivat. Aby sa predislo nebezpecenstvu, musi ho vymenit
vyrobca, jeho servisny zastupca alebo podobne kvalifikované osoby.

« Pred prepravou sa uistite, ¢i je produkt vypnuty.

« Odporuca sa pouzivat originalne balenie.

VAROVANIE

« Nenabijajte nenabijatelné batérie.

« Aby sa zabranilo riziku v désledku neiimyselného opétovného zapnutia tepelnej ochrany, nesmie sa tento spotrebi¢ napajat
cez externé spinacie zariadenie, ako je napr. ¢asovac, ani pripajat k obvodu, ktory je pravidelne zapinany a vypinany.

« Skontrolujte, ¢i napéjacie napétie zodpoveda poziadavkdm uvedenym na dokovacej stanici.

« Pouzivajte iba napajaci kabel dodavany s vyrobkom, aby ste zabranili moznému vzniku dymu, tepla alebo poziaru.

« Nepouzivajte vyrobok so Ziadnym typom napajacieho adaptéra, pretoZe by to mohlo sposobit nebezpecenstvo a stratit
platnost zaruky.

- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte batériu ani nabijaciu zékladnu.

« Nabijacie kontakty neutierajte ani necistite mokrou handri¢kou alebo mokrymi rukami.

« Ak je napéjaci kadbel poskodeny, okamzite ho prestarte pouzivat. Aby sa predislo nebezpecenstvu, musi byt vymeneny
vyrobcom, jeho servisnym zastupcom alebo podobne kvalifikovanymi osobami.

« Ak je dokovacia stanica umiestnena v oblasti nachylnej na burky alebo s nestabilnym napéatim, prijmite ochranné opatrenia.

« Na prepravu sa odporuca pouzit origindlne balenie.

« Pred vloZenim dokovacej stanice do balenia odpojte napajaci kabel.
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OBMEDZENIA

VAROVANIE

« Na tcely nabijania batérie pouzivajte iba odnimatelnu napéjaciu jednotku roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AEDOTHRR,
AEDO2HRR, EWFDO1HRR alebo EWFDO2HRR dodavanu s tymto vyrobkom.

« Nepouzivajte tento vyrobok na vyvysenych povrchoch bez prekazok, napriklad na podlahe podkrovia, na otvorenej terase
alebo na hornej strane nabytku.

« Aby ste predisli zablokovaniu produktu a predisli poskodeniu cennosti, pred ¢istenim odstrarite z podlahy lahké predmety
(napriklad plastové vrecka) a krehké predmety (napriklad vazy).

« Na vyrobok neumiestiiujte Ziadne predmety (vratane deti a doméacich milacikov), ¢i uz je alebo nie je v prevadzke.

« Nepouzivajte vyrobok na horiace predmety (napr. cigaretové ohorky).

« Vyrobok nepouzivajte na ¢istenie tvrdych alebo ostrych predmetov (ako st odpady z dekoracie, sklo a klince).

« Pred ¢istenim alebo Udrzbou vyrobku musi byt vyrobok vypnuty a zastr¢ka musi byt vytiahnuta z elektrickej zasuvky.

« Pri uskladnenim spotrebica ho pred umiestnenim na chladné suché miesto Uplne nabite a vypnite. Nabijajte ju aspon kazdé
tri mesiace, aby ste zabranili nadmernému vybitiu batérie.

Vysvetlenie medzinarodnych symbolov

~ - Symbol STRIEDAVEHO PRUDU [symbol IEC 60417-5032 (2009-02)]
= - symbol JEDNOSMERNEHO PRUDU [symbol IEC 60417-5031 (2009-02)]

O PREHLAD SPOTREBICA
Robot (Pohlad zhora)

Napéjanie/Cistenie

« Stlacte a podrzte na zapnutie alebo

vypnutie robota

« Stlacenim spustite Cistenie
Stavovy indikator

- Biely: Uroven batérie > 20%

- Cerveny: Uroven batérie < 20%

« Blika: Nabijanie alebo spustenie

« Blika ¢ervenou farbou: Chyba

0]

@ — Bodové cistenie/Detska poistka
(s « Stlacenim spustite bodového cistenie
- Stlacte a podrzte na 3 sekundy, ¢im
zapnete/vypnete detsku poistku

o Zakladia
« Stlacte pre névrat do zékladne

Poznamka: Stlacte akéhokolvek tlacidlo na zastavenie
robota v priebehu cistenia alebo navrat do zakladne.

A1-1 - Vertikalny naraznik
A1-2 - Mikrofén
« Na pouzitie s videohovormi
A1-3 - Stavovy indikator
« Biely: Vysavanie
« Modry: Vysavanie a stieranie
- Oranzovy: Upozornenie
« Zeleny: Navrat do zdkladne/Nabijanie
A1-4 - Snimac steny
A1-5 - Naraznik
A1-6 - Nabijacie kontakty
A1-7 - Reaktivne Al rozoznavanie prekazok
A1-8 - LED indikétor naplnenia
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(3 Robot (Pohlad zdola)

A2-1 - Snimace zmeny vysky

A2-2 - Snimac koberca

A2-3 - Viesmerové koliesko

A2-4 - Nabijacie kontakty

A2-5 - Bo¢na kefka

A2-6 - Hlavné koliesko

A2-7 - Hlavna kefka

A2-8 - Zapadky krytu hlavnej kefky

) Robot (Otvoreny horny kryt)

A3-1 - Indikator WiFi
+ Nesvieti: WiFi je vypnuté
« Blika pomaly: Caka na pripojenie
« Blikd rychlo: Pripajanie
« Svieti: WiFi je pripojené
A3-2 -Tlacidlo resetovania
A3-3 - Privod vzduchu
Poznamka: Odstrante tento kus, ak pouzivate
Roborock zékladru s automatickym
vyprazdnovanim alebo zékladru s dolnenim vody.
Moznost zaklpenia samostatne. Podrobnosti
ndjdete na stranke www.roborock.com.
A3-4 - Snimac LiDAR
A3-5 - Snimac stierania
A3-6 - Zapadka zasobnijka na vodu
A3-7 -Tlacidlo polohy
A3-8 - Zasobnik na vodu
A3-9 - Modul VibraRise
A3-10 - Vystup vzduchu

Nadoba na prach

A4-1 - Kryt filtra

A4-2 - Zapadka nadoby na prach
A4-3 - Zapadka krytu

A4-4 - Privod vzduchu

A4-5 - Umyvatelny filter

Slovensky



Nabijacia zakladia

A5-1 - Indikator napajania

A5-2 - Majak umiestnenia nabijacej zékladne
A5-3 - Nabijacie kontakty

A5-4 - Napédjacia zasuvka

A5-5 - Elektrodové kefky

Napajaci kabel

3D Elektricky zasobnik na vodu

A7-1 - Zatka

A7-2 - Vodny filter

A7-3 - Zapadka zasobnika na vodu
A7-4 - Otvor na samoplnenie

Drziak mopovej utierky VibraRise

A8-1 - Vibra¢ny modul

A8-2 - Otvor na pripevnenie mopovej utierky

A8-3 - Spona drziaka mopovej utierky

Mopova utierka VibraRise
A9-1—Podlozky so suchym zipsom

Podlozka odolna voci vihkosti

Slovensky
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O INSTALACIA

Dolezité informacie

1. Usporiadajte kable a uvolnené predmety zo zeme a
premiestnite akékolvek nestabilné, krehké, cenné alebo
nebezpecné predmety, aby ste zabranili zraneniu os6b
alebo $koddm na majetku v dosledku zamotania, ideru
alebo zachyteniu predmetov robotom.

2. Ak pouzivate tohto robota na vyvysenom mieste, vzdy
pouzivajte bezpe¢nu fyzicku bariéru, aby ste zabranili
nahodnym padom, ktoré mézu mat za nasledok
zranenie 0s6b alebo poskodenie majetku.

Poznamka: Pri prvom pouziti robota ho sledujte po celej
jeho trase istenia a davajte pozor na velké prekazky. Robot
bude méct v buduicnosti ¢istit sam.

I Umiestnenie nabijacej zakladne

Nabijaciu zékladfu udrziavajte na rovhom povrchu, rovno
oproti stene. Pripojte napéjaci kdbel k nabfjacej zakladni

a véetok odkryty kabel vlozte do otvoru pre kabel. Ak
chcete zaistit lepsie vyuzitie mobilnej aplikacie, umiestnite
nabijaciu zakladru do oblasti s dobrym pokrytim Wi-Fi.

1Viacako 0,5m
2Viacako1,5m



Poznamky:

« Ponechajte na kazdej strane najmenej 0,5 m volného
priestoru a pred nabijacou zakladnou viac ako 1,5 metra.

« Ak je napdjaci kabel zvislo k zemi, méze ho zariadenie
zachytit, ¢o moze viest k odpojeniu nabijacej zékladne.

« Indikator nabijacej zakladne svieti, ked'je nabijacia
zakladna napajana elektrickou energiou a zhasne vtedy,
ked'sa robot nabija.

« Nabijaciu zakladriu neumiestiiujte na miesta, ktoré su
priamo vystavené sine¢nému Ziareniu a neblokujte majak
polohy. V opa¢nom pripade sa robot nemusi automaticky
vratit do nabijacej zakladne.

Zaistenie nabijacej zakladne samolepiacou
paskou

Utrite podlahu v oblasti, kde bude nabijacia zékladna
umiestnend, suchou handri¢kou a potom zaistite nabijaciu
zakladru na mieste pomocou obojstrannej lepiacej pasky v
spodnej Casti nabijacej zékladne.

Poznamky:

« Pouzitie obojstrannej pasky na upevnenie nabijacej
zakladne je volitelné.

« V pripade potreby pomaly odstrarite obojstrannu lepiacu
pasku, aby ste eliminovali zvysky lepidla.

Zaistenie podlozky odolnej voci vihkosti
Po upevneni nabijacej zékladne na svoje miesto pouzite

suchu handri¢ku na ¢istenie oblasti, kde bude umiestnena
podlozka odolnd voci vlhkosti. Vlozte podlozku do otvoru

podla obrazka. Zubky zacvaknu na miesto, aby sa pripevnili.

Poznamky:

« Podlozku proti vihkosti vzdy polozte na drevené podlahy.

« Podlozka odolna voci vihkosti najlepsie prilne na hladké
povrchy.

Zapnutie napajania a nabitie robota

Stla¢enim a podrzanim tlacidla () zapnite robota. Pockajte
pokial indikator napdjania nezhasne a potom polozte
robota na nabijaciu zakladiu. Ak chcete zachovat vykon
vysoko vykonnej litium-idnovej nabijatelnej batérie,
udrzujte robota nabitého.

Poznamka: Robot sa nemusi zapnut, ked'je batéria takmer

vybitd. V takom pripade pripojte robota k nabijacej zékladni.

(D stieranie podlahy

Poznamka: Odporuca sa, aby vsetky podlahy boli vysavané
najmene;j trikrat pred prvou castou vytierania, aby sa znizilo
nadmerné hromadenie necist6t na mope.

B4-1 - Vyberte zasobnik na vodu
Uvolnite zapadku zésobnika na vodu a posunte zasobnik
dozadu.

B4-2 - Napliite zasobnik na vodu
Otvorte zésobnik na vodu, napliite ho vodou a pevne ho
zatvorte.
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Poznamky:

« Aby ste predisli korézii alebo poskodeniu, pouzivajte v
zasobniku na vodu iba znackovy cisti¢ podlah Roborock.

+ Nepouzivajte horticu vodu, pretoze to méze sposobit
deformaciu zasobnika.

B4-3 - Nainstalujte zasobnik na vodu spat
Zasunite zasobnik na vodu pozd|z drazok, pokial nebudete
pocut, ako zapadne na svoje miesto.

B4-4 - Nainstalujte mopovu utierku VibraRise
Navlh¢ite mopovu utierku VibraRise a vyZzmykajte ju.
Zasunite ju pozd[Z otvoru pre pripevnenie a pevne ju
pripevnite na svoje miesto.

B4-5 - Nainstalujte drziak mopovej utierky
Nasurite drziak mopovej utierky smerom dopredu pozd(z
spodnej strany robota, pokial nezacvakne na svoje miesto.

B4-6 - Odpojte drziak mopovej utierky

Po navrate robota do nabijacej zékladne po cisteni, zatlacte
obe boc¢né zépadky a vysunutim drziaka mopovej utierky
smerom dozadu ho vyberte von.

Poznamky:

« Po kazdom pouziti mopovu utierku VibraRise umyte a zo
zasobnika na vodu pravidelne vylievajte nepouziti vodu.

« Ak nepouzivate stieranie, zlozte drziak mopovej utierky.
Zasobnik na vodu moze zostat na svojom mieste.

B4-7 - /\ VAROVANIE
Nebezpecenstvo poranenia. Nedavajte prst medzi drziak
mopovej utierky VibraRise a zdsobnik na vodu.

Pripojenie k aplikacii

Robot podporuje aplikaciu Roborock alebo Xiaomi Home.
Vyberte si tu, ktord najlepsie vyhovuje vasim potrebam.

© stiahnite si aplikaciu

Moznost 1: Vyhladajte ,Roborock” v App Store alebo
Google Play, alebo naskenujte nizsie uvedeny QR kod a
potom aplikaciu stiahnite a nainstalujte.

Moznost 2: Vyhladajte ,Xiaomi Home” v App Store alebo
Google Play, alebo naskenujte nizsie uvedeny QR kod a
potom aplikaciu stiahnite a nainstalujte.

Slovensky



@ Obnovte Wi-Fi

1. Otvorte horny kryt a najdite indikator Wi-Fi.

2. Stla¢te a podrzte tlacidlo (s a 7, az kym nezaznie
hlasové upozornenie ,Reset WiFi”. Resetovanie je
dokoncené vtedy, ked indikator Wi-Fi blika pomaly.
Robot potom ¢aka na pripojenie.

Poznamky:

« Ak sa nedokazete pripojit k robotovi z dévodu
konfiguracie routera, zabudnutého hesla alebo iného
dovodu, reset Wi-Fi a pridajte vasho robota ako nové
zariadenie.

« Po resetovani Wi-Fi robot aktivuje svoj Wi-Fi hotspot a
kameru na konfiguraciu siete. Kamera sa pouziva na ucely
skenovania QR kédu v aplikécii Roborock. Informécie
ziskané kamerou sa neulozia ani neprenesu na server. Po
uspesnom pripojeni alebo ak sa QR kéd nenaskenuje do 5
minut, kamera sa automaticky vypne.

© Pridajte zariadenie

Otvorte aplikéciu Roborock, poklepte na tlacidlo,,Search
for device’, alebo otvorte aplikaciu Xiaomi Home, poklepte
na,+" v pravom hornom rohu a pridajte zariadenie podla
pokynov.

Poznamky:
« Skutocny postup sa moéze lisit v désledku prebiehajucich

aktualizcii aplikcii. Postupujte podla pokynov v aplikacii.

« Podporovand je len 2,4 GHz Wi-Fi siet.

« Ak robot ¢aka na pripojenie viac ako 1 hodinu, Wi-Fi sa
automaticky deaktivuje. Ak sa potrebujete znova pripojit,
skor ako budete pokracovat, resetujte Wi-Fi.

POKYNY PRE POUZITIE

Zapnutie/Vypnutie

Stla¢enim a podrzanim tlacidla () zapnite robota. Indikator
napajania sa rozsvieti a robot prejde do pohotovostného
rezimu. Stla¢te a podrzte tla¢idlo () na vypnutie robota a
ukoncenie aktualny cyklus cistenia.

Poznamka: V priebehu nabijania sa robot neda vypnut.

Spustenie Cistenia

Stla¢enim tlacidla () spustite ¢istenie. Robot naplanuje
svoju cestu cCistenia na zdklade snimania oblasti. Rozdeli
kazdu miestnost na Stvorce, najskor vycisti okraje Stvorca a
potom vyplni zénu v klukatom vzore. Potom sa presunie na
dalsi $tvorec, kym nebude efektivne pokryta kazda zéna v
kazdej miestnosti.

Zéna2 -
Vycistena

Zéna 1 -
Vycistena

Zéna3 -
Prebieha

Zéna4 -
Nasledujuca

Slovensky

Poznamky:

« Aby robot mohol automaticky vyséavat a vratit sa do
nabijacej zékladne, spustite robota zo zdkladne. Pocas
Cistenia nehybte s nabijacou zakladrou.

« Ak je batéria velmi slab3, Cistenie sa nemdze spustit. Pred
opatovnym vycistenim nechajte robota nabit.

« Ak sa cistenie dokonci za menej ako 10 minut, oblast sa
vycisti dvakrat.

« Ak je batéria takmer vybitd pred dokoncenim cistenia,
robot vykona obnovovacie nabijanie pred obnovenim
Cistenia z miesta, kde bolo vypnuté.

- Ked'je drziak mopovej utierky pripevneny, robot ho pri
cisteni koberca vtiahne. MdzZete tiez nastavit koberec ako
zénu,,Nevstupovat” v aplikacii, aby ste sa tomu vyhli.

« Pred zacatim kazdého stierania sa uistite, ¢i bola spravne
nainstalovana mopova utierka VibraRise.

Bodové cistenie

Stla¢enim tlacidla (s spustite bodové ¢istenie. Plocha:
Robot ¢isti Stvorcovu plochu s rozmermi 1,5mx 1,5m
vycentrovanu na seba.

Poznamka: Po bodovom ¢isteni sa robot automaticky vrati
do vychodiskového bodu a prepne sa do pohotovostného
rezimu.

Pozastavenie

Ked robot vykonava cistenie, stlacenim ktoréhokolvek
tlacidla ho pozastavite, stlacenim tlacidla () pokracujete
alebo stla¢te tlacidlo 1) na poslanie robota spat do
zakladne.

Poznamka: Umiestnenie pozastaveného robota na
nabijaciu zékladnu ukondi sucasné Cistenie.

Doplnenie zasobnika na vodu alebo ¢istenie mopovej
utierky VibraRise

Ak chcete doplnit vodu alebo vycistit mopovu utierku
VibraRise, stlacenim lubovolného tla¢idla zastavte robota a
vyberte mopovi modul. Po doplneni vody alebo vycisteni
mopovej utierky VibraRise, nainstalujte mopovi modul na
svoje miesto a stla¢te tlacidlo () pre pokra¢ovanie.

Rezim spanku

Ak je robot pozastaveny na viac ako 10 minut, prejde do
rezimu spéanku a jeho indikdtor napéjania bude pomaly
blikat. Stlacenim [ubovolného tlacidla ho prebudite spat.

Poznamky:

« Robot sa neprepne do rezimu spanku, ked'sa nabija.

« Ak je robot v rezime spanku dlhsie ako 12 hodin,
automaticky sa vypne.

Rezim ,Nerusit” (DND)

Rezim DND je predvolene aktivovany od 22:00 do 08:00.
Da sa to deaktivovat alebo prispdsobit v aplikacii. Ked'
je aktivovany rezim DND, robot nebude automaticky
pokracovat v ¢isteni, indikator napajania stmavne a
hlasitost hlasovych pokynov sa znizi.

www.robotworld.sk



Detska poistka

Stla¢enim a podrzanim tlacidla (s zapnete/vypnete detsku
poistku. MdzZete si to nastavit aj v aplikacii. Po aktivacii robot
nebude reagovat na stlacenie tlacidiel, ked'je v pokoji.
Ked'robot ¢isti alebo je v nabijacej zakladni, stlacenim
fubovolného tlacidla ho zastavite.

Nabijanie

Po dokonceni sa robot automaticky vrati do nabijacej
zékladne.

Ak je pozastaveny, stla¢te tlacidlo 10 na jeho odoslanie do
nabijacej zakladne. Ked'sa robot nabija, indikdtor napéjania
bude pomaly blikat.

Poznamka: Ak robot nemdze ndjst nabijaciu zakladnu, vrati
sa na posledné pociato¢né miesto. Robot umiestnite na
nabijaciu zdkladiu manuélne, aby sa dobil.

Chyba

Ak dojde k chybe, indikator napajania rychlo blika ¢ervenou
farbou a zaznie hlasové upozornenie. Riesenia najdete v
casti,Chyby”.

Poznamky:

« Ak robot zostane v chybovom stave dlhsie ako 10 minat,
automaticky prejde do rezimu spanku.

« Umiestnenie robota na nabijaciu zékladru v chybovom
stave zastavi aktualne cistenie.

Resetovanie systému

Ak robot nereaguje na stlacenie tlacidla alebo sa neda
vypnut, resetujte systém. Stlacte tlacidlo,Reset” a robot sa
automaticky resetuje.

Poznamka: Po resetovani systému sa obnovia vyrobné
nastavenia planov cistenia, Wi-Fi a dalSich nastaveni.

Obnovenie vyrobnych nastaveni

Ak robot nefunguje po resetovani systému, zapnite ho.
Stla¢te a podrzte tlacidlo 1) suc¢asne so stlatenim tlacidla
resetovania, pokial nezacujete hlasovu vyzvu,Obnovenie
pociatocnej verzie”. Robot sa potom obnovi na vyrobné
nastavenia.

Funkcie aplikacie

Mapa cistenia

« Sprava viacerych méap

« Trasa vysavania a stierania v redlnom case
« Zobrazenie kobercov

- Zénovanie mapy

- Uprava mapy

Vlastné rezimy cistenia

« Naplanované

« Vybraté miestnosti

«Zbna

« Zény,Nevstupovat” a neviditelné steny
« Vlastné

« Zosilnenie pri vysavani kobercov

Prepinac rezimu istenia
« Urovne vykonu nasavania
- Urovne intenzity stierania

8

www.robotworld.sk

Informécie o robotovi
« Historia cistenia

« Uroven batérie

« Starostlivost a udrzba

Viac funkcii

« Aktualizacia firmvéru

« Videohovor

« Nastavenie hlasitosti

« Volba jazyka

« Rezim ,Nerusit”

« Podpora hlasového asistenta

Poznamka: Funkcie a podrobnosti aplikacie sa mézu

mierne lisit v désledku neustaleho vyvoja a aktualizacii
aplikacie.

Slovensky
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Hlavna kefka

Cistite kazdé 2 tyzdne a vymiefajte kazdych 6-12 mesiacov
C1-1 - Kryt hlavnej kefky

C1-2 - Zapadky

C1-3 - Hlavné kefka

C1-4 - Kryty hlavnej kefky

C1-5 - Lozisko hlavnej kefky

C1-6 - Otocte robota, stlacte zapadku a zlozte kryt hlavnej kefky.

C1-7 - Vyberte hlavnu kefku. Vyberte a vycistite lozZisko
hlavnej kefky.

C1-8 - Otocte uzavery hlavnej kefky v naznacenom smere
odomknutia, aby ste uzavery odstranili.

C1-9 - Po odstraneni zamotanych vlasov alebo necistot
na oboch koncoch hlavnej kefky ju znova nainstalujte a
zatlacte na kryt hlavnej kefky, aby zapadol na miesto.

Poznamky:

« Hlavna kefka by sa mala utriet vlhkou handri¢ckou a nechat
uschnut mimo dosahu priameho slne¢ného Ziarenia.

« Na ¢istenie hlavnej kefky nepouzivajte Zieravé Cistiace
prostriedky ani dezinfek¢éné prostriedky.

Boéna kefka
* Cistite kazdy mesiac a vymienajte kazdych 3-6 mesiacov.

1. Odskrutkujte skrutku bo¢nej kefky.
2. Vyberte a vycistite bo¢nu kefku.
Znova ju nainstalujte a dotiahnite skrutku.

Vsesmerové koliesko
*\Vlycistite podla potreby.

C3-1 - Pomocou malého skrutkovaca alebo podobného
nastroja vypacte osku a demontujte koliesko.

Poznamka: Drziak vSesmerového kolieska nie je mozné
vybrat.

(C3-2 - Oplachnite koleso a osku, aby ste odstranili vsetky
vlasy alebo necistoty. Osuste a znovu pripevnite koliesko
tak, ze ho pevne zatlacite na miesto.

(@) Hlavné kolieska
* Cistite kazdy mesiac.

Mékkou suchou handri¢kou utrite a vycistite hlavné
kolieska.

Nadoba na prach

* Cistite kazdy tyzden a filter vymienajte kazdych 6-12
mesiacov.

C5-1 - Otvorte horny kryt robota a vyberte nddobu na
prach.

C5-2 - Otvorte kryt nddoby na prach a vyberte filter a
potom vysypte obsah nadoby na prach.

C5-3 - Naplite nadobu cistou v a zatvorte kryt. Jemne
nadobou potraste a potom vylejte Spinavu vodu.

Poznamka: Aby ste zabranili upchatiu, pouzivajte iba
Cerstvu vodu bez ¢istiacej kvapaliny.

Slovensky
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C5-4 - Opakovane preplachnite filter a poklepanim
odstranite ¢o najviac necistot.

Umyvatelny filter

* Cistite kazdé dva tyzdne a vymieRajte kazdych 6-12
mesiacov.
C6-1 - Otvorte kryt filtra a vyberte filter.

C6-2 - Opakovane oplachnite a poklepte na ram filtra, aby
ste odstranili ¢o najviac necistot.

Poznamka: V pripade potreby pouzite alternativny filter.

C6-3 - Nechajte filter 24 hodin dokladne vyschnut a znova
ho nainstalujte.

Zasobnik na vodu
*\lycistite podla potreby.

C7-1 - Otvorte zasobnik na vodu a napliite ho cistou vodou.
C7-2 - Zatvorte zasobnik na vodu a jemne nim zatraste.
C7-3 - Vylejte $pinavu vodu.

Mopova utierka VibraRise

*\lycistite ju po kazdom pouZziti a vymienajte kazdych 3-6
mesiacov.

C8-1 - Vyberte mopovu utierku VibraRise z drziaka mopovej
utierky VibraRise. Vycistite mopovu utierku VibraRise a
osuste ju.

Poznamka: Znecistena mopova utierka VibraRise bude mat
vplyv na vykon stierania. Pred pouzitim vycistite mopovu
utierku.

Snimacée robota
* Cistite kazdy mesiac.

Pouzite mékku suchu tkaninu na utretie a vycistenie
vsetkych snimacov, vratane:

C9-1 - Reaktivneho Al rozoznéavania prekazok

C9-2 - Snimaca stien

C9-3 - Snimaca stierania podlahy

C9-4 - Snimaca kobercov

C9-5 - Snimacov zmeny vysky

Nabijacie kontaktné plochy

* Cistite kazdy mesiac.

Pomocou mékkej suchej handricky utrite nabijacie kontakty
na nabijacej zékladni a robotovi.

Batéria

Robot je vybaveny vysoko vykonnou litium-iénovou
nabijatelnou batériou. Aby ste udrzali vykon batérie,
udrzujte robota nabitého.

Poznamka: Ak nechate robota dlhsi ¢as bez pouzivania,
pred uskladnenim ho vypnite a najmenej raz za tri mesiace
ho nabite, aby nedoslo k poskodeniu batérie nasledkom
nadmerného vybitia.



ZAKLADNE PARAMETRE

Robot Nabijacia zakladiia
Model S270RR Model CDZ11RR or CDZ12RR
- 14,4V/5200 mAh litium-iénova Menovity vykon 28 W
Batéria batéria
Menovity vstup 100 - 240V~

Hmotnost Priblizne 4,7 ki L.

motnos riblizne 9 Menovity vystup 20VDC=1.2A
M ity vst 20VDC1,2A

enovity vstup Menovitd frekvencia 50 - 60 Hz
Cas nabijania <6 hodin

Poznamka: Sériové ¢islo je uvedené na stitku na spodnej

strane robota.

Nabijacia batéria

14,4V/5200 mAh
litium-iénova batéria

www.robotworld.sk
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CHYBY

Ak v priebehu ¢istenia dojde k chybe, indikator napajania za¢ne rychlo blikat ¢ervenou farbou a zaznie zvukovy signal.

Moznosti riesenia najdete v tabulke nizsie.

1. Po vyrie$eni ktorejkolvek z nasledujuicich chyb premiestnite robota a znova spustite Cistenie.
2. Po akychkolvek chybéch snimaca ho ocistite a skuste to znova.

3. Ak ma batéria neobvyklu teplotu, pred pouzitim pockajte, kym sa vrati do normalu.

Chyba 1: LiDAR majak alebo laser je blokovany. Skontrolujte prekézku a skuste to znova.

Chyba 2: Naraznik je zaseknuty. Vycistite ho a lahkym poklepanim ho uvolnite.

Chyba 3: Kolieska su zaseknuté. Presurite robota na nové miesto a restartujte ho.

Chyba 4: Chyba snimaca zmeny vysky. Vycistite snimace zmeny vysky, presurite robota dalej a restartujte ho.

Chyba 5: Hlavna kefka je zamotana. Vycistite hlavnu kefku a loziska.

Chyba 6: Bo¢na kefka je zamotana. Vyberte a vycistite bo¢nu kefku.

Chyba 7: Kolieska su zaseknuté. Presurite robota na nové miesto a restartujte ho.

Chyba 8: Robot moze byt zaseknuty. Odstrante vietky prekazky okolo neho.

Chyba 9: Nie je nainstalovana nddoba na prach. Nainstalujte nadobu na prach a filter.

Chyba 12: Slaba batéria. Nabite ju a skuste to znova.

Chyba 13: Chyba nabijania. Vycistite nabijacie kontakty a skuste to znova.

Chyba 14: Chyba batérie.

Chyba 15: Snimac steny je znecisteny. Vycistite snimac steny.

Chyba 16: Robot je nakloneny. Presurite ho na rovnu podlahu a restartujte.

Chyba 17: Chyba bocnej kefky. Resetujte robota.

Chyba 18: Chyba ventilatora. Resetujte robota.

Chyba 21: Vertikélny néraznik je zatlaceny. Presurite robota a skuste to znova.

Chyba 22: Chyba vyhladavaca zakladne. Vycistite to a skuste to znova.

Chyba 23: Nepodarilo sa vratit do zakladne. Vycistite majak polohy zékladne a skuste to znova.

Chyba 27: Systém VibraRise je zaseknuty. Skontrolujte, ¢i v iom nie su prekazky.

Chyba 28: Robot na koberci. Presurite robota na podlahu a skuste to znova.

Filter je zablokovany alebo mokry. Vycistite, vysuste ho a skuste to znova.

Bola zaznamenana zéna ,Nevstupovat” alebo neviditelna stena. Presurite robota z tejto oblasti.

Nemozno prejst cez koberec. Presurite robota po koberci a restartujte ho.

Vnutorna chyba. Resetujte robota.

Poznamka: Resetovanie systému moze vyriesit niektoré problémy.

Ak problém pretrvava aj po pouziti odporucani v tabulke vyssie, poslite e-mail naSmu timu popredajnych sluzieb:
Podpora pre Eurépu: support@roborock-eu.com
Podpora pre Australiu: service@roborock.com.au

Slovensky www.robotworld.sk



CASTO KLADENE OTAZKY

Problém

Riesenie

Nie je mozné zapnut napajanie.

- Uroven nabitia batérie je nizka. Pred pouzitim poloZte robot na nabijaciu

zakladriu, aby sa nabil.

« Teplota batérie je velmi nizka alebo prili$ vysoka. Robota pouzivajte len v

rozsahu 0 - 40 °C.

Nie je mozné nabijat.

- Skontrolujte, ¢i sa rozsvietil indikator napajania a ¢i s oba konce napajacieho

kabla spravne pripojené.

« Ak je kontakt slaby, ocistite kontaktné plochy nabijacej zékladne a robota.

Pomalé nabijanie.

- Ak sa zariadenie pouziva pri vysokych alebo nizkych teplotach, automaticky

znizi rychlost nabijania, aby sa prediZila Zivotnost batérie.

« Oblasti kontaktov nabijania su znecistené. Vycistite ich suchou tkaninou.

Neda sa vratit do nabijacej zakladne.

« V blizkosti nabijacej zékladne je velmi vela prekazok. Presurite ju na otvorené

miesto.
« Robot je velmi daleko od nabijacej zdkladne. Umiestnite ho blizsie a sku
znova.

ste to

Nestandardné spravanie.

« Restartujte robota.

Hluk v priebehu ¢istenia.

« Hlavna kefka, bo¢na kefka alebo hlavné kolieska sa mohli zaseknut. Vypnite

robota a vycistite ich.
« Systém VibraRise je nestandardny. Skontrolujte zaseknuté predmety.

Neda sa pripojit k Wi-Fi sieti.

« Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skuste to znova.

« Signal Wi-Fi je slaby. Presurite robota do oblasti s dobrym Wi-Fi prijmom.
- Neobvyklé pripojenie Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi a stiahnite si najnovsiu mobilnu

aplikdciu a skuste to znova.

« Aktualny robot Roborock nie je podporovany. Najdite v aplikacii podporované

modely.

« Neda sa pripojit k sieti Wi-Fi. Pri nastaveni routera sa moze vyskytnut chyba.

Obratte sa na zakaznicky servis spolo¢nosti Roborock.

Slaba cistiaca schopnost alebo
vypadavajuci prach.

+ Nadoba na prach je pInd a je potrebné ju vyprazdnit.
« Filter je zablokovany a je potrebné ho vycistit.
+ Hlavna kefka je zaseknuta je potrebné ju vycistit.

Planované ¢istenie nefunguje.

- Batéria je vybita. Planované cistenie sa moze zacat iba vtedy, ak je Uroven

nabitia batérie nad 20%.

Dochédza k napajaniu energiou vzdy,
ked'je robot na nabijacej zakladni?

« Robot bude ¢erpat energiu, pokial bude v zdkladni, aby sa udrzal vykon
ale spotreba energie je minimalna.

batérie,

Musi sa robot nabit najmenej 16
hodin pri prvych troch pouzitiach?

« Nie. Robot moze byt pouzity kedykolvek po Uplnom nabiti.

Pocas vytierania nie je ziadna alebo
dostatok vody.

« Skontrolujte, ¢i je zdsobniku na vodu voda a pomocou mobilnej aplikacie

nastavte intenzitu stierania alebo si pozrite navod pre Uplné informacie
sposobe spravnej instaladcie mopovej utierky a drziaka mopovej utierky.

[o]

Po dobiti sa ¢istenie neobnovi.

« Uistite sa, ¢i robot nie je v rezime DND. Rezim DND zabrani automatickému
vycisteniu. Pri ¢isteni miesta vyzadujlceho si Uplné dobitie, ak bol robot
manudlne umiestneny na nabijacej zakladni pred automatickym nabijanim,

nebude moct pokracovat v cisteni.

Po bodovom ¢isteni alebo po
manualnom pohybe sa robot nemoze
vratit k nabijacej zakladni.

« Po bodovom ¢isteni alebo vyznamnej zmene polohy robot znova vygeneruje
mapu. Ak je nabijacia zakladna velmi daleko, nemusi sa dat vrétit na dobitie a

musi sa umiestnit na nabijacku manuélne.

Robot nadhle vynechal urcité miesto.

« Snimac steny alebo snimac¢ zmeny vysky mézu byt znecistené. Vycistite ich

mékkou suchou tkaninou.

Naplnenie zésobnika na vodu trva
dlho.

« Filter mdZze byt zablokovany a je potrebné ho vycistit.

www.robotworld.sk
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PRISLUSENSTVO

Zakladna

s
pb
=
\L E ]
Skrutkovac Drzia Jednorazové
prachového prachové vrecko
vrecka

Stanica s automatickym vyprazdnovanim

Dokovacia -
stanica

Slovensky

Stavovy indikator

« Svieti bielou farbou: Pohotovostny rezim.

- Blika bielou farbou: Vyprazdnovanie.

« Svieti cervenou farbou: Porucha.

« Nesvieti: Nabijanie, nie je zapnuté alebo nefunguje
spravne dlhsie ako 10 minut.

Majék umiestnenia dokovacej stanice

— Nabijacie kontakty

Nasavaci otvor

* Elektrédové kefky

www.robotworld.sk



POPIS SPOTREBICA

Stanica s automatickym vyprazdiovanim

Kryt filtra ©

Zadny HEPA o
filter

Predny filter

Nadoba na prach

Rukovét nadoby -
na prach

Vystup vzduchu c%‘
I
u

Cyklonovy o
oddelovac

Otvérac nadoby na
prach

Otvorenie nadoby na °
prach

www.robotworld.sk

Zakladna

Upeviovacie
skrutky zékladne (5)

Skrutkovac

Kryt vzduchovodu

Skrutky krytu
vzduchovodu (7)

Skladovanie napajacieho kabla

Ulozny otvor na |
napéjaci kabel ‘

—_—

Kablovy vystup o

Napéjaci port

Poznamka: Napéjaci kdbel je mozné vytiahnut z oboch
stran.

Slovensky



ZACINAME
Montaz

1. Vyberte skrutkovac z odkladacieho priestoru v spodnej
Casti zakladne.

2. Dokovaciu stanicu polozte naopak na makky, rovny
povrch (koberec/uterdk/handri¢ku) a zékladnu
pripevnite zaskrutkovanim piatich skrutiek v oblastiach
oznacenych symbolom =", ako je zndzornené.

3. Pripojte napéjaci kdbel k dokovacej stanici a prebytocny
kabel nechajte vo vnutri tlozného otvoru.

Slovensky
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4. Dokovaciu stanicu polozte na tvrdud a rovnu podlahu
(drevo/dlazdice/beton atd.). Ponechajte aspon 0,5 m
volného priestoru na oboch stranach, 1,5 m vpredu a 1
m hore. Skontrolujte, ¢i ma miesto dobré pokrytie WiFi
signalom a potom spotrebic zapnite.

=05m

Poznamky:

+ Ked'sa robot nabija, stavovy indikator automaticky zhasne.

« Ak dojde k chybe, stavovy indikator sa rozsvieti ¢ervenou
farbou a po 10 minutach sa automaticky vypne.

« Nepouzivajte spotrebi¢ bez filtra, nadoby na prach,
cyklénového odlucovaca alebo vrecka na prach. Su
nainstalované uz pocas vyroby. Podrobnosti o montazi a
Cisteni ndjdete v tomto manuali v ¢asti,BeZna udrzba”.

« Dokovaciu stanicu polozte na rovnu podlahu mimo
ohen, teplo a vodu. Vyhybajte sa tizkym priestorom alebo
miestam, kde by mohol robot ostat visiet vo vzduchu.

+ Umiestnenie dokovacej stanice na mékky povrch
(koberec/rohoz) moze spdsobit, Ze sa dokovacia stanica
nakloni a sposobi problémy s dokovanim a odchodom.

« Prebytoc¢ny napajaci kabel drzte vo vnutri Ulozného
otvoru, aby sa robot nezamotal do kablov a aby sa
dokovacia stanica nevytahovala alebo neodpéjala od
napajacieho zdroja.

« Chrante dokovaciu stanicu pred priamym slne¢nym
Ziarenim alebo pred ¢imkolvek, ¢o by mohlo blokovat
majak umiestnenia dokovacej stanice; v opa¢nom pripade
sa robot nemusi vratit do dokovacej stanice.

+ Dokovacia stanica s automatickym vyprazdriovanim sa
nabija a vyprazdnuje. Pred pouzitim ulozte standardny
roboticky dok. Ak to neurobite, moze to spdsobit
problémy s ndvratom do dokovacej stanice.

« Dokovaciu stanicu udrziavajte podla pokynov na udrzbu.
Dokovaciu stanicu necistite mokrou handri¢kou.



ZACINAME

Automatické vyprazdnovanie

Automatické vyprazdrovanie sa spusti, ked'sa robot
po vycisteni vrati do automaticky dokovacej stanice s
automatickym vyprazdiiovanim.

Rucné vyprazdnovanie
Ru¢né vyprazdinovanie je mozné vykonat stlacenim tlacidla
DOCK, ked'sa robot nabija na dokovacej stanici.

Poznamka: Vyvarujte sa ¢astého ru¢ného vyprazdnovania.

Zastavenie vyprazdiovania
Vyprazdnovanie zastavite stla¢enim lubovolného tlacidla
na robotovi.

Pouzivanie jednorazového vrecka na prach

Poznamka: Jednorazové vrecko na prach pouziva
jednorazovy dizajn tesnenia, aby Ucinne zabranilo Sireniu
prachu pocas vymeny. Ak nechcete vrecko na prach
vyhodit, tesnenie nevytahujte. Ak je tesnenie vytiahnuté,
nie je mozné ho uviest do pévodného stavu, ¢o ovplyvni
pouzitie vrecka na prach.

1. Nadobu na prach vyberte zvisle, ako ukazuje sipka.

www.robotworld.sk

2. Stlacenim otvéraca nadoby na prach otvorte spodné

veko nadoby na prach. Otocte cyklénovy oddelovac tak,
ako je to znazornené, aby ste ho demontovali.

3. Otocte drziak vrecka na prach podla obrazka, aby ste ho

nainstalovali, az kym nebudete pocut, ako zacvakne na
miesto.

4. Nainstalujte jednorazové vrecko na prach na miesto

pozdIz otvoru.

5. Zatvorte nadobu na prach a vlozte ju spét do dokovacej

stanice.

Slovensky
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© Vyprazdiiovanie nadoby na prach * €istite kazdy @ Cistenie nadoby na prach a cyklénového
mesiac odlucovaca * Cistite podla potreby
Poznamky: Poznamky:
+ Aby ste zaistili optimalny vykon, pravidelne ¢istite nadobu « Aby ste zabranili moznej korézii, nepouzivajte na ¢istenie
na prach ?'E‘bo’kEd PfaCh doflahnf Zné‘fku MAX. nadoby na prach alebo cyklénového odlucovaca éistiace
« Po pouziti cyklénového odlu¢ovaca méze v nadobe na prostriedky, lestidla ani osviezovace vzduchu.
prach zostat malé mnoZzstvo zvyskov, ako s viasy alebo + Neumyvajte nadobu na prach ani cyklénovy odlu¢ovac v
prach. Je to normélne a neovplyvni to vykon. umyvacke riadu alebo pracke.
1. Nadobu na prach vyberte zvisle, ako je to zndzornené 1. Vyprazdnite nddobu na prach a vyberte cyklénovy
na obrazku. odlucovac.

2. Drzte nadobu na prach priblizne 15 cm na kosom a

potom stlacte otvara¢ nadoby na prach.
2. Opléachnite nadobu na prach a cyklénovy odlu¢ovac

studenou vodou, az kym nebudu cisté.

3. Povyprazdneni zatvorte spodné veko a znovu vlozte
nadobu na prach do dokovacej stanice.

3. Nadobu na prach a cyklénovy odlu¢ovac nechajte
schnut 24 hodin alebo do Gplného vysusenia.

Slovensky www.robotworld.sk



BEZNA UDRZBA

4. Podla obrazku otocte cyklonovy odlu¢ovag, aby ste
ho nainstalovali spat do nadoby na prach a zatvorte
spodné veko.

5. Znova nainstalujte nddobu na prach do dokovacej
stanice.

www.robotworld.sk

© Cistenie filtra * Cistite podla potreby

Poznamky:

+ Neumyvaijte filter v umyvacke riadu alebo pracke ani ho
nesuste v susicke, rdre, mikrovinnej rare, na hordcom
vzduchu alebo pri ohni.

+ Nedotykajte sa povrchu filtra rukami, kefkou alebo tvrdymi
predmetmi, aby ste zabranili moznému poskodeniu.

« Filtra¢nu vlozku oplachnite ¢istou vodou. Nevyberajte ju z
predného filtra.

1. Otocte kryt filtra proti smeru hodinovych ruciciek, aby
ste ho tak vybrali.

2. Podla potreby vyberte predny filter a/alebo zadny HEPA
filter.

By

Y
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BEZNA UDRZBA

3. Oplachnite studenou vodou, kym nebude ¢isty.

4. Zvysok vody vytraste a filter nechajte schnut 24 hodin
alebo pokial nebude Uplne suchy.

i

]

Slovensky
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@ Vzduchové potrubie * Cistite podta potreby

1. Ak je privod prachu zablokovany, vycistite ho vatovou
tycinkou.

4. Znova namontujte kryt a zaskrutkujte ho spéat na svoje
miesto.




BEZNA UDRZBA
@ Vymena vrecka na prach * Cistite podla potreby

Poznamky:

« Vymente jednorazové vrecko na prach, ked'je pIné.

« Jednorazové vrecko na prach pouziva jednorazovy dizajn
tesnenia, aby Ucinne zabranilo Sireniu prachu pocas
vymeny. Ak nechcete vrecko na prach vyhodit, tesnenie
nevytahujte. Ak je tesnenie vytiahnuté, nie je mozné ho
uviest do povodného stavu, ¢o ovplyvni pouZzitie vrecka na
prach.

1. Nadobu na prach vyberte zvisle, ako je to zndzornené
na obrazku.

2. Stlacenim otvéraca nadoby na prach otvorte spodné
veko nadoby na prach.

20 www.robotworld.sk

3. Vytiahnite vrecko tak, ako je to znazornené na obrazku.

Poznamka: Rukovat vrecka na prach utesni vrecko, aby sa
zabranilo uniku.

4. Zlikvidujte vrecko na prach.

5. Vymente vrecko na prach za nové. Uistite sa, ¢i je
spravne nainstalované.

Slovensky



BEZNA UDRZBA

6. Zatvorte spodné veko vrecka na prach a vlozte ho spat
do dokovacej stanice.

@ Vycistite majak umiestnenia dokovacej stanice,
nabijacie kontakty a elektrodové kefky suchou
tkaninou. * Cistite podla potreby

Slovensky 21
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ZAKLADNE PARAMETRE

Dokovacia stanica s automatickym vyprazdnovanim

Rozmery 457 x 314 x 383 mm
Néazov Dokovacia stanica s automatickym vyprazdrnovanim
Model AEDOTHRR, AEDO2HRR
Menovité vstupné napatie AEDOTHRR, AEDO2HRR: 220-240 V
Menovita frekvencia 50-60 Hz
Menovity vykon (Nabijanie) 28W
Menovity vykon (Zhromazdovanie prachu) 1000 W
Menovity vystup 20VDC1,2A
Nabijacia batéria 14,4 V/5200 mAh litiové batéria

CASTO KLADENE OTAZKY A RIESENIE PROBLEMOV

Prevédzkové podmienky st indikované stavovym LED indikatorom na dokovacej stanici.

Stav Mozné priciny a rieSenia

Stavovy LED indikator svieti 1. Néadoba na prach robota nebola nahradena nadobou na prach s automatickym
cervenou farbou, znie neobvykly vyprazdnovanim. Pouzite nddobu na prach s automatickym vyprazdnovanim.
zvuk pri vyprazdnovani alebo 2. Platnicka v robote zakryvajuca vetraci otvor nebola vybrata. Vyberte tuto
vyprazdnovanie je nedostatocné. platnicku.

3. Hlavna kefka alebo kryt hlavnej kefky nie s spravne nainstalované.
Skontrolujte a opravte instalaciu.

4. Nadoba na prach, filter, vzduchové potrubie, nasévaci otvor, privody vzduchu
st zablokované. Cistenim odstrarite upchatie.

5. Nédoba na prach alebo filter nie st na svojom mieste. Skontrolujte a opravte
instalaciu.

6. Ventildtor nefunguje spravne. Pripadne v doésledku ochrany proti prehriatiu v
dosledku castého sStartovania a zastavenia. Odpojte napajaci kabel a skuste to
znova po 30 minutach.

7. Chyba napitia. Skontroluijte, ¢i miestne napitie spliia poziadavky uvedené na
dokovacej stanici.

Ked'sa robot vrati do dokovacej 1. Automatické vyprazdnovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v

stanice, nespusti sa automatické aplikacii.

vyprazdnovanie. 2. Nédoba na prach dokovacej stanice nie je nainstalovana. Skontrolujte a
nainstalujte.

3. Ak sarobot presunie do dokovacej stanice ru¢ne, automatické vyprazdnovanie
sa nespusti. UmozZnite robotovi, aby sa automaticky vrétil do dokovacej
stanice, alebo za¢nite vyprazdiovat ru¢ne.

4. Po navrate do dokovacej stanice v rezime ,Nerusit (DND)" sa robot nevyprazdni
automaticky. Upravte Cistenie alebo trvanie DND alebo zacnite vyprazdiovat
rucne.

5. Uroven batérie je niz$i ako 10%. Robota nabijajte, pokial batéria nedosiahne
10%.

Robot sa nemoze vratit do 1. Dokovacia stanica je obklopena prekazkami. Podla pokynov v pouzivatelskom
dokovacej stanice alebo nemoéze manudli odstrante vietky prekazky v jej okoli alebo ju premiestnite na
byt nabity. otvorené miesto.

2. Dokovacia sanica nie je pripojena k zdroju napajania. Skontrolujte, ¢i je
napéjaci kdbel bezpe¢ne zapojeny a ¢i je napéjanie zapnuté.
3. Zly kontakt. Vycistite nabijacie kontakty zakladne a dokovacej stanice.

Ak problém pretrvéva aj po pouziti odporucani v tabulke vyssie, poslite e-mail ndSmu timu popredajnych sluzieb:
Podpora pre USA/staty mimo Eurépu: support@roborock.com
Podpora pre Eurépu: support@roborock-eu.com
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VYHLASENIE O ZHODE EU

Tymto:
Néazov vyrobcu Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian

Peking, CINA

Baosheng Plaza, No.8 Heiquan Road, Haidian District,

vyhlasuje, ze toto vyhlasenie o zhode sa vydava na nasu vlastnu zodpovednost a ze vyrobky:

Popis produktu

prislusenstvo

Dokovacia stanica s automatickym vyprazdnovanim a

Oznacenie typu (modelov)

model: AEDOTHRR, AEDO2HRR

Dokovacia stanica s automatickym vyprazdfiovanim,

su v stlade a overené skuisanim s ustanovenim nasledujticich smernic EU:

Smernica o nizkom napati
2014/35/EU

.EN60335-1:2012 + A11:2014 + AC:2014 + A13:2017 +A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

1
2.EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
3.EN 60335-2-29:2004 + A2:2010 + A11:2018
4. EN 62233:2008

Smernica o EMC 2014/30/EU

1.EN 55014-1:2017 + A11:2020
2.EN 55014-2:2015
3.ENIEC61000-3-2:2019

4.EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Smernica RoHS 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

Osoba zodpovedna za vyhlasenie:
Uvedené meno: Rui.Shen
Pozicia/titul: riaditel kvality
Podpis: 2 0 Shen.

Datum vydania: 30.04.2021

Miesto vydania: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District,

Peking, CINA

Slovensky
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INFORMACIE O WEEE

Spréavna likvidacia tohto produktu. Toto oznacenie znamen4, Ze tento vyrobok by nemal byt likvidovany spolu s inym
komunélnym odpadom v celej EU. Aby ste zabranili moznému poskodeniu zivotného prostredia alebo zdravia ludi
nekontrolovanou likvidaciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udrzatelné opéatovné pouZzitie
materialovych zdrojov. Na vratenie pouzitého zariadenia pouzite systémy vratenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u
ktorého bol vyrobok zakupeny. M6zu tento vyrobok odovzdat na recyklaciu bezpe¢nu pre Zivotné prostredie.

INFORMACIE O ZARUKE

Zaru¢na doba zavisi od zakonov krajiny, v ktorej sa vyrobok predava a za zaruku zodpoveda predajca.

Zaruka sa vztahuje iba na chyby materiélu alebo vyhotovenia.

Zaru¢né opravy smie vykondvat iba autorizované servisné stredisko. Pri reklamécii v ramci zaruky je potrebné predlozit

originalny doklad o zakupeni (s ddtumom nakupu).

Zaruka sa nevztahuje na:

« Normalne opotrebenie.

« Nespravne pouzitie, napr. pretazenie spotrebica, pouZitie neschvaleného prislusenstva, pouZzitie sily.

« Skody spésobené vonkajsimi vplyvmi.

« Skody spésobené nedodrzanim navodu na obsluhu, napr. pripojenie k nevhodnému sietovému napajaniu alebo
nedodrzanie pokynov na instalaciu.

- Ciasto¢ne alebo Uplne rozobraté spotrebice.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia (stiikromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znameng, ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat so vseobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na uréené
zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty vrétit priamo
miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objedndte podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov pomoze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na ludské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho zaobchadzania s
odpadom. Blizsie informécie o najblizsom zbernom mieste ziskate na miestnom trade.

V pripade nespréavnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stilade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej unii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizsie informacie ziskate od
svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej tnie
Tento symbol je platny len v Eurdpskej Unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na miestny urad
alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom sp6sobe likvidacie tohto typu odpadu.
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